KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Olesnica - Potaniec ( na odcinku Zrebin - Po-

Zatgcznik nr 2

taniec)
Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/Remont chodnika
1|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m 2081
d.1|sypce piaskowej
2081
2|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 3121.50
d.1]2081x1,50=3121,50
3|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. I[I-VI |m?2 1892.4
d.1|na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2081-504=1577x1,2=1892,40
4|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. -Vl |mz2 604.8
d.1|na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
504x1,20=604,8
5|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na fawie betonowej |m 2083
d.1|, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2081+2=2083
6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wyko- |m 88
d.1|naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j (
wymiana na nowe )
7|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm o gru- |m?2 604.8
d.1|bosci po zageszczeniu 20 cm
8|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po  |m2 1892.4
d.1]zageszczeniu 10 cm
9|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m2 1892.4
d.1|ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kost-
ka pozyskana z rozbiérki)
10|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m?2 604.8
d.1|ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kost-
ka pozyskana z rozbiérki)
11|Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.|m 1577
d.1]20 cm (przy chodniku)
2081-504=1577
12|Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.|m 1559
d.1]/20 cm ( poza chodnikiem)

2081-(87x6)=1559

Razem dziat: Remont chodnika

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




