KOSZTORYS
OFERTOWY
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontéw na odcinku Bogoria -
Podlesie - dt. 2520 mb

Zatacznik nr 2

Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ry zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/Nawierzchnia
1|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2 2818
d.1/nych gr. 4 cm mechanicznie ( frezowanie)
2|\Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 985.50
d.1|nerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
3|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 15958
d.1|asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
4|Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowej |m2 15958
d.1|SMA o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Razem dziat: Nawierzchnia
2|Pobocze
5|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w grun-|m?2 5628
d.2|cie kat. II-VI pod pobocze
6|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych ttu- |m2 5628
d.2/czen 31-63mm gr. 25 cm
7|Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych |mz2 5628
d.2/emulsjg asfaltowg
8|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwdj- |m2 5628
d.2/nym rozsypaniem gryséw kamiennych o wym. 5-8
mm
9|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 720
d.2/63mm o grubosci po zageszczeniu 25 cm ( utwar-
dzenie zjazdéw)
10|Przebrukowanie zjazdéw z kostki brukowej betono- |m2 274.30
d.2|wej na betonie C-12/16 gr pcm
Razem dziat: Pobocze
3|0dwodnienie
11|Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp |m 3233
d.3/z namutu gr. 20 cm
12|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko-|/m2 49
d.3/wanymi azurowymi 60x40x10 na podsypce cemen-
towo - piaskowej
13|Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na pod- |m 468
d.3/sypce cementowo-piaskowej
14|0Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym o szero- |m 12
d.3|kosci 0,30m
15|Przepusty rurowe fi 30 PP SN8 pod chodnikiem m 3.50
d.3
16|Blacha ryflowana grubos¢ 8mm szrokosci 0,6m na |m 66
d.3|zjazdach
17|Regulacja pionowa kratek $ciekowych szt 5
d.3
18|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o m 450
d.3|$rednicy 40 cm
19|Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe szt 188
d.3|dla rur o $rednicy 40 cm
20|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o |m 20
d.3|$rednicy 50 cm
21|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe  |szt 8
d.3|dla rur o srednicy 50 cm
22|Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe szt 4
d.3|dla rur o $rednicy 60 cm
23|0Oczyszczenie kolektora $r. 0.4 m z namutu pow. m 170
d.3/50% jego srednicy wraz z oczyszczeniem kratek szt
5.
Razem dziat: Odwodnienie
4|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
24|Bariery ochronne stalowe jednostronne SP -04 m 120
d.4
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25|0znakowanie poziome jezdni grubowarstwowe m2 670
d.4
Razem dziat: Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
5/ Roboty wykoninczeniowe
26|Karczowanie pni o ér. 76-100 cm koparka podsie-  |szt. 4
d.5/bierng w gruntach kat.I-1l 0 normalnej wilgotnosci

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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