Przedmiar

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Olesnica - Potaniec ( dt. 794m )w miejscowosci Zrebin oraz remont
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wisniéwka w miejscowosci Czajkéw Pin.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Gmina Potaniec
1.1 Remont chodnika
1|SST D-01-  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1]02-04 wej
794+1,5=795,5
795.5 m 795.50
RAZEM 795.50
2|SST D-01-  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m2
d.1.1]02-04 794x1,50=1191
1191 m?2 1191.00
RAZEM 1191.00
3|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.1.1/01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
(794-192)x1,20=722,40
722.40 m?2 722.40
RAZEM 722.40
4|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m?2
d.1.1/01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
192x1,20=230,40
230.40 m?2 230.40
RAZEM 230.40
5|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na tawie betonowej , spoiny wy- |m
d.1.1/08.03.01 petnione zaprawg cementowg
794+1,50=795,50
795.50 m 795.50
RAZEM 795.50
6|SST D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- | m
d.1.1/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej ( wymiana na nowe )
22 m 22.00
RAZEM 22.00
7|SST D-04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych 0-63mm o grubosci po za- m2
d.1.1/04-04 geszczeniu 20 cm
192x1,20=230,4
230.4 m?2 230.40
RAZEM 230.40
8|SST D-04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.1]04-04 10 cm
722.40 m?2 722.40
RAZEM 722.40
9|kalkulacja Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.1|wtasna piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kostka pozyskana z rozbiérki)
722.40 m?2 722.40
RAZEM 722.40
10|kalkulacja Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.1.1|wtasna piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kostka pozyskana z rozbiérki)
230.40 m?2 230.40
RAZEM 230.40
11|SST D-03- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.1.1]01-03 794x2=1588-192-129=1267
1267 m 1267.00
RAZEM 1267.00
12|SST D- Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 m2
d.1.1]06.03.01 cm
794x1,3=1032,2
1032.2 m?2 1032.20
RAZEM 1032.20
2 Gmina Staszéw
13|kalkulacja Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z ponownym uto- |m2
d.2|wlasna zeniem na podsypce cementowo-piaskowej
24x1,50=36
61x1,50=91
81x1,50=121,5
83x1,25=103,75
Razem: 352,75
352.75 m?2 352.75
RAZEM 352.75
14|SST D-01- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2|02-04 wej
61+81+83=225
225 m 225.00
RAZEM 225.00
15/SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm natawie betonowej j, spoiny wypet- |m
d.2/08.03.01 nione zaprawg cementowg
225 m 225.00
RAZEM 225.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




