Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km 1+141 do km 1+841

Lp. Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Podbudowa
1|SST D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/04.01.01 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch
700x5,00=3500
3500 m2 3500.00
RAZEM 3500.00
2|SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1]/04.08.03 czanym mechanicznie o gr. 10 cm
700x5,00=3500x0,10=350+(0,5x0,3x380)=407
407 m3 407.00
RAZEM 407.00
2 Nawierzchnia
3|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2|05.03.05. cm (warstwa wigzgca)
700x4,1=2870
2870 m?2 2870.00
RAZEM 2870.00
4|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubos¢ warstwy  |m2
d.2|05.03.05. Scieralnej po zageszczeniu 4 cm
700x4,0=2800
2800 m2 2800.00
RAZEM 2800.00
3 Roboty wykonczeniowe
5|SST D- Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym gr.minimalna 8cm/m2 m2
d.3/06.03.01 700x2x0,50=700
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
4 Utwalenie pobocza
6|kalkulacja Potwgtebne utwalenie asfaltem poboczy z zaspaniem grysem 8-11mm m?2
d.4|wtasna
700 m2 700.00
RAZEM 700.00
7|kalkulacja Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i kruszy-|m?2
d.4|wlasna wem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilosci 8 dm3/m2
700 m2 700.00
RAZEM 700.00
8|kalkulacja Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem|m2
d.4|wlasna kamiennym o wym. 8-11 mm w ilosci 13 dm3/m2
700 m2 700.00
RAZEM 700.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




