Zatacznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

|. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest utworzenie mapy numerycznej na podstawie danych z operatu
zatozenia ewidencji gruntéw i budynkow ( szkice ) wraz z wektoryzacjg uzytkow gruntowych i klas
gruntéw dla jednostki ewidencyjnej Szydtow obreby ewidencyjne Brzeziny, Osdéwka, oraz dla

jed

nostki ewidencyjnej Olesnica, obreb ewidencyjny Sufczyce.

Charakterystyka obiektu.

- Wojewodztwo: §wigtokrzyskie
- Powiat: staszowski
- Jednostka ewidencyjna: Szydtow

ZADANIE 1
- Obreb Brzeziny
Szacunkowa liczba dziatek: 970

ZADANIE 2
- Obreb Osowka
Szacunkowa liczba dziatek: 606

- Wojewddztwo: swietokrzyskie
- Powiat: staszowski
- Jednostka ewidencyjna: Ole$nica

ZADANIE 3
- Obreb Sufczyce
Szacunkowa liczba dziatek: 1060

Dziatki sg usytuowane w terenie zabudowanym 1 niezabudowanym.

Obowiazujace przepisy.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1629 z p6zn. zm).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922),

oraz inne przepisy zwigzane w przedmiotem zaméwienia (m.in. ustawa o lasach, ustawa prawo

budowlane, kodeks postepowania administracyjnego, prawo wodne, itp.).



IV.  Materialy.

Zamawiajacy, po zgloszeniu pracy geodezyjnej, udostepni materialy niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci:

1. Kopie map ewidencyjnych.

2. Osnowe geodezyjna.

3. Kopie dokumentacji (szkice polowe, katastralne, zarysy itp.).

a) jezeli przedmiotem udostepnienia beda rowniez oryginaty dokumentacji nie dopuszcza si¢

dokonywania na nich jakichkolwiek adnotacji.

4. Inne dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia.
W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi jakiekolwiek braki w udost¢pnionych materiatach
zwroci si¢ do Zamawiajacego o ich uzupetnienie.

V. Zakres prac.

1.

gk

10.

11.

Do utworzenia numerycznej mapy ewidencyjnej nalezy wykorzysta¢ w szczegolnosci:

a) Przetransformowane do uktadu 2000 wspotrzedne punktow granicznych z operatow
prawnych, ktore zostaty pomierzone w uktadzie 1965, z zachowaniem odpowiedniej
doktadnosci.

b) Woyliczone na podstawie materialow katastralnych punkty osnowy pomiarowej, badz
inne punkty tworzace linie pomiarowe znajdujace si¢ na szkicach i zarysach
pomiarowych. Wyliczone punkty nalezy odszukaé i pomierzy¢ na aktualng pozioma
osnow¢ geodezyjnag, a nastepnie dokona¢ wyréwnania dla catych ciagow.

c) W oparciu o tak uzyskane wspotrzedne osnowy oznaczonej na wymienionych
wczesniej dokumentach, wykona¢ obliczenie wspotrzednych punktow granicznych.

Nie dopuszcza si¢ pozyskania wspotrzednych punktow granicznych z wektoryzacji

mapy ewidencyjne;j.

Z czynnosci terenowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie dzienniki pomiarowe i szkice.

Nalezy sporzadzi¢ opisowa analiz¢ wykorzystanej dokumentacji.

Nalezy sporzadzi¢ mapy przegladowe wraz z legenda, z ktorej bedzie wynikato, w jaki

sposob pozyskano wspotrzedne punktow granicznych — z mapy musi wynikac, z jakiego

materiatu Zrodlowego korzystano.

W przypadku wykonywania czynnosci okreslonych w punkcie 1 lit. ¢ z materiatu

zrodtowego (szkicu, zarysu) musi wynikac, ktory punkt zostat odnaleziony w terenie.

Nalezy wykona¢ zestawienie zawierajace informacje, ktore punkty osnowy badzZ punkty

tworzace linie pomiarowe istniejg na gruncie, a ktore nie zachowaty sie.

Wykorzystane materialy nalezy opisa¢ ewentualnymi nowymi numerami dzialek oraz

numerami punktéw granicznych.

Nalezy rowniez dokona¢ tzw. kameralnych podzialow dzialek, ktore sktadajg sie z

dwoch lub wigkszej czesci (usunigcie tzw. przehaczenia). W ramach tej czynnosci

nalezy wykona¢ ,,Map¢ z projektem podzialu kameralnego dziatki ewidencyjnej nr ...”

z zastosowaniem przepisow §77 RMSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie

standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych

1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do

panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ w  trakcie prac  terenowych

wlascicieli/uzytkownikow wieczystych/wiadajacych o rodzaju wykonywanej pracy.

Nalezy wykona¢ dla wszystkich dziatek zestawienie tabelaryczne powierzchni

ewidencyjnej ujawnionej w rejestrze gruntow z powierzchnig obliczong z wyrdéznieniem

przekroczonych odchytek powierzchni.
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W przypadku dokonania ,,podzialu kameralnego” nalezy przygotowaé wykazy zmian
danych ewidencyjnych z rozliczeniem do powierzchni ewidencyjne;j.

Jezeli Wykonawca stwierdzi inne, nie wymienione w niniejszej specyfikacji przypadki,
w ktorych nalezy dokona¢ sprostowania danych ewidencyjnych, rowniez sporzadzi
stosowny wykaz zmian danych ewidencyjnych.

Wszystkie sporzadzone wykazy zmian danych ewidencyjnych, zestawienia tabelaryczne
itp., winny by¢ sporzadzone wydrukowane 1 uwierzytelnione przez Wykonawce.

Kazdy punkt graniczny musi mie¢ przypisane atrybuty zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow Sporzadzi¢ osobne wykazy dla punktow
granicznych potozonych na granicach obrgboéw ewidencyjnych.

Pozyska¢ wspotrzedne zalaman uzytkéw gruntowych w opracowanych numerycznie
granicach dzialek na podstawie udostepnionych materialdéw. Wykona¢ pordéwnanie
powierzchni uzytkéw wykazanych w tworzonej mapie numerycznej z uzytkami
ujawnionymi w rejestrze gruntéw (moze ono by¢ zawarte w tabeli, ktora nalezy
wykona¢ w mysl zapisu punktu 12). W przypadku niezgodnosci oznaczenia uzytkow na
mapie z uzytkami w rejestrze nalezy sporzadzi¢ stosowne wykazy zmian danych
ewidencyjnych.

Sporzadzi¢ wykazy wspolrzednych punktéw zataman uzytkow gruntowych.

Wykonang map¢ ewidencyjng nalezy zaladowa¢ do posiadanej przez Zamawiajacego
bazy danych. Zamawiajacy prowadzi map¢ ewidencyjng w aplikacji EWMAPA firmy
GEOBID.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.



