Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)

Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 0022T Chmielnik - Zyciny w m. Rudki dt. 300mb oraz nr 0033T Grabki Duze - Potok w m.
Brzeziny dt. 150 m , a takze odcinka drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duze - Solec w m. Solec dt 158m

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Pobocze utwardzone Rudki
1.1 Nawierzchnia
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.1/0802-04 ( frezowanie)
300x0,4=120
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
2/|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.1.1]0102-03 lub chodnikéw
300x2,1=630+ 100 zatoka =730
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm o grubosci po za- m2
d.1.1/0113-02 geszczeniu 20 cm
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1]0113-05 10 cm
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1.1/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
300x2,0=600+100 zatoka =700- 150=550
550 m?2 550.00
RAZEM 550.00
6/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst- |m?2
d.1.1/0309-02 wa Scieralna)
300x2,40=720+100 zatoka =820
820 m?2 820.00
RAZEM 820.00
1.2 Pobocze
7/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scinania 20 m2
d.1.2/1301-05 cm
300x0,6)=180
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
8/KNNR 6 Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym 0-31,5m wykonywane mecha- |mz2
d.1.2/1301-05 nicznie gr. 10cm
300x0,5=150
807.50 m?2 807.50
RAZEM 807.50
9/KNNR 6 Reczne rozebranie peronu z kostki brukowej warz z ponownym utozeniem na |m2
d.1.2/0803-01 podbudowie ttuczniowej gr 10cm oraz podsypce cementowo - piaskowej gr
5cm
10x1,50=15
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
10/KNNR 6 Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej i podsypce |m
d.1.2/0806-02 cementowo-piaskowej z ponownym ich utozeniem na tawie betonowej i pod-
sypce cementowo-piaskowe
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.3 Odwodnienie
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.3/0202-02 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( oczyszczenie rowu)
30x0,3=9
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
12|KNR-W 2-18 |Kolektor z rur PPP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.3/0408-06
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
13/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 50mm grubo$¢ $cianki 3, szt.
d.1.4/0702-01 2mm L=4,00m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.4/0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne - linie segregacyj-|m2
d.1.4/0705-02 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie oraz przejscie dla pieszych
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
2 Pobocze utwardzone Brzeziny
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21 Nawierzchnia
16/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.1/0102-03 ( frezowanie)
150x0,5=75
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
17/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.2.1/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
150x1,60=240
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm o grubosci po za- m2
d.2.1/0113-02 geszczeniu 20 cm
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
19/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.2.1/0113-05 10 cm
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2.1/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
150x1,60=240
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.2.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
150x2,00=300+10=310
310 m2 310.00
RAZEM 310.00
22|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 m?2
d.2.1/1301-05 cm wraz z uzupetnieniem materiatem kamiennym gr 8cm
140x0,75=105
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
2.2 Pobocze
23|/KNNR 6 Uzupetnienie nasypu gruntem klasy G1 dostarczonym na plac budowy wraz z |m?2
d.2.2/1301-05 zageszceniem
60x1x1=60
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
23 Odwodnienie
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.3/0202-02 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( oczyszczenie rowu)
110x0,2=22
22 m3 22.00
RAZEM 22.00
25/KNR-W 2-18 |Przedtuzenie istniejgcego przepustu murowanego na diugosci 3m wraz z wy- |m
d.2.3/0408-06 konaniem rob6r ziemnych i konstrukcyjnych oraz wykonaniem murku czofo-
wego
3 m 3.00
RAZEM 3.00
26|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne - linie segregacyj- |m2
d.2.3/0705-01 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie oraz znak poziomy P- 17
przy przystanku
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
3 Pobocze utwardzone Solec
3.1 Nawierzchnia
27/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m?2
d.3.1]0102-03 lub chodnikéw
158x,2,10=331,8
331.80 m?2 331.80
RAZEM 331.80
28|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w z uzupetnieniem gruntem dowiezionym |m3
d.3.1/0407-01 na plac budowy.
158x0,6=94,80
94.80 m3 94.80
RAZEM 94.80
29/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.3.1]0113-02 20 cm
331.8 m2 331.80
RAZEM 331.80
30|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.3.1]0113-05 10 cm
331.8 m2 331.80
RAZEM 331.80
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31/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3.1/0801-08 150x0,5=79
79 m2 79.00
RAZEM 79.00
32|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.3.1/0108-02 mechaniczne ( na poszerzeniach)
158x2,6=410,80x0,075=30,81
30.81 t 30.81
RAZEM 30.81
33|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
158x2,50=395
395 m2 395.00
RAZEM 395.00
34/ KNNR 6 Plantowanie i uzupetnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0- |m?2
d.3.1{1301-05 32mm gr 7cm
158x0,5=79
79 m2 79.00
RAZEM 79.00
35/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng grubowarstwowe struk- |m2
d.3.1/0705-02 turalne - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
158x0,12=18,96
18.96 m2 18.96
RAZEM 18.96
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0202-02 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( renowacja rowu)
142x0,2=28,40
28.40 m3 28.40
RAZEM 28.40
37/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe U-12a m
d.3.1/0703-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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