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Projektowat : mgr inz. Wlodzimierz Gwizdz

Opracowat: mgr inz. Mitosz Szymata C/Z?,,/.W(

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1409 z pdz. zmianami) niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany elektryczny
instalacji ogniw fotowoltaicznych zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wilcza, grudzien 2017r.
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1. Opis

1.1 Podstawa opracowania

Projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,87 kW zasilajacej instalacje
elekiryczng Internatu Zespohy Szkét w Staszowie, ul. Koszarowa 7 wykonano na podstawie
Umowy zawartej przez zamawiajacego Starostwo Powiatowe w Staszowie z Energia w

Kogeneracji ,,EWK” S.A. ul. Karola Miarki 250; 44-189 WILCZA

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej
o mocy 39,87k Wp zainstalowanej na dachu budynku Internata bedacego czeseig obiektow
edukacyjnych Zespolu Szkoét zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym. Zgodnie z
obowigzujagcym prawem budowlanym w szczegdinosei z art. 29 pkt. 2 ppkt. 16 wykonanie
mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kW nie wymagaja pozwolenia na budowe oraz
nie wymagaja zgloszenia robdt. W zwiazku z tym dokumentacje sporzadza si¢ w sposéb
uproszczony a jedynie przytaczenie do sieci energetyki wymaga zgloszenia w OSD (operator
systemu dystrybucyjnego) do ktdrego przedlozyé nalezy zgtoszenie oraz w zalaczeniu
schemat elektryczny i protokét z pomiardw instalacji elektrycznej wykonanych przez

uprawnionego elektryka posiadajagcego wymagane uprawnienia.

1.3 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w
nastgpujacym zakresie:

- Dobér paneli fotowoltaicznych PV,

- Projekt okablowania,

- Dobér inwerterdw,

- Dobér rozdzielnic,

- Dobér uktadu pomiarowego energii,

- Opinia o no$nodci dachu,

- Dobér certyfikowanej konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaicznej,

- Koszt instalacji.




1.4 Normy, przepisy i dokumenty techniczne.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa . Cze$¢ 3:Uszkodzenie fizyczne obiekiow i

Zagrozenie zycia .

PN-1EC 60464-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-

Dobdr § montaz wyposazenia elekiryecznego —Obcigzalnodé pradowa dlugotrwala

przewoddw .

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe Projektowanie i

budowa.

PN-82/B-02001  Obcigzenie budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003  Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciagzenia zmienne technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az]1 Obciazenia budowli. Obciazenie éniegiem.

PN-77/B-02011  Obcigzenia budowli. Obcigzente wiatrem.

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-97/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

) Wymagania podstawowe.

Katalogi ,karty urzadzen zastosowanych w projekcie, certyfikaty i stosowne atesty.

2. Lokalizacja

Dach budynku Internatu, ul. Koszarowa 7 Staszdw
3 Opis stanu istniejgecego

Dach budynku kryty jest blachg trapezowa. Rozdzielnia gtéwna z uktadem pomiarowym do
kiorej nalezy przytaczy¢ mikroinstalacje znajduje sig na parterze budynku w pomieszczeniu

gospodarczym. W pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ rowniez inwertery oraz system

monitoringu instalaciji.




4. Opis techniczny

4.1 Moduly fotowoltaiczne
Jako Zrodio energii odnawialnej projektowanej instalaciji fotowoltaicznej zastosowane zostaly

moduly fotowoltaiczne, polikrystaliczne o mocy 275 Wp kazdy (fgcznie 145 paneli)

Dane zastosowanego modutu folowoltaicznego:
- typ ogniwa fotoweoltaicznego polikrystaﬁczny,
- moc nominalna panelu 275 (Wp),

- maksymalne napiecie pracy 38,50(V),

- prad zwarcia maksymalnie 9,2 (A},

- sprawnosc minimum 16,9%,

- szerokosc modutu -992 {(mm),

- wysoko&é modutu  -1640{mm),

- grubosc modutu - 40 (mm),

- maksymalny ciezar modulu - 18,7 (kg),

- stopien ochrony minimum IP 67,

- pozytywna tolerancja mocy 0-3% {3% to minimum gérnej granicy)

Moduly musza posiadac 10 lat gwarancji producenta na wady mechaniczne, oraz gwarancie
wydajnosci: 10lat - 90% wydajnosci, 25 lai — 80% wydajnosci.

- Moduty muszg posiadac odpornosé na wiatr i obcigzenie sniegiem — posiada¢ aktualny
certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej -- norma IEC 61215 na abcigzenie mechaniczne
i stopien ochrony przed obcigzeniami mechanicznymi wg. PN-EN 50 102, Dla catej instalacji

zastosowano 145 moduly PV polgczonych szeregowo w sekcje podpiete do inwerterow.

4.2 Inwertery
Dla systemu paneli fotowoltaicznych zastosowano 2 inwertery o tgcznej mocy 37 kW.
Dobrano inwertery trojfazowe o mocach 20kW i 17kW.

Maksymalna sprawnosé inwerterdw to minimum 98,6%.

Inwertery musza posiadaé minimum 10 letnig gwarancje producenta.




4.3 Konfiguracja moduléw iinwertera .

Potaczenia poszezegdlnych sekeji paneli z wejéciami do inwerteréw zaprojektowano poprzez
skrzynke wyposazona w zabezpieczenia za pomoca kabli dostosowanych do wymogdw
instalacji PV, Zastosowane kable sa odporne na dziatanie promieniowania UV oraz na

wysokie temperatury - typ PV1-F o przekroju zyly 4 mm?

4.4 Rozdzielnia NN, okablowanie

Trasy kablowe DC na konstrukcjach pomigdzy stringami 1 przylaczenia do skrzynek i do
inwerteréw prowadzone sa w rurach ostonowych lub korytkach ocynkowanych. Polgczenia
miedzy panelami a skrzynka PV AC/DC wykonaé przewodem typu PV1-F o przekroju zyty 4
mmz2. Na wyjsciu z inwerterdw po stronie AC nalezy zabudowaé skrzynke przylaczowg PV
AC/DC wyposazong w zabezpieczenia przeciwprzepigciowe. Do zasilania instalacii
wewnetrznej zastosowano kabel typu YKYzo 5x10 mm?ktorym nalezy wykonad linig
kablowa AC. Pomiar energii wytworzonej w panelach fotowoltaicznych bedzie realizowany

w rozdzielni PV AC/DC.

4.5 Monitoring

Przewiduje si¢ zastosowanie urzgdzen pozwalajacych na zdalne monitorowanie pracy
elektrowni fotowoltaicznej. System monitoringu musi umozliwia¢ zdalny (globalny) dostep
do wszystkich parametrow instalacji oraz jej konfigurowanie za pomocg Internetu. System
musi automatycznie informowac o wszystkich zaistniatych bigdach w instalacji. Dodatkowo
wymaga si¢, aby system miat mozliwos$¢ generowania kompletnych raportéw okresowych z

pracy instalacji. Urzadzenie monitorujace musi by¢ wyposazone w modem Wiki.

4.6 Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych .

Dla wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych usytuowanej na dachu nalezy wykorzystaé
dedykowane rozwigzanic dla dachow trapezowych, pochodzaca od producenta posiadajgcego
odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do projektowania i wytwarzania konstrukeji
aluminiowych w tym posiadaé Certyfikat zgodnoéci z normg EN1090-3. Konstrukeja sktadaé
sig musi z podhiznych profili aluminiowych (2 sztuki na rzad paneli fotowoltaicznych)
przykrecanych bezposrednio za pomocg odpowiednich blachowkretow ze stali nierdzewnej do
blachy trapezowej. W punktach mocowania profilu aluminiowego do blachy nalezy
zastosowad gumowg podkladke oraz spoiwo dekarskie, tak aby zapewnié¢ szczelno$é i

uniemozliwi¢ przenikanie wod opadowych.




Montaz konstrukcji oraz zamocowanie na dachu, .nale'Zy wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazu i zaleceniami producenta.

Nie dopuszeza si¢ stosowania i mieszania kilku system&w montazn pochodzgeych od kilku -
producentdw, Transport 1 skladowanie elementdéw nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami, przecigzeniami oraz trwatymi odksztalceniami. Jezeli ktérykolwiek z
elementéw zostanie uszkodzony podczas fransportu zaleca sie jego wymiang. Na kazdym
etapie montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdono$é do przeriieéienia sit wywotanych
przewidzianymi w projekcie wptywami atmosferycznymi.

Montaz nalezy wykonywad zapewniajac statecznod¢ konstrukeji na kazdym etapie prac.

Konstrukeja musi posiada¢ minimalnie 15 letnia gwarancje techniczng udzie'lona( przez

2

producenta.

4.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa jest zapewniona przez:
- izolacje robocza,

- zachowanie odleglodei izolacyjnych,

- uziemienia ochronne,

- uziemienia Wyrownawcze,

- szybkie samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym.




4.8 Uziemienie ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja czesci nie przewodzace pradn, lecz mogace stanowié
nicbezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sig na tych elementéw napigeia. Konstrukeje
wsporcze paneli obudowy imwerterow, konstrukcje szaf, rozdzielnic nalezy bezwzglednie
uziemié. Gléwnag szyne uziemiajaca GSU podigezyé przynajmniej w dwdch punktach

zabezpieczy¢ przed korozja i ewentnalnymi wszkodzeniami mechanicznymi.

4.9 Pomiary .
Po dokonaniu prac montazowych przed orachomieniem urzadzen nalezy wykonadé :

- pomiary stanu izolacji,

- pomiary rezystancii uziemienia;

- pomiary instalacji fotowoltaicznej {czes¢ DC)

- inne wymagane przepisami pomiary i badania .

Z przeprowadzonych badan 1 pomiaréw nalezy sporzadzié odpowiednie protokoiy stanowigce

podstaw¢ do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.

4.10 Postanowienia koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P. Wykonawce realizujgcego
budowe w/g. niniejszego projektu obowiaznje przestrzeganie przepiséw BHP we wlasnym
zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegdléw ktdre nie mogly by¢ oméwione w

projekeie. Przytacze instalacji do odbiornikéw zgodne z lokalizacja uzgodniong z inwestorem.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami

pomiary kontrolne, a w szczegolnosci skutecznosé ochrony dodatkowej.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innej aparatury , lecz o nie gorszych parametrach .

4,11 Zestawienie koncowe .
- tgczna moc mikroinstalacji fotowoltaicznej 39,87 kWp,
- liczba paneli 145 szt.

- ilosé inwerterdw 2szt




5.0bliczenia.

5.1 Obliczenia instalacji fotowoltaicznej.

Moc zainstalowanych paneli P= 39,87kWp.
Moc szezytowa inwerteréw po stronie AC Psz=17kW ™+ 20kW = 37kW.

Napigcie znamionowe 0,4 kV -

Ib = 39870 : (1,73 * 400V * 0,93)
Ib = 61,95A

Zabezpieczehiem kabla zasilajgcego w podrozdzielni jest roztgcznik bezpiecznikowy
typu Z-SLS 63 z wkiadka bezpiecznikowg 63 A.

Podane obliczenia wykonano dia warunkdw STC, przez wiekszg cze$¢ roku
instalacja pracuje w warunkach NOCT podawanych przez producentéw paneli
fotowoltaicznych, co daje spory zapas bezpieczenstwa w przypadku gdy

poszczegdine fragmenty dachow znajdujg sie pod innymi katami wzgledem potudnia.

5.2 Obliczenia z rozdzielni RG z instalacji fotowoltaicznej.

Zabezpieczenie zasilania Z-SLS 63 In =63A

[s=61,95A

In=63A

lda=67A

[b=61,95<In=63<l4s=67A —warunek spetniony

5.3 Polaczenia kablami z inwerterow.

Potgczenia z falownikow do skrzynki PV AC/DC wykonaé kablami YK YZo 5x6 mma,
Inwertery zabudowac w pomieszezeniu rozdzielni gtéwnej. Instalacje AC nalezy wpiaé do

rozdzielnicy 1 od strony zasilania zabezpieczy¢ roztgeznikiem bezpiecznikowym.

6. Wydajnos<¢ instalacji fotowoltaicznej.

Obliczenia zostaly wykonane dla usrednionych danych udostepnionych przez System
Informacji Geograficznej dla Fotowoltaiki PVGIS.

System PVGIS udostgpniany jest przez Komisj¢ Europejska, 1 ma na celu okreslenie
wydajnosci instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od jej lokalizacii.




Podstawa do obliczen w systeinie sg obrazy satelitarne promieniowania stonecznego dla
terendw Europy wykonane przez PVGIS-CMSAF.

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej obliczono wielko$é produkeji energii
elekiryczne] rocznie ktora wyniosta 37,70 MWh




7. Wykaz materialowy

Zestawienie podstawowych materialow montazowych:

L.p. Nazwa: Typ: ilosé: | Lm.:
1 Konstrukcja wsporcza modutow 1§ kpl
2 Inwerter DC/AC; IP65 20KTL; 17KTL 2 szt.
3 Panel fotowoltaiczny 275Whp 145 | szt
4 Kabel elektroenergetyczny YKY 70 5x10mm? 30 fm
5 Whkiadka bezpiecznikowa 13A gPV i6 | szt
6 Zigczka uniwersalna PV MC-4 8 | kpl
7 Konstrukcja wsporcza inwertera 2 | kpl
3 Konstrukcja wsporcza rozdzielpicy DC i 2 | kpl.

AC

10 Przewdd solarny PV1-F 1000 m
11 Rura elektroinstalacyjna 50 m
12 Rura ochronna karbowana RKSGD-UV 4 m
13 Rozdzielnica IP65 1 | szt
14 | Tabliczka ostrzegawcza 6 | szt.
15 Opaski kablowe CZARNE UV 600 | szt.
16 Kabel UTP kat 6 10| m
17 Ochronnik przeciwprzepieciowy AC 1+2 1 | szt
18 Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS D02 4 szt
19 Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SH 8 szt
20 Manitoring instalaci Rejestrator 1 | szt




8.Rysunki

Lp. Nazwa rysunku Format Nr rysunku
1 2 3 4

1 Schemat rozmieszczenia paneli PV dla

mikroinstalacji — mapa lokalizacyjna Ad MPV-01

Schemat podpiecia paneli fotowoltaicznych do Ad MPV-02
inwerterow

Schemat elekiryczny uktadu zasilania
3. | mikroinstalaciji fotowoltaicznej przytaczonej do Ad MPV-03
instalacii elektrycznej

Rozmieszczenie konstrukcji z panelami

fotowoltaicznymi na dachu budynku A4 MPV-04

Certyfikowana konstrukcja nosna pod panele

Y Ad MPV-05

9. Zalaczniki
10.Uprawnienia.
9.1. Uprawnienia prdjektowe.
9.2. Przynaleznos¢ do PIIB.
11. Kosztorys inwestorski

12. Przedmiar robot

KONIEC




10—-Adi NAUNEA JewnN i
" e
TP TAMUIZ PO DrowsrS ISOlN|  poEEeyg Wi JgNES njodeaz ﬂun._.au . - : .
“zu| 2B zup 6w H..E@ﬂ.% am“_ss.s% -.ﬁ_ﬁu:s_ sQ%& isusd 3
Honopelosg Hpwoaoudg|  ([sojmmiiiue. duopng profoud Jmdl | \xm.hmv\ 125Gy ) Jeuba- 504
W BT AR s ooeg - Aii£R'6E HIDjDISY! 0K,
I0ULK | Sojoys] so3og] HAROTEEIS DM TR T Yo S

oBOLBIMGISNIS MPIMOL - YsAUIAROANDS GHBDIKI0 | ZRID SmMeRsols A clemooiwog omg |-
~HOUDNS WALIAODSIVIWER | teuApng pU. Teuzanyoacto) oomisu] omopng BlGeamy) |

SMOTEOIG B RUIZEMIS W [ZS desz mpuwel] pwie ooioeu) op faupzobifzid
AL BE~Ad -I[D0IBUIBDIE DIP. Ad #euSd - DIUDYOYEMUIZOL IDIUBRS - sYUNEA] PAZDN

SZSL0B LT INQDIY 1Z60Z4B15CH TdIN -
VZOUM B8L—rr: ‘OS2 DHDUA BIURy ‘N z gm
VS o, foneustoy & biksaug




Z0AGW

UNSAL N

TETMMS ZIRUHZDOIA

IMMOTSENG
M EI1Z5015 W QYRS modsTy nigwsiy
[ouzoAlpeie Remst op louozsiizid

zul B | ejewAZS Zsol Ul JBw WL GE AOLl O [AUZDEHOMOI0)
emoiNelold remoneldo 1PEIEISUIANILL AMOpng DI3itig A

147 EVAN A AN 4 MOZSNS QU - 8L

- - £ oBorzpnsig ‘|0
Jeulo/REYS Beg DEMOTSEIS JEIMO4 HaIsaMmUY

L BIMEMOZETIS NBIMO A UIAUKDENNDS USETDIGO ZRIC SIMOZSELS M CESMDIEIMO
emystues wWALTADRISUILWPE miuipng eu fauzoepomolo; ibe(eisur emapng elbAisemu)

MpJBMOMUL BF YOAUZDIENOMO)0} ([aued Bjadidpod 1eWaLag (nuUNsAl BMZEN

9Z9L0LPE ‘NODIY 26-02- 184989 dIN
YZOIM 63 L-t (05T DUBIA BIOIEY ‘N

'S U MAMT ihelauaboy m eiiaun

—
N

_ N

_ , |

ijouedg x|
floued/ Lxg
l[ouedg x|
leuedQZxe
:mobuiiys g

MALL - € BHsmU|

ADIOZ - | 19p1amul

dms.e / lleued Gyl - dALE'BE J0I
:BUZ21E}|0MO0}0] elor[eISUIOIMIN




E0-AdN nYunsAl aN

fellterazcit=y
5 d507 ML)

ZPZIME) 2B |IZPOiAR M B2JZSTIS W {GYZS NED
y . .. [ouzsAlpen oesw op luoriadzd
zu 16w | BlewAzg zsop 2ul JBW i Be Aol @ Uz ELmeToL
Emeyolcld qeMcIRIdO) PBIEISUIOU AMOPNG 140f0i HMAL

v ULL0T VYL M,mwww“muwwwnm m_m

JRUUOA/BENS ftealalal DEMOZSTIS JC|MO4 HOIEOMUL

Solomsmozselg neraod UoAUAoENRSa YOBIDIGD ZRIC BM0ZSEIS M O0hamoIBIMo
BM)SOIRIS WALADRNSIUIWIPE NyuADNg eu fauzoleyjome)o) IeRISU emopng iefAisemul

lauzole)omao] DRSO BILBHSEZ NPEMN AUZOARN 9|9 JBWSLDS INNuNsil BMZEN

fauzafayale foeelsy; op lsuczofzid

9ZYL0YLYE “NCDTY Z8-07-L81-589 ‘<IN
VZIM 68L-FF J05T Buely gjoiey n

WS AMT”

hrisuaboy m eiBlaun

LA

[4

1)

E

amemAidpo
Apomga  E N
t . F D

UMy
11

)= !

C H oenssioy
3 BN
g
@ —[MAHLL
2 lauamu]
LHIGKG .
OZAMA
LAL H_m
77 O<
C
3
5 +0d
(=23
MMaZ
1 JOaMLY
Nd M [suoziomiAm 1Bisus Juzol - 27 witigxg
3¢ z [oueiqod 1BI1auUs BIUSZINZOI OP WIUZOM] - |7 www; 4g
whAmoleiwod wepepn z eiugjisez oSaumof eoluRIZpzoy ~ O T oy

+0d

7y

sweIsez




pO—AdN munsAl aswiny
MOTENIS 4
ZPZims ZJBILIZOOIM ojowAzS 2SON|  oazsolg Cun (9W2§ MODSEZ NIDUIBIY
czur Jbw szl sBiw| Teuzafiyeie dooisw op {euozotjdzud
. i MIZR'BE Aoow o [auzaoyomo)o;
jomoyRicuy ({emod04dQ Mpopyswes Amopng aloig 1myf)
E e MGZ5aY -

LA ALL0CEL YL L mou_xm_u%nﬁwm mm

0G4 /0I0NS 10100 HSMOTSOIS JOIMOY 1JOjSIMU|

obamsimozsolg niomog yolulloonpa yoolyaiqo Zouo amozscis s obamojoimod omy
~$04015 wAhAulAzonsiuwps myjudpng ou lauzoioyomolo; foojoisu omapng :olaAjsamu;

Kigb z =onzs s qopm nyuipng

nysop ou KUAUZIO]EMO10) HuGRUD 7 IfIYANRSUOY JIUAZIZSIWZOY Nunshs OMZON

9Z91091¥T NCO3Y 'ZBOZLBLISES ‘dIN
YZOUM BBL—vY QGT MIOIN D10J0X N
V'S WM3, Uoossuaboy m cibiau]

AM3

yoodipws m ouppod Aoy
nyopp 0p DUCIM)OY 1wDIbYoA
7 DMOWSISAS pusou ployni)sucy
wdoispe eund piusiAyoou 16y
amsLz/125Gy | Haued 9s0))
ami/8'6s Hoopisur oo

e i 5/°65
= T T 1 C T T T T 1] T T T T T T T T T 1 _
- I —— I Y B T T T T T T T [ T T T 1 ) a1
— ] w |
2911 _ o |2
EEEEEEREREEENENNENEEENEE NN NN EEEEENEEENEEEEEEEE RN EEEEE
62'99 s




SONagin

MUASAL N

ZOTIMG ZISRLIZPOIAN

efewdzg zsopy zul B

DIMOZSEIG

A B2IZECIS W] 10425 MedseZ neulalu)
{auzoAipo)e ibensy) op fauozobifzid
MHLB'BE ADow 0 JouzoIRoMEI0)

Jemopeiod emaoridp ibeiRsuton|w AMopna pelosd amd)

bl EIANeArA ) M..wwmaw«.ﬁm ooZ -82

" MZphS i
Jeuuo/RENS Zjeg PISMOZSE}G 1CIMA4 HOTEaMY|

‘0BapnSMOZSELS NEIMO YOAUKOENNPS UOEDISIGO ZBJO BiMOZsE]S M oBamoleimod

emisosels WAUKoRASIUIWPE NYUAPNG BU PUZDIOMOI0} IbeRISUr eAMopng elakisamu]

Ad @purd pod 2USOL EIMNNSUCY BUBMONIAHAZ) (NYUNSA emzZEN

929109172 'NODIH Z26-02-181-5E9 dIN
YZD 1M 88 L-1r 06 DIBIN BIOIEM "N

R RSN LE

" ibelauaboy m eibisug

MM

winjuinie - A4 jaued eoknooul eulsp] BUZIBUMSAA '8
wnuinie - Ad |pued eaklhoow ewspy eufens /L
BUMBZPIBIU [B]S - Ad [aued eoklnoow expepipod "9
BUMIZPISIU |BIS - Ad [dued eaklhoow eqnis °g
BUMSZPJSIU [B]S - BMOZEJUOLU EYIBINEN ¥

BUMBZPIBIU [B)S - I[OXNIISUOY EMOZEBIUOW BGNIS °¢
Amolununie - Azosodsm 1bxifol| "z

Amoluiunie - AMoLWa)sAs Jijold L




Dane techniczne ogniw fotowoltaicznych

Panel fotowoltaiczny 275W (STC)
polikrystaliczny

Podstawowe wiasciwosci:

1. Wysoka sprawnosé

2. Niski spadek mocy z uptywem czasu

3. Wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenie Sniegiem
4. Pozytywna tolerancja mocy

5. Wysoka odpornosc na sol i amoniak

Normy:

IEC61215, IEC61730, IEC62716
IEC61701, CE, 1S09001:2008,
1S0O14001:2004

Gwarancja:
- 10 lat na 90% mocy
- 25 |lat na 80% mocy

Krzywe IV
Podstawowe parametry techniczne: L
-typ ogniwa fotowoltaicznego polikrystaliczny, 105 4 O00W/m?
- moc nominalna ogniwa 275 (Wp), . s
- maksymalne napigcie pracy 33,1(Vmpp), = 8 A00OWIm®
- prad zwarcia maksymalnie 9,2 {Isc), R T —
- sprawno$é minimum 16,8%, §'s-€’f - GOOW/Mm® .
- szeroko$é modutu -890 +/- 10 (mm), &y . . "N
- wysoko$é moduiu  ~1650 +/- 10(mm), =z 4 400WM* - N
- grubosé modulu - 40 +/- 5 (mm), oA '
- maksymalny cigzar modulu - 18,5 (kg), 21 : EOOW/m
- stopien ochrony minimum [P 67, {}

- pozytywna tolerancja mocy 0-3% 0 5 ’qh" ;5 20 25 30 35 MED
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Dane techniczne inwerterow 8kW / 17kW / 20kW

Inwerter 20kW

Specyfikacja techniczna i Inwerter SkW [ Inwerter 176W |
Sprawnogd )
Sprawnodd maksymaina 98.5% 93.6% 48.6%
Smmsé Eurmpejska SB.6% 9.3 93.3%
Dzne weficlawa
MeemaroC - g9100W 19,203 W 259 W B
bax, papiecie weiciowe DC 00V 0V Hoov
Max. prad na MPPT 18A iBA 18 A -
Max. prad zwarcia MPPT 25A BA 254 .
Tresragd HOV-550V 00V-90Y 200V-850V
Zakras napied MPP pay peinym abtiadeniy 3V-800V 40 V-V 450V - B0V
Zrarsingwe napiets Weiciowe 520V 20V 620V
licdd wejdd DC 4 & [
fiosé niezaleinych MPPT 2 3 3
Dana wﬁé;io'h'e -
Zrarmionaa mos wiicoua 8000 W 700w woow 1 )
Mex raksyrralng BEMO VA 18,700 VA 220600 VA
2
R —— e g
Czeslotiaoss 50 Hz/60 Hz 50 Hzig) Hr 50 Hz/6 Hz
Max. prad wyjciowy 1284 A A
Regudowany wepdicnynnk mcyk o 9.8 ketng .. 08 kogng 0.8 keadng ... 0.8 lagging 0.8 keading ... 0.6 lagging
Fdax. 2eksziaicenia harmoniczne < 3% 3% <¥%
Qchrena )
Ochyona rozlaczenia weidcia Tak fak Tak
Cchrona preed praca wyspowa, Tax _ Tak Tak
Ochvona przad praeciaeniam nawyiscu Tak Tak Tak _
Cchmna przeq cownbcona polaryzacia Tak Tak Tek
Nonfoing stioguPV Tak Tak Tzt R
DOchronntk przecwprzepgdiowy DC Typa I Type I Tpe T
Ochronnk prreciaprzepieciony AG Type T Type I Type I
Maniating irotacj kabl Tak B Tek .
Konirola pradu nadmiarewego Tak Tak Tak
Wydwisllacz oraz komunikacia
Wyswietatz Graficzny LCD Geaficany LCD Grficzny LCD
RS483 Tek Tak Tak
Uss Tak Tak Tak
Dane
Wyiary (WHD) 520x6810x 255m 520 x 610 x 258 mm 520 x 610 x 255 mm
{205%24.0 % 10.01in) (205240 x10.0.) (205x24.0x10.0 1)
Waga #ig 48 kg 48y
Zakoes lamperanr (2‘?3 Eme+f‘1J4;c‘F] (2511: E:Flaﬁ;f?#;}c‘ﬂ (2513 Cszc: 5?4:)8*)
Chéndzerie Honwekcis raluraing Korwekeja naturalna Komagkdia naturaing
Mzks. wysokodd npm. 3060 m 3060 m 3008 m
Wigotnass powiairza (hez kondensad) 0- 100% 0- 160% T
Hacze DG Amphzoal H4 Amphennl HE Amprenol H
Ziacza AG Amphenad C18/3 Amphenct C16/3 Amprenal C183
Stogien ochrony 1P&s P85 P85 ‘
2y engh w inybie cnania <1 Wm <iW <1
Konsirukcia Bertransformalorowa Bezransfonmainewa BeZiransrmaloona
Hatas £25d8 <2348 £2948
Guatancid 51?15120!25 a4 opgjonalnia 51?[1' 5720025 tnt opcionaivie 51](?1‘15;20.:25 lat opcianairia
Standardy kempatybilnodel
SafelyEMC ENBTOOGE-2, ENGIDOO-E-D, ENGIOCO-3-2, ENATO00-3-3, ENG100G-3-11, ENG1000-3-12, ENAECE2100-1. ENAECE2109-2

Grid Code

VDE-AR-N4105, VDEMZG-1-1. BDEW 2008, Enel-Guideling. CEI 0-21, G3%/3. GB¥2., AS4777. CGC/GF004:2011. IECE1727. IECE2116. RD1E69. UTE C 157121




