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Staszow, ul. Wschodnia 13/17

tel. (15) 864-26-70

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy wiaty do sktadowania mieszanki
piaskowo - solnej - cze$¢ architektoniczna - na dziatce nr 5975/5 w m. Staszow dla
Zarzadu Dr6ég Powiatowych w Staszowie zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

robotami budgwlanymi w sfecialnosel
architektoniczng i konsiru )‘no-budow?ansj

P

Staszéw, 23 listopada 2018r.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 24 listopad 2017

A/

YV

Zaswiadczenie

Pan(i) Drzymalski Zygmunt
miejsce zamieszkania :
Wigzownica Duza 110 a
28-215 Wigzownica
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/1512/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Z up. Przawodn'c/zqéego SOIB
mgr ing. wgsbaﬁska
DYREKT IURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18 tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | ©/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1725) w zw:a_zku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 1. poz.1332 t.j. z péZn. zm.), zgodme z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj. z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu 07.01.1983 r. w Staszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Sw:gtokrzysk&ej Okregowej
[zby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyal

i
i

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska—Sbwnk k_

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz \—,)l -

3. Sekretarz SOKK arch. Izabela Kufagowska ’V e a

4. Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki /, e

5. Czionek SOKK arch. Wojciech Glowacki ‘,//., W/

6. Cztonek SOKK arch. Marek Gora /

7. Cztonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuja:

Whicskodawca: Piotr Drzymaiski,

1.
2. Gtéwny inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po

" uprawomocnieniu si¢ decyzji}
Swigtokrzyska Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3.
4. Aa

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 859-15-18-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



i©1ZBA ARCHITEKTOW

Sw;etokrzyéka Okregowa Rada Izby Architektow RP”

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Piotr Drzymalski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289,

Czionek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2018 r. Kielce.
Zaséwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

SW-0289-FAAS-11DB-C4B7-3A16

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktuiac sie bezposérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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DECYZJA Nr 121/2018
o warunkach zabudowy 18 Q}i /2;5%%
. i

Na podstawie art. 59, art. 60, ustawy z dnia 27 marca 2008 . ”’ﬁarowamu

przestrzennym (j.t. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 104-ustavaez-af
Kodeks postepowania admmlstracyjnego (.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm) Jno,,,,rozpatfz\ u
wniosku z dnia 06.04.2018 r. (data wplywu do Urzedu 06.04.2018 r.) ziozonego przez Zarzqd Dfog'
Powiatowych w Staszowie, Staszéw, ul. Drogowcéw 4, 28-200 Staszéw

USTALAM
warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycii:

budowa wiaty - magazynu do skiadowania mieszanki piaskowo-solnej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 5975/5 w granicach oznaczonych na zafaczniku graficznym Nr 1 linia, ciagla, koloru
czarnego na terenie miasta Staszéw.

1. Rodzaj inwestycii:
1.1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy. ) J_
Zabudowa ustugowa. A

1.2 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja polegaC bedzie na budowie wiaty - magazynu do skiadowania mieszanki
piaskowo-soinej na dzialce o numerze ewidencyjnym 5975/5 w granicach oznaczonych na zalaczniku
graficznym Nr 1 linig, ciagta, koloru czamego na terenie miasta Staszéw. /

2. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrqbnych
2.1 Warunki iwymagania ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego - ustalone po analizie
przeprowadzonej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagari dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1588).
e Nieprzekraczalna linia zabudowy dla wiaty w terenie inwestycji: 6 m mierzona od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej (ul. Drogowcdw).
e WskaZnik powierzchni zabudowy dla terenu inwestycji: do 70%. |
o Teren hiologicznie czynny: minimum 5% terenu inwestycji.
Dla wiaty ustala sie:
o Gabaryt wiaty : 1 kondygnacja nadziemna.
Szeroko$¢ elewacii frontowej wiaty : od 100 mdo 20 m. -
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej wiaty : od 5,5 m do 9,5 m.
Wysokosc wiaty do kalenicy: od6 mdo9,5m. .
Geometria dachu: dach dwuspadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od 5° do 30°.
Ukiad glownej kalenicy dachu: réwnolegle do potudniowo- wschodniej granicy dziatki nr ewnd
5975/6.
o Ustalone graniczne parametry w decyzji o warunkach zabudowy nie zwalniaja, z 0bowna,zku
stosowania przy opracowaniu projektu budowlanego przepiséw techniczno-budowlanych,
obowiazujacych przepisw, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej.



2.2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi.

o Teren inwestycji polozony jest na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntéw symbolem "Bi",
ktéry nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne
w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (i.t. Dz. U.
z 2017 1., poz. 1161), poniewaz nie stanowi gruntéw rolnych i lesnych.

o Sposéb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwiazku z realizacjg, inwestycji
masami ziemi lub skgjp;(mi,g, gruzem itp. wymaga uzgodnienia zgodnie z wymogami ustawy
z dni& 14 ‘gridnid 2012 1. o
wymienionymi

o Badajac inwestycje pod | @atem zakwalifikowania jej do jednej z kategorii inwestycji, o ktdrych
mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), stwierdza sie,
ze przedmiotowa inwestycja nie zostaa zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko. W sprawie przeanalizowano caly teren wnioskowany pod
zabudowe pod katem zajetosci i przeksztalcenia terenu niezbednego pod budowe
wymienionego obiektu budowlanego wraz z niezbgdna, infrastruktura, Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt
55 fit. b) tiret drugi do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
$rodowisko zalicza sie nastepujace rodzaje przedsiewzigC: zabudowa ustugowa (...) wraz
z towarzyszaca, jej infrastrukturg, nieobjgta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz -
2 ha na obszarach nie objetych formami ochrony przyrody, o kiérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub poza otulinami form ochrony
przyrody, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnie
zabudowy rozumie si¢ powierzchnie terenu zajgta przez obiekty budowlane oraz pozostalg,
powierzchnie przeznaczona, do przeksztalcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia. Teren
planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami form ochrony przyrody, o ktdrych mowa
w ustawie 0 ochronie przyrody. Z bilansu terenu wynika, ze teren, ki6ry ulegnie przeksztaiceniu
zajmowaé bedzie powierzchnig ok. 0,0300 ha i jest ona mniejsza niz 2 ha, o ktérej mowa
W powyzszym rozporzadzeniu. W zwiazku z tym planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone
do mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko. /

e Teren inwestycji polozony jest poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2 2018 1., poz. 142 ze zm.).

2.3.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr kultury
wspéiczesnej.

Teren inwestycji nie podiega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw
z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (it. Dz. U.

z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

2.4.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
e Obstuga w zakresie uzbrojenia technicznego: nie wymaga ustalen,
e Obsluga komunikacyjna terenu: z drogi gminne; istniejacym zjazdem publicznym.

2.5.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

e Inwestycja nie moze powodowaC ograniczenia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich,
i wplywag na wykonanie ich prawa wiasnosci.

o Inwestycie nalezy zaprojektowa¢ w sposdb nie powodujacy ograniczen w dostepie do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania zwody, kanalizacj, energii elektrycznej i ciepinej, Srodkéw
lacznosci, nie ograniczajacy dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz zapewniajacy ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracie,

v
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91 '0'odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) z organami w niej



zakidcenie elektryczne, promieniowanie atakze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Gwarancjg, nienaruszalnosci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego, stanowiacego jeden

z zalacznikow do wniosku o pozwolenie na budowe, z uwzglednieniem wymogdw okreslonych w art.

5 ustawy Prawo budowlane.

2.6. Wymagania w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, na terenach
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz osuwaniem si¢ mas ziemnych, ~ /4205 .,
Teren inwestycji znajduje sig poza terenami gémiczymi, w zwiazku z czym planowana inwesty,
podiega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (.t Dz Y.z 2

poz. 2126 ze zm.). Ponadto w granicach obszaru inwestycji nie wystepuja, udokumentowane z 4 W

kopalin mineralnych oraz tereny narazone wystepowaniem ruchéw masowych.
Teren inwestycji polozony jest w obszarach szczegdinego zagrozenia powodzia, na kidrym
prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (Qus) co wynika z Map

zagrozenia powodziowego.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno-wysokoéciowej pozyskanej
z zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Staszowie w skali 1: 500, linig, ciagtg, koloru czarnego stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej

decyzji i jej integralna, cze$¢.
Uzasadnienie

Decyzje o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 52 ust. 1, stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje sie na wniosek
zainteresowanego. Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wplyna} do
Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw od Zarzadu Drég Powiatowych w Staszowie.

Dla terenu objetego wnioskiem inwestora w dacie orzekania nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie zart. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegajaca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czgsci wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunk6w zabudowy.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku
z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie warunkéw zabudowy
nastepuje na wniosek inwestora, kidry powinien zawierac: okreslenie granic terenu objetego wnioskiem
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w przedmiotowej sprawie
Whioskodawca przediozyt mape sytuacyjno-wysokoSciowa, w skali 1: 500), charakterystyke inwestycji
zawierajaca, okreslenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, okreslenie planowanego sposobu
zagospodarowania terenu i charakterystyki zabudowy w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych
obiektow  budowlanych przedstawione wformie opisowej igraficznej oraz  okreSlenie
charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji idane charakteryzujace jej wplyw na

Srodowisko.
Whiosek inwestora spefniat wymagania stawiane ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu,

w zwiazku z tym mégt by¢ przedmiotem rozpatrzenia.

Zgodnie zart. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wydanie decyzji owarunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku facznego spefnienia
nastepujacych warunkow:

1) co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana

w sposOb pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie

kontynuacji funkcji, parametréw, cech iwskaZnikow ksztattowania zabudowy oraz




b esm.

zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektéw budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

2) teren ma dostep do drogi publiczne,

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla
zamierzenia budowlanego; (zgodnie z ust. 5 warunek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, uznaje sie
za spelniony, jezeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy
zawartej migdzy wiasciwa jednostka, organizacyjna a inwestorem.),

4) _teren nie Wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
niczé i niele$ne albo jest objety zgoda uzyskana, przy sporzadzaniu miejscowych planéw,
" ktdre utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o kidrej mowa w art. 88 ust. 1,

“'5) " decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Jak wynika z ust. 6 i 7 tego samego artykulu wymagania dotyczace ustalania linii zabudowy,
wielkodci powierzchni zabudowy, szerokosci elewacji frontowe, wysoko$ci jej gornej krawedzi
i geometrii dachu okrela rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r., w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 1. Nr 164, poz. 1588).

Zgodnie ztym rozporzadzeniem dia przedmiotowego terenu objetego wnioskiem inwestora
wyznaczono granice obszaru analizowanego obejmujacego trzykrotng, szeroko$¢ frontu dziatki objetej
wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy. Taki obszar jest wystarczajacy dia prawidiowej oceny
stanu istniejacego. W tak wyznaczonym obszarze analizowanym potozonych jest kilka budynkdw, ktdre
moga, stanowi¢ wystarczajacy materiat do przeprowadzenia analizy urbanistycznej, o ktdrej mowa
w rozporzadzeniu.

W granicach wyznaczonego obszaru analizowanego przeprowadzono stosowna, analizg, pod
katem lacznego spetienia warunkdw okreslonych art. 61 ust 1 pkt 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.
Kontynuacja funkcii:

Teren inwestycji polozony jest w granicach obszaru analizowanego, w ktérym wystepuje zabudowa
uslugowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zatem kontynuacja funkcji nie budzi
zastrzezen.

Wyznaczenie linii zabudowy (na podstawie § 4 rozporzadzenia):

Ustalona nieprzekraczaina linia zabudowy w odleglosci 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
gminnej (ul. Drogowcdw) zgodna jest z przepisami 0 drogach publicznych oraz nawiazuje do zabudowy

na dziatkach sasiednich.

Wyznaczenie wskaZnika terenu biologicznie czynneqo:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeri i nazewnictwa
stosowanych w decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) w § 2 ust. 3 okre$lajac tre$¢ decyzji ustalajacej warunki
zabudowy wyraZnie wskazuje na konieczno$¢ ustalenia w niej wielkosci terenu biologicznie czynnego.
Z kolei tre$¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Sposobu
ustalania wymagari dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 22003 r. Nr 164, poz. 1588) nie
wskazuje na sposéb itryb ustalania tego parametru. Majac wiec na wzgledzie ochrong ro$linnosci
trwalej | sezonowej oraz umozliwiajacej im wegetacjg i Zycie zwierzat, wnioskodawca realizujgc plany
inwestycyjne powinien urzadzi¢ co najmniej 5% powierzchni terenu inwestycji jako teren biologicznie
czynny.

Wyznaczenie wskaZnika powierzchni zabudowy (na podstawie § 5 rozporzadzenia):

W obszarze analizowanym wystepuja, dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
wraz z towarzyszacymi budynkami gospodarczymi i garazowymi oraz budynkami ustugowymi.
Wskazniki powierzchni zabudowy dzialek w obszarze analizowanym wahaja, si¢ od 12% do 70%.
Wskaznik powierzchni zabudowy dla wnioskowanej inwestycji, dla terenu w liniach rozgraniczajacych

o3



teren inwestycji, zostat ustalony do 70%, jako nie zakidcajacy ladu przestrzennego iwynikajacy
z obszaru analizowanego.

Szerokos¢ elewaciji frontowej (na podstawie § 6 rozporzadzenia):

W obszarze analizowanym wystepuja budynki mieszkalne jednorodzinne wraz .z towarzyszacymi
budynkami gospodarczymi i garazowymi oraz budynki uslugowe o szerokosci elewacn ‘frontowej. od
4,5m do 37 m. Ustalono szeroko$c elewacii frontowej planowanej wiaty od 10 m do 20 m]ako wielkos
nawiazujaca do wystepujacych wobszarze analizowanym budynkéw. Ustalenie taklej szernkoscn,

elewacji frontowej planowanej wiaty nie zakidci tadu przestrzennego jednostki urbanistyczriej, w kirej., ~° 7

potozona jest dziatka objgta wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy.

Wyznaczenie wysokosci gdrnej krawedzi elewacii frontowej (na podstawie § 7 rozporzadzenia):

W obszarze analizowanym wystepuja budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszacymi
budynkami gospodarczymi i garazowymi oraz budynki ustugowe o wysokosci elewacji frontowej od 2,5
m do 11 m. Ustala si¢ wysokos¢ gémej krawedzi elewacji frontowej planowanego wiaty od 5,5 m do
9,5 m jako wielkos¢ nie zakiGcajace tadu przestrzennego i nawiazujaca do wysokosci budynkéw
polozonych w obszarze analizowanym.

Wyznaczenie geometrii dachu (na podstawie § 8 rozporzadzenia):

Istniejaca zabudowa w sasiedztwie terenu inwestycji charakteryzuje sie dachami dwuspadowymi
| wielospadowymi o kacie nachylenia pofaci dachowych ok. 40° oraz plaskimi. Dia planowanej wiaty
ustala sie dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci dachowych od 5° do 30°.

Jak wynika z powyzszego w przedmiotowej sprawie warunki art. 61 ust.l pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sg spetnione.

Odnoszac sig do warunkéw okreslonych wart. 61 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza sie, ze:

e Whnioskowany do zabudowy teren posiada dostep do drogi publicznej, tj. do drogi gminnej,

e Uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego. Teren inwestycji posiada
dostep do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociagowej.

e Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i nielesne, w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych
i lenych (j.t. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1161).

e Dokonana analiza zgromadzonego materialu wykazala, Ze wnioskowane zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi inie narusza tych przepiséw. W sprawie
analizowano nastepujace przepisy odrebne bezposrednio zwigzane z przedmiotem inwestycj:

~ Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zm.);
planowana inwestycja posiada dostep do drogi publicznej (drogi gminnej),

— Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (j.t.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (j.t. Dz. U.
z 2016 r., poz. 71); planowane przedsigwzigcie nie kwalffikuje sie jako mogace znaczaco
oddzialywaC na Srodowisko, dla ktdrego wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

— Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 142 ze zm.);
teren planowanej inwestycji polozony jest poza formami ochrony przyrody, o kiérej mowa
W ustawie,

— Ustawe z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (j.t. Dz. U. z 2017 ., poz.
1161), teren objety warunkami zabudowy nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia na cele nierolnicze,

— Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126
ze zm.); teren inwestycji potozony jest poza ustanowionymi terenami gérniczymi,
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—  Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 .,
poz. 2187 ze zm.); teren inwestycji polozony jest poza obiektami i obszarami chronionymi
ustawa,

Tak, wiec stwierdza sig na podstawie powyzszego, ze planowana inwestycja spelnia tacznie
warunki, o ktérych mowa powyzej i moze by¢ przedmiotem realizacji na warunkach okreslonych
w decyzji.

Zgodnie z art. 56 ustawy w zwiazku z art. 64 ust. 1 nie mozna odmaéwic ustalenia warunkow
zabudowy jesli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Stosownie do art. 6178 4, Kedeksu -postgpowania administracyjnego strony postepowania
zostaly zawiadomione o toczacym sig pestepowaniu oraz mozliwosci zapoznania si z aktami sprawy
i nie wniosly zastrzezen. ul. Jizefa Plisudskinge 7

Polskie Koleje Paristwowe“SA “pismem KNKrl.6143.134.2018/2 z dnia 19.04.2018 r.
poinformowaly, ze na dzialce 5981/37 zlokalizowana jest normalnotorowa linia kolejowa nr 70
WELOSZCZOWICE- CMIELOW K. TARNOBRZEGU oraz szerokotorowa linia kolejowa nr 65 MOST NA
RZECE BUG - SLAWKOW POLUDNIOWY.

W 2zwiazku z tym, dla terendw polozonych w sasiedztwie linii kolejowych wystepuja, ograniczenia
dotyczace sytuowania budowli, budynkdw, drzew i krzewéw oraz wykonywania robét ziemnych
wynikajace z zapiséw Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2117 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagari w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymania zasion odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (jt. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1227).

Jezeli inwestycja nie speiniataby wymogdéw okreslonych w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2016 ., poz. 2117 ze zm.) stosownego uzgodnienia musi dokonac
zarzadca linii kolejowej, w tym przypadku : PKP Polskie Koleje Paristwowe S.A., Zaklad Linii
Kolejowych w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45.

Zgodnie z art. 60 ust. 1, ust. la ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
decyzie o warunkach zabudowy wydaje wdjt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu
z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu uzgodnieri lub decyzji wymaganych przepisami
odrebnymi.

W trakcie postepowania projekt decyzji zostat przekazany do uzgodnienia przez:

1. Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego,

2. Staroste Staszowskiego,

3. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Organ ustalajacy warunki zabudowy jest zarazem organem uzgadniajacym projekt decyzji
7z wlasciwym zarzadca, drogi, stosownie do przepisu art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po przeanalizowaniu art. 53 ust. 4 stwierdzono, ze naloZzenie obowiazku przeprowadzenia
pozostalych uzgodnier, o kiérych mowa w art. 53 ust. 4 nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji bowiem
nie znajduje sie ona na obszarach w stosunku do ktdrych ustawodawca taki wymdg nalozy!.

Dyrektor Regionalnego  Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnit ww. projekt Decyzja znak: KR.RPP.611.2230.2018.KB
z dnia 18.05.2018 1.

Marszalek Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego i Starosta Staszowski nie zajeli stanowiska
w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest réwnoznaczne z jego uzgodnieniem.

Zarzadca drogi gminnej nie zajal stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania

projektu  decyzji, co jest réwnoznaczne z jego uzgodnieniem.




Po poinformowaniu stron postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa o mozliwosci zapoznania sie
Z aktami sprawy, nie wniesiono uwag, zastrzezen i wnioskéw do zebranego materiatu dowodowego.

Z przeprowadzonego postepowania wynika, ze przedmiotowe zamierzenie mwestycy}ne jest
zgodne z wymogami wynikajacymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestfzennym
przeplsow odrebnych i z warunkami bedacymi wynikiem przeprowadzonych uzgodnlerj,‘&, '

niniejszej decyzji uwzgledniaja wniosek inwestora.
Stosownie do art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) projekt decyzji zostat sporzadzony przez Rafafa
Kozieta, posiadajacego kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 5 pkt. 3 ww.

ustawy.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymana, decyzjg, ustalajaca warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) lub inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na
budowe.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot budowlanych,

Do rob6t budowlanych mozna przystapic w trybie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Zmiana przepisow szczegdlnych przywolanych w niniejszej decyzji spowoduje oczywista,
potrzebe dostosowania inwestycji do aktualnych przepiséw.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej ktdry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszéw o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowama decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.

Zalgczniki: Nr 1 - graficzny w skali 1:500, /.
Nr 2 - wyniki analizy (cze$¢ teksté 3

mgr inz. Alina Kusza

Z-ca Kiegrownike Wydzialu thwestycii
i Planowanls Preestrzenriego

Otrzymuja; (za zwr. potw. odbioru)
@ Zarzad Drdg Powiatowych w Staszowie

ul. Drogowcow 4 o e
28 - 200 Staszow Decyge ey g evisioc:x
2. Powiat Staszowski - Ol 23,07, 2018V
ul. Pitsudskiego 7 . Q%@lﬁ 2ok,

28-200 Staszow
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Z-ca Kierownika Wydziatu Inwestyeji
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3. Zofia Kotlarz
ul. Kosciuszki 24
28 - 200 Staszow
4. Diana ldzik - Krecisz
Artur Krecisz
ul. Sikorskiego 6
28 - 200 Stasz6w
5. PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna
z siedziba, w Lublinie
ul. Garbarska 21A
20 - 340 Lublin 0 Sineroy
6. ,Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
ul. Szczesliwicka 62
Warszawa
adres do korespondencji :
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1
31-516 Krakéw
7. Gmina Staszow
Urzad Miasta i Gminy w Staszowie
ul. Opatowska 31
28 — 200 Staszéw
Wydz. GNR i IPP-I
8. aa.

Nie podlega optacie skarbowej
zgodnie z art. 7 ust. 3

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacies I&a wep f
(it. Dz. U. z 2016 1., poz. 1827 ze zm.) \

Osoba prowadzagca Sprawe :
Alina Kuszta tel. 15 864 83 20



N\

E

N

N4

r1

Aar

I

o

x

xa’\;\
oz

@
c

& sz
-
e

~_objas
VI
\

estycji

S
i

5

owy

13

L
AW

N

N
zabud

ja
~

ce teren
~Z

n

'

y
»

ajg

-

e

®
®

ranicz

5

kraczalna |
"

9
larow

»m.

\

nie
nieprze
WY

NE.

|

B0 DECYZ

zabudowy

o warunka

24

ch

?

2048

Ii%4

s}

-

Qb

owike

g

esty
ga

atu Inw
0/

ydz
%

Planswania Pz

L

ina Kuszia
kaWydzi
Zestrzenne
30

.
mgr inz

Z-ca Kier

v

JO90/2
e, ) )

S
",

i S s

8 ;
B S

,
B
R g,

P i,
i A

R ot

£
Vi

o

R

T B —

#

i

v
A,

94/6

7
{,

5.

7679

4
o

5

o
s

v

e o

J—
— i
s e,

Pl bR ke N

Sporaads Hubet Red!




BURMISTRZ
TTASTA 1 GMINY
,_ STASZOW
Zat. nr 2 do Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszow Nr f@//f«é% zdnia /4. 06000

WY

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu

do decyzji o warunkach zabudowy polegajacej na budowie wiaty - magazynu do skiadowania
mieszanki piaskowo-solnej na dzialce o numerze ewidencyjnym 5975/5 w granicach’ oznaczonych na
zataczniku graficznym Nr 1 linig ciagta koloru czarnego na terenie miasta Staszéw ¥

1. funkcja terenu: zabudowa ustugowa,

2. cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:

e Nieprzekraczalna linia zabudowy dla wiaty w terenie inwestycji: 6 m mierzona od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej (ul. Drogowcow).

Wskaznik powierzchni zabudowy dla terenu inwestycji: do 70%.

Teren biologicznie czynny: minimum 5% terenu inwestyciji.

Gabaryt wiaty: 1 kondygnacja nadziemna.

Szerokos¢ elewacji frontowej wiaty: od 10 m do 20 m.

Wysoko$¢ gomej krawedzi elewacii frontowej wiaty: od 5,5 mdo 9,5 m.

Wysokos¢ wiaty do kalenicy: od 6 m do 9,5 m.

Geometria dachu: dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 59 do 30°.

Uktad gtéwnej kalenicy dachu: rownolegle do potudniowo-wschodniej granicy dziatki nr ewid. 5975/6.
Ustalone graniczne parametry w decyzji o warunkach zabudowy nie zwalniajq z obowigzku
stosowania przy opracowaniu projektu budowlanego przepisbw techniczno-budowlanych,
obowiazujacych przepisdw, Polskich Norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

3. dostep do drogi publicznej: z drogi gminne;j.

4, uzbrojenie terenu: istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla realizacii
planowanej inwestycji,

5. teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze,

6. decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi - terenu lokalizacji inwestycji nie dotycza ograniczenia
i zakazy dotyczace potrzeby ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, zabytkdw i débr kultury
wspdiczesnej a takze ochrony Srodowiska i przyrody okreslone w przepisach szczegéinych.

Na tej podstawie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze wyniki niniejszej analizy wykazaly, ze znajdujaca
si¢ w granicach obszaru analizowanego zabudowa pozwala na okre$lenie dia planowanej inwestycji
wymagan w zakresie kontynuacji funkeji tj. gabarytu, formy architektonicznej, wskaznikow zabudowy
oraz linii zabudowy, bez naruszania fadu przestrzennego przy réwnoczesnym spetnieniu wymogow

zabudowy, zgodnie z wnioskiem inwestorskim.

mgr inz. Alina Kuszfa ngmsmemg
R

rownika Wydzialu irwestycii )
Z- c@fgiﬂowaﬁ‘ﬁ Przestrzennege opram;;u 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \
SKALA 1:500

Woi|. $wietokrzyskie
Povjviot: stoszoyski R ) -
Gmina: STASZ§W 261207 4 T Ak
Obreb: STASZOW 261207 4.0001 NN s iskiego 7
dziatka: 5975/5 . S e . o
Sekcja: 7.136.22.18.1.2, 7.136.22.13.3. 8EODET » X e

_ " 25 PPt B 5981/40 :
Uktad poziomy: 2000/7 i 7 o > )
Uklad pionowy: Kronsztad 86 GLOBMART , ey
Wykonano: 05 wrzesien 2018 e s / ol

0ZPG: G.6642.V.964.2018 \ N

Nie wyklucza si¢ istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych INTeT o _ e~ — /4
ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji, A" T e =T Qy
lub o ktérych brak jest informacjiw zasobach PODGK # I

Aktulizacje wykonano pod budowe s

obiektu budowlanewgo. T ev w2

Mapa zostata wykonana z ustdleniem r / i

obciazen stuzebno$ciami gruntowymi. o= T

Granice miedzy dziatkq nr 5975/5, a dzialkami

nr: 5975/6 ( na catej diugosci ) oraz 5976/ 1

(od pkt. nr 1-36053 ,1-36052, 1-36051 do pkt.nr
1-36050)spetniajq warunek doktadnosci +/—10 cm

Pozostale granice na niniejszej mapie .
nie spetniajq watunku doktadn ’ci%ﬁeﬂn.\.
/

5981/37 \;

J99/5
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3092/2
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BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17

tel. (15) 864-26-70

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
POD BUDOWE WIATY DO SKLADOWANIA MIESZANKI
PIASKOWO - SOLNEJ

Lokalizacja: Staszow, dziatka nr 5975/5
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie
zam. : ul. Drogowcow 4, 28-200 Staszéw

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora;

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 121/2018 znak: IPP-11.6730.59.2018.VIIl z dnia
14.06.2018 r. wydana przez Burmistrza i Miasta Gminy Staszéw;

- Pozwolenie wodnoprawne znak KR.ZUZ.4.421.242.2018.AW/7012 wydane przez
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Sandomierzu;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z p6Z. zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690) z p6Z. zmianami Dz. U. z 2017 r., poz. 2285;.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500

1. Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty do skladowania mieszanki
piaskowo — solnej (nr 1 w projekcie zagospodarowania). Konstrukcja wiaty
mieszana — sciany do poziomu +4,00 m — Zzelbetowe, powyzej stupy stalowe
podpierajace konstrukcje dachowg — stalowa. Uktad dachu dwuspadowy. Wiata
o wymiarach 14,0 x 20,0 m i wysokosci 8,86 m.

Dane techniczne wiaty:

1. Kubatura 2030,00 m®
2. Powierzchnia zabudowy 280,00 m?
3. Powierzchnia uzytkowa 260,00 m?

Usytuowanie wiaty nr 1
- 3,00 m od granicy z dziatkg nr 5975/6;
- 7,78 m od krawedzi jezdni drogi gminnej (dziatka nr 5976/1);
- 6,06 m od wiaty magazynowej nr 3;
- 15,58 m od budynku biurowo — socjalnego nr 2;
- 27,88 m od granicy obszaru kolejowego (warunek odlegtosci wiaty od obszaru
kolejowego, zgodnie z art. 563 pkt.1 Ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2117 ze zm. zostat spetniony — minimum 10 m
od granicy obszaru kolejowego i 20m od osi skrajnego toru).

2, Projektowane zagospodarowanie dziatek
- - Na przedmiotowej dziaice zlokalizowana jest wiata na magazynowanie
mieszanki piaskowo - solnej, zgodnie z warunkami zabudowy. Do wiaty
projektuje sie przytacze elektryczne, zalicznikowe z istniejgcego budynku
socjalno - biurowego. Ponadto przebudowie podlegajg istniejace przytacze
kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem elektrycznym do przepompowni oraz
wewnetrznego przytgcza kanalizacji deszczowej. Dojazd do dziatki istniejgcym
zjazdem z drogi gminnej; parametry zjazdu spetniajg wymogi zawarte w




BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17
tel. (15) 864-26-70

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 poz.430) z obowigzujgcymi
przepisami. Zjazd spetnia wymagania wynikajace z jego uzytkowania i
przeznaczenia, a w szczegolnosci  jest dostosowany do bezpieczenstwa
ruchu na drodze wymiaréw gabarytowych pojazdéw dia ktoérych jest
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego.

3. Analiza parametrow wiaty z decyzja o warunkach zabudowy:
- Nieprzekraczalna linia zabudowy dla wiaty w terenie inwestycji: 6 m mierzona
od krawedzi jezdni drogi gminnej:
% Zaprojektowano wiate w odlegtosci 7,78 m od krawedzi jezdni drogi gminnej;
- Wskaznik powierzchni zabudowy dla terenu inwestycji: do 70%
% Projektuje sie 24,2% wskaZnika powierzchni zabudowy;
- Teren biologicznie czynny: minimum 5% terenu inwestycji:
% Projektuje sie 27,8% powierzchni biologicznie czynnej;
- Gabaryt wiaty: 1 kondygnacja nadziemna:
% Projektuje sie 1 kondygnacje nadziemng;
- Szerokos$c¢ elewaciji frontowej wiaty: od 10,0 m do 20,0 m:
s Projektuje sie elewacje frontowg o szerokosci 14,00 m;
- Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wiaty: od 5,5 m do 9,5 m:
% Zaprojektowano wiate wysokosci — 8,86 m;
- Wysokos$¢ wiaty do kalenicy: od 6 do 9,5 m:
% Zaprojektowano wiate wysokoS$ci — 8,86 m do kalenicy;
- Geometria dachu: dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych
od 5° do 30°:
% Zaprojektowano dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 18°;
- Ukiad gtébwnej kalenicy dachu: réwnolegle do potudniowo — wschodniej
granicy z dziatkg nr 5975/6: ,
% Gféwna kalenica dachu réwnolegfa do potudniowo — wschodniej granicy z
dziatkg nr 5975/6;

4. Obiekty znajdujace si¢ w obrebie inwestycji
Przedmiotowa dziatka zabudowana:

- Nr 2 — budynek biurowo — socjalny,

- Nr 3 — Wiata magazynowa

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowanej

- Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 3258,00 m>
- Powierzchnia pod projektowang wiate 280,00 m?
- Powierzchnia istniejacej zabudowy 510,00 m?
- Pod istniejgce dojazdy, dojscia i place utwardzone 1563,20 m?
- Pod zielen 904,80 m?
- Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej: 27,8%

- Wskaznik powierzchni zabudowy 24,2%
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6. Budowa wiaty do magazynowania mieszanki piaskowo - solnej nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko
w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz. U. z 2016r.,
poz.71)

- W zwiagzku z realizacja inwestycji sposéb postepowania z odpadami (masami
ziemi lub skalnymi gruzami) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o0 odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z pdzn. zm.)

- Budowa nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewbéw na terenach przylegtych.

7. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem Natura 2000
8. Dziatka nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskie;j.
9. Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji goérniczych, anitez w

granicach terenu gérniczego.

10. Charakterystyka ekologiczna

Budowa wiaty do sktadowania mieszanki piaskowo — solnej wraz z budowg przytagcza
elektrycznego zalicznikowego instalacjg wewnetrzng elektryczng, nie stanowi
zagrozenia dla  Srodowiska  (urzadzenia nie  wydzielaja substancji
zanieczyszczajacej srodowisko) , nie stwarzajg zagrozenia pozarowego ani tez nie
naruszajg intereséw oséb trzecich.

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach do czasowego gromadzenia
odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci segregowania. Wyw6z odpaddéw
wedlug zasad obowigzujacych w Gminie. Pojemniki na gromadzenie odpadow
statych znajdujg sie w miejscu oznaczonym na PZT jako nr 5.

Odprowadzenie wbdd opadowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki inwestora.

Wiata stanowi kategorie zagrozenia ludzi PM:
- Klasa odpornosci ogniowej — D
- Sciany — odporno$é ogniowa min. 30 min NRO
- Elementy pokrycia dachowego niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia
- Konstrukcja dachu SRO.

11. Opinia geotechniczna

Badanie podtoza gruntowego

- badania terenowe prowadzone byty w lipcu 2018 r, wykonano dwa otwory w
miejscu projektowanej inwestycji gtebokosci od 1,20m-2,50m

Charakterystyka geologiczna podfoza

- Podtoze stanowig grunty o prostych warunkach gruntowych zaliczanych do |
kategorii geotechnicznej;

- Podtoze do gtebokosci 0,3 m stanowi gleba piaszczysta;
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-0d 0,3 - 2,50 m p.p.t — piaski drobnoziarniste suche i $redniozageszczone;
- Zwierciadto wody gruntowej do 2,50 p.p.t. m nie wystepuje.

Whioski i zalecenia
- Przy zaktadanych obcigzeniach lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi dla planowego zamierzenia inwestycyjnego
- Zgodnie z Rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego warunki gruntowo-
wodne terenu przedmiotowego okresla sie jako proste
- Budowa wiaty kwalifikuje sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych.

12. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na mapach zagrozenia
powodziowego i mapach ryzyka powodziowego (opracowanych w ramach projektu
Jinformatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” ) na
obszarze szczegolnego zagrozenia powodziowego, na ktorym prawdopodbienstwo
wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Qq%) co wynika z Map
zagrozenia powodziowego.

W zwigzku z powyzszym Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne na
lokalizowanie na obszarze szczegb6lnego zagrozenia powodzig nowego obiektu
budowlanego — wiaty na magazynowanie mieszanki piaskowo — solnej — znak:
KR.ZUZ.4.421.242.2018. AW/7012 wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu. Na podstawie decyzji — pkt IlI:

e roboty wykona¢ zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

e wszelkie odstepstwa od operatu wodnoprawnego uzgodni¢ z organem
wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego;

e w budynku nie bedg magazynowane materialy, ktére moglyby pogorszyé
jakos¢é wod;

e roboty bedg wykonywane przy niskich stanach wody w korycie rzeki Czarna
Staszowska;

e pracownicy bedag posiadali ostony hydrologiczne na wypadek wystgpienia
wezbrania powodziowego w okresie wykonywanych robét;

e W przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia wody z brzegu rzeki,
nalezy zabezpieczy¢ wykonywane prace oraz usung¢ z terenu szczegdinego
zagrozenia powodzig ludzi, sprzet oraz materiaty budowlane mogace
zanieczy$ci¢ wody podczas powodzi;

e konstrukcje budynku zaprojektowano z materiatow zabezpieczajgcych przed
skutkami oddziatywania wéd powodziowych oraz fundamenty, $ciany
fundamentowe zabezpieczone abizolem x 2 i posadzka przyziemia
zabezpieczone izolacjg — papa termozgrzewalna do poziomu 0,00 budynku;

e wiata wykonana bez podpiwniczenia;

e teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany i zostanie zapewniony
swobodny sptyw wod powodziowych i lodéw.

Wszystkie warunki pozwolenia wodnoprawnego zostafy spe/n/one

g ‘tibotakdi tnymz bez ogranicz
ik v}{r upr. 31 ,:SWOKK:‘;IO 18 Jabe ﬁz:ci‘ §W. D;SI;
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BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17

tel. (15) 864-26-70

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
Lokalizacja: Staszow, dziatka nr 5975/5

Budowa wiaty do skiadowania mieszanki piaskowo — soinej.

Podstawa prawna:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Usytuowanie wiaty nr 1:
- 3,00 m od granicy z dziatkg nr 5975/6 (Sciana bez otworéw okiennych
i drzwiowych);
- 7,78 m od krawedzi jezdni drogi gminnej (dziatka nr 5976/1);
- 6,06 m od wiaty magazynowej nr 3;
- 15,58 m od budynku biurowo — socjalnego nr 2;
- 27,88 m od granicy obszaru kolejowego.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu z drogi
gminnej.

Planowana inwestycja jest zgodna z §12, 13, 19, 23, i 271-273 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, a takze art. 53 pkt.1 Ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., p0z.2117 ze
zm.).

Obszar oddzialywania wiaty nie wykracza poza granice dziatki objetej
opracowaniem.
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BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17

tel. (15) 864-26-70

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRQNY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.”23/czerwca, 003 r)
Informacje ogolne:

Obiekt projektowany: Budowa wiaty na skiadowanie mieszanki

piaskowo - solnej

Adres inwestycji: Staszéw, dziatka nr 5975/5

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wiaty:
- roboty ziemne;

- wykopy;

- wykonanie fundamentéw;

- wykonanie $cian fundamentowych;

- roboty izolacyjne $cian fundamentowych;

- wykonanie $cian zelbetowych i wylewki;

- wykonanie stalowych stupow;

- wykonanie konstrukcji dachowej z dzwigaréw stalowych;
- wykonanie pokrycia dachowego i obrobek blacharskich;
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz wiaty.

2. Istniejgce obiekty na dziatce

Dziatka zabudowana:

- budynkiem biurowo - socjalnym;

- wiatg magazynowsa;

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuje

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy.

4.1. Prowadzenie prac na wysokosSci powyzej 5 m powyzej w szczegolnosci:

- wykonanie konstrukcji dachu itgczenie konstrukcji dachowej, mocowanie fat;
- wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie obrobek blacharskich
(niebezpieczenstwo upadku z wysokosci);

- wznoszenie Scian: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (z rusztowan)

- wykonanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (z rusztowan)
4.2. Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gfebokosci
powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian pionowo o
gfebokosci ponad 3,0 m — nie dotyczy

4.3. Wykonanie prac z udziatem wciggarki linowej i dZwigu samojezdnego -
niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem materiatu transportowanego
uszkodzeniem wyciggarki czy zawiesia dzwigu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych przy budowie wiaty

5.1. przy wykonywaniu robét fundamentowych : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
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Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17
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budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 10: Roboty ziemne i rozdziat 14: Roboty
betoniarskie i zbrojarskie;

5.2. przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
Z przepisami zawartymi w Rozporzagdzeniu jw Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 8
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9- Roboty na wysokos$ciach
i rozdziat 14: Roboty betoniarskie i zbrojarskie;

5.3. przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachowego: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w. Dz.U.Nr 47
poz. 401 rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach;, rozdz. 15 — Roboty montazowe;
rozdziat 16 - Roboty spawalnicze

5.5. przy wykonywaniu prac z uzyciem wyciggarki linowej i dzwigu samojezdnego
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 7 maszyny i inne urzgdzenia.

6. Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia

6.1. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadzonym
przez kierownika budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

6.2. w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw
6.3. telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jak wyzej.

6.4. kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jak wyzej

6.5. szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach
umiesci¢ w pomieszczeniach socjalnym umieszczonym na planie j. w.

6.6. ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowaé na planie
jak wyzej

6.7. wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie j. w. i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

6.8. barierki pomostéw rusztowan wykonaé z desek kraweznikéw szerokosci 15 cm,
porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe
pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowa.

6.9. rozmiescic tablice ostrzegawcze

6.10. wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciagarki

6.11. wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi

6.12. wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadoéw i oznaczy¢ na planie j. w.

6.13. teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru

6.14. na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j. w.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewnlajuw razie potrzeby
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BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17

tel. (15) 864-26-70

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU .. .~
BUDOWY WIATY NA MAGAZYNOWANIE MIESZANKA
PIASKOWO - SOLNEJ

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie
Adres inwestycji: ul. Drogowcoéw 4, 28-200 Staszéw, dziatka nr 5975/5

Dane ogdine:

Projektowana wiata o wymiarach 14,00x20,00 m i wysokosci 8,86m. Sciany do
poziomu +4,00m zelbetowe. Na nich projektuje sie stupy stalowe do ktérych
zamocowana bedzie konstrukcja metalowa dachu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NI Nazwa Povs_/ierzchnia
uzytkowa
1. Wiata na sktadowanie mieszanki piaskowo - solnej 260,00 m?
Dane techniczne wiaty:
1. Kubatura 2030,00 m®
2. Powierzchnia zabudowy 280,00 m?
3. Powierzchnia uzytkowa 260,00 m?
4. Powierzchnia dachu 335,00 m?

OPIS ELEMENTOW BUDOWY WIATY

Fundamenty

Z betonu zwirowego C30/37, zbrojone stalg zebrowang. Wykona¢ izolacje poziome
i pionowe fundamentéw i $cian fundamentowych. Szczegbty zbrojenia faw i stdp
fundamentowych w czesci konstrukcyjne;.

Sciany zelbetowe

Projektuje sie $ciany gruboscn 30 cm jako wylewane, zelbetowe z betonu zwirowego
C30/37. Do poziomu zerowego zbrojenie $cian fundamentowych — dwustronnie
siatka z pretow ®12 co 15 cm. Powyzej — jednostronna siatka z pretéw ®12 o oczku
15 cm. Siatka od strony wewnetrznej wiaty. Na wysokosci wylewki betonowej
wypusci¢ prety zbrojeniowe ®12 w celu potgczenia $cian z posadzkg. Zachowac
otuline zbrojenia ¢ = 4cm. Na zakonczeniu Sciany projektuje si¢ wieniec zelbetowy
o wymiarach 30x30 cm, zbrojony stalg zebrowang ®14, strzemiona 6 co 20 cm.

Stupy zelbetowe

W &cianach projektuje sie stupy zelbetowe o wymiarach 30x50 cm i 40x50 cm.
Rozstaw strzemion 20 cm, rozstaw ten zagesci¢é o potowe pod markami do
zamocowania stupow stalowych i nad fundamentami. Zbrojenie stupéw zgodnie
z czescig konstrukeyjng. Zachowac otuling zbrojenia ¢ = 4cm.
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Konstrukcja dachu
Uktad dachu nad wiatg - dwuspadowy. Konstrukcja no$na dachu — stalowa Dzwigary
stalowe z dwuteownika szerokostopowego HEB 260, natomiast stupy z dwuteownika
szerokostopowego HEB 200. Potgczenie elementéw do blach czotowych za pomocag
spoin pachwinowych. Gotowe elementy montazowe taczy¢é za pomocg S$rub.
Zakotwienie stupéw stalowych do wienca zelbetowego za pomoca kotew
chemicznych M16/260mm. taty wykonane z ceownikéw walcowanych C160
mocowanych do dzwigaréw za pomoca blach, $rub i spoin. Szczegdly rozwigzan
montazowych w czeéci konstrukcyjnej. Ze wzgledu na wysoki wptyw soli
na konstrukcje wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjna
epoksydowg — grubo$é powtoki — min. 2x150um. Dzwigary na czas montazu
pofgczy¢ stezeniem, potaciowym, montazowym z preta gtadkiego ®18. Ponadto
w polach skrajnych konstrukcji, projektuje sie stezenia potaciowe (,typu X”) z pretéw
gtadkich ®18. Odpowiednie naprezenie stezen zapewnione poprzez sruby rzymskie
@18 na $rodku stezenn. Mocowanie do stezen za pomocg $rub M16 do poétek gornych
dzwigarow stalowych HEB 260.

Pokrycie wiaty

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T55 gr. 0,88 mm w kolorze czarnym. Obrobki
blacharskie z blachy gtadkiej w kolorze dachu. Rynny i rury spustowe metalowe
w kolorze czarnym. Odprowadzenie wod opadowych z rynien na teren dziatki
inwestora.

Tynki zewnetrzne
Projektuje sie tynki mineralne na kleju i siatce. Tynk w kolorze kremowym (jak na
istniejgcych budynkach).

Posadzki

Posadzka betonowa - gr. 20 cm z betonu zwirowego C 30/37 z dodatkiem maczki
silikatowej, zbrojona stalg zebrowang - siatka z pretéw ®10 o oczkach 10x10 cm.
Zachowac otuline zbrojenia ¢ = 4cm. Posadzka na izolacji poziomej — 1xpapa
termozgrzewalna.

Podjazd

Do wiaty projektuje sie podjazd betonowy, wylewany, zbrojony siatkg z pretow ®10 o
oczkach 10x10cm. Przed przystgpieniem do prac, nalezy rozebra¢ czesé
istniejacego utwardzenia, wykona¢ nowag podsypke piaskowa, izolacje i wylac
podjazd z betonu. Krawedzie podjazdu dostosowac do istniejacego utwardzenia.

Izolacja

- przeciwwilgociowe — pionowe na tawach, stopach i Scianach fundamentowych
— 2x abizol;

- poziome w posadzce na parterze — 1x papa termozgrzewalna;

- posadzki i $ciany wewnetrzne zaimpregnowa¢ za pomocg impregnatu
hydrofobizujacego do betonu na bazie silanéw zwiekszajacego odpornosé
betonu na wplyw chlorkdbw wystepujacych w solance, impregnacje
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

<o
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Wiata wyposazona w instalacje (wedtug projektu branZOWego');:_é}é%igt%czna.
Ponadto przebudowie podlega przytgcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przewodem elektrycznym do przepompowni.

Uwagi konncowe

Wszystkie prace wykonywaé przy niskim stanie koryta rzeki
Czarna Staszowska.

Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze, a takze pozostate, niewymienione
w opisie elementy wiaty wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz sztukg budowlang. Wszystkie uzyte materiaty budowlane
winny odpowiadac atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.
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Biuro Projektowe z Wykonawstwem
ul, Wschoania 13/17
- ~ <7 tel 1
=B, 157400 10616~~~ iy g
© ©
R ,,,,,, &
\_HEB 260 A
-4" 9 ~L_A ‘ blacha trapezowa T55 gr. 0,68mm
4 N F 1] ’ A ceownik walcowany C160
1140 u 6xM16 8 m\ L d2wigar stalowy HEB 260
Butfd 8 bl 16x350 8 2L
! 410
2
l X |
| | B
o 4x M16x260mm bl 20x300 bl. 20x300 4x M16x260mm
& (kotwa chemiczna)\ | | / 400 H 400 (kotwa chemiczng) | R wylewka betonowa zbrojona (C30/37) gr. 20 cm
izolacja pozioma - 1x papa termozgizewalna
l chudy beton gr. 20 cm
podsypka piaskowa gr. 20 cm
| 30x30
S | 8 ¢
o L - &
| Zon "/‘?”t’: p;’;’;”’e 5’705’5”}' wylewka betonowa zbrojona (C30/37) gr. 15cm
Sialka 1< co focm izolacja pozioma - 1x papa termozgrzewalna
' podsypka piaskowa gr. 15cm
o
I §
I UVAGI:
1 Szczegdly rozwigzari polaczer, rozstawy Srub, wymiary i rodzaje
potgezeri spawanych - zgodnie z czescig konstrukcyjng!/!
B
0,00 = 186,30m n.p.m. [~
: - - -1020
B . TR NN g N
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_____________ i H.____.__h.___..‘»___\ =~ N 7 a2
““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 2x abizo % ~ Femat Przekrdj A - A Nr Rys. 6
poasypka piaskowa gr 10cm #7777 Obiekt Wiata do skiadowania mieszanki 08.2018
1290 -/ piaskowo-soinej
' ! Adres budowy | Staszow, dziaka nr 5975/5 Skala 1:50
Branza Projektant Nr upr,
Architektura Zygmunt Drzymalski 9/Tbg/90
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25 425 425 J4% 25\ 425 425 )
IR stazenie polaciowe 18 . 1 e L \ C 160 . v e Biuro ijiﬁ?fs Vf,,i dzml Mf/é///;‘c;nawstwem
e~ sruba rzymska et M— e M A ' o 1
28-200 Staszéw
e T tel, 158642670

N C 160 steZenie moniazowe 018 bpdiz@interiz. pl
. /o Snuba izymska .
/ N ST -

A : = — . 760 : /\ A
HER 260 ~__ ] HEB 260 HEB 260 C 160 HEB 260 HEB 260 HEB 260
N B — - N N N — /1 57
bl,_15x350 )& bl 16x350 bl._15x350 N C 160 bl_15x5350 bl._15x350 bl 16x350
410\ ] /410 410\ 410\ 410\ AN
11: 1/ \! 1 i 1 < i ! [,,/ : 1
T © N_C 160 T
f] [N
g g & 4 4 g A
blacha trapezowa T55 gr. 0,88mm
! ceownik walcowany C160
4 M16x260mm bl 205300 4y M16x260mm b1, 20300 4 M16x260mm b1, 20x300 4 M16x260mm bl 20x300 4x M16x260mm bl 204300 4x M16x260mm bl 204300 . azwigar stalowy HEB 260
(kotwa chemiczna) /400 (kotwa chemiczna) /400 41400 (Kotwa chemiczna)\ A7 400 (kotwa chemiczna) 400 4 400 (Kotwa chemiczna)\ / 400 (kotwa chemiczna)\ X
- Ve N N o
I 1 |
| | ! \
| | sfup Zelbetowy 30x50 stup Zelbetowy 40x50 stp zelbetowy 40x50 ] siup Zelbetowy 30x50 B
) r | 2 wylewka betonowa zbrojona (C30/37) gr 20 cm
o f I b © izolacja pozioma - 1x papa termozgizewalna
| Zzbrojenie pjonowe Sciany | Zbrojenie pionowe sciany | chudy beton gr. 20 ¢m
siatka 212, co 15¢cm \ siatka 212 ¢co 15¢cm | 1 podsypka piaskowa gr. 20 cm
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UNAGI:

Szezegoly rozwigzan pofaczen, rozstawy Stub, wymiary | rodzaje
polaczeri spawanych - zgodnie z czescia konstrukcyjng!!!
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tynk mineralny - kolor jasny, kremowy

ELEWACJA FRONTOWA

Pdinocno - wschodnia

Biuro Projektowe z Wykonawstwem
ul. Wschodnia 13/17

28-200 Staszow

tel. 158642670

bpdrz@intenia.pl

[\~ fynk minerainy - kolor jasny, kremowy

ELEWACJA TYLNA
Pofudniowo - zachodnia

N
Temat . .

Elewacja frontowa i tylna Nr Rys. 8
Obiekt Wiata do skiadowania mieszanki 08.2018
piaskowo-soine/

\Adres budowy | Staszéw, dziatka nr 5975/5 Skala 1:100
Branza Projektant Nr upr. Rl
Architektura Zygmunt Dizymalski 9Tbg/90 E
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Sprawdzit Piotr Drzymalski 315/SWOKKI2018
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blacha trapezowa T 55 - kolor czamy Biuro P"”i’,f’%‘,fj,,,%‘;”a wstwerm
28-200 Staszow
i = T tel. 158642670
1 & N bpdrz@intenia.p/
In
Y|
™ tynk mineralny - kolor jasny, kremowy
SRR e = — i: r} ¥
ELEWACJA BOCZNA
Pdinocno - zachodnia
blacha trapezowa T 55 - kolor czarny = = — —
- -
1%
tynk mineralny - kolor jasny, kremowy
ELEWACJA BOCZNA
Pofudniowo - wschodnia
Temat :
Elewacje boczne Nr Rys. 9
Obiekt Wiata do skladowania mieszanki 08.2018
piaskowo-solnej '
Adres budowy | Staszow, dzialka nr 5975/5 Skala 1:100
Branza Projektant Nrupr. ;
Architektura Zygmunt Drzymalski YTbg/90
. mgr inz. arch. 17 N
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Temat: PROJEKT KONSTRUKCJI BUDOWY
WIATY DO SKEADOWANIA MIESZANKI
PIASKOWO-SOLNEJ
. , ZARZAD DROG POWIATOWYCH
nwestor: v FE .
W STASZOWIE S GWE
Adres budowy: STASZOW

dziatka nr 597575”*%“%¢sﬁé

Jednostka proj.:

Biuro Projek z Wyk
ul. Wschadnia 13/17
28-200 Staszow

tel. 158642570
bpdrz@interia.p!

Projektowail:
Tytui: Imie i nazwisko: Nr uprawnien:
MGR INZ. [ TOMASZ DAROWSKI SWK/0112/PWOK/12
Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA
Tomasz Darowslki '
Uprawnienia budowlane do projektowania
ierqwanta-tpbqtami budowlanymi
bez og yw spgcjaln;én
SWKI0112/PWOK/12
Sprawdzil:
Tytul: Imie i nazwisko: Nr uprawnien:
MGR INZ. KAROL WYRZYKOWSKI SWK/0047/PWBKb/17
Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:
gs?»a o F e

Asystent projektanta:

Tytut: Imie i nazwisko: Nr uprawnien:

MGR INZ. KRZYSZTOF MAJ

Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:

Data:
2018-10-08




Projekt: Zarzad Drog Powiatowych
AButor : Z. Drzymalski

Strona 2
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Strona tytulowa

Spis tresci

Oswiadczenie

Zatozenia do obliczen

Zebranie obcigzen
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Dzwigar stalowy - dwuteownik HEB 260
Wspornik stalowy - teownik T140
Siup stalowy - dwuteownik HEB 200
Potaczenie diwigar - diwigar
Poiaczenie stup - diwigar
Polaczenie siup - wspornik

Stup zelbetowy

Zakotwienie siupa

Lawa fundamentowa

Uprawnienia

Rysunki

strona
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Projekt: Zarzad Drog Powiatowych Strona 3
Autor : Z. Drzymalski

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy wiaty do skiadowania

mieszankl piaskowo - solnej, w zakresie branzy konstrukcyjne’,

zlokalizowanej na dziailce nr 5975/5 w miejscowos$ci Staszdéw dla
Zzarzadu Drdg Powiatowych w Staszowie zostal opracowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Staszow, dn. 08.10.2018 r.
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Projekt: Zarzad Drog Powlatowych Strona 4
Autor ; 2. Drzymalski

ZAZ0ZENIA DO OBLICZEN

1. Warunki lokalizacyjne:
Przyjeto, Ze niniejsza budowa bedzie mogita byl zreallzowana na terenach
objetych I strefa obciazenia wiatrem i1 III strefa obc1azenla snleglem e

NORMY

+ Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1
PN-EN 1996-2:2010P
+ zmiany /Apl:2010
» Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A2:2014
PN-EN 1995-1-2:2004+AC:2009~-03
PN-EN 14080:2013-08
PN-EN 338:2009-12
« Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1997-1:2008
+ zmiany /AC:2009
/Apl:2010
/Ap2:2010
+ Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006P — PN-EN 1993-1-11:2006P
+ Projektowanie konstrukciji z betonu
PN-EN 1992-~1-1:2008P
+ zmiany /AC:20011
/Apl:2010
+ Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1990:2004P
+ zmiany /Al:2006E
/A1:2008P
/AC:2008P
/AC:2010
/Apl:2004
/Ap2:2010
+ Oddzialywanie na konstrukcje - obcigzenie Sniegiem
PN-EN 1991-1-3:2005P
+ zmiany /AC:2009
/Apl:2010
+ Oddzialywanie na konstrukcje - oddziatywanie wiatru

PN-EN 1991-1-4:2008P

+ zmiany /A1:2010E
/AC:2009
/Apl:2010
/Bp2:2010

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 LédZ, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoftlarcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
Licencja dla - BIURC PROJEKTOWE Z WYKONAWSTWEM DRZYMALSKI ZYGMUNT [LO1}



Projekt: Zarzad Drog Powiatowych Strona 5
Autor : Z. Drzymalski
Obcigzenia
1 S$nieg
nr |Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obcigzenie wspdk. Obcigzenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 {Obciazenie $niegiem 0.960 [kN/m"] 1.000 0.960 1.500 1.440
$%=0.960 1.500 s%=1.440
kat nachylenia polaci a =.18.00° 3
S.Lkl = Skl X COS([Z)2 = 0.87 [kN/m] 5//){1 = 5"1 X sin(a). x COS(Q)-’—‘GO.?Vs [kN/?’n]
.Y = s% x cos(a)? = 1.30 [kN/m] s/ = s x sin(a). x cos(a)=-0 [kN/m]
2 Wiatr
nr [Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obciagzZzenie wspobk. Obciazenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Obciagzenie wiatrem 0.570 [kN/m?] 1.000 0.570 1.500 0.855
w=0.570 1.500 w=0.855
kat nachylenia potaci a = 18.00°
w': = wi = 0.57 [kN/m] w,, = wi = 0.57 [kN/m]
W = wi = 0.85 [kN/m] w,; = W'y = 0.85 [kN/m]
3 Konstrukcja dachu
nr |Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obciagzenie wspokt. Obcigzenie
{m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |blacha trapezowa T55 0.087 [kN/m"] 1.000 0.087 1.350 0.117
gr. 0,88
2 |fata C1l60 0.190 [kKN/m"] 1.000 0.190 1.350 0.257
g*,=0.277 1.350 g%=0.374
kat nachylenia potaci a = 18.00°
g/ = ¢ x cos(a) = 0.26 [kN/m] gt = g x sin(a) = 0.09 [kN/m]
g.5 = g% x cos(a) = 0.36 [kN/m] Y, = g% x sin(a) = 0.12 [kN/m]
4 Dzwigar stalowy
nr !Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik obciazenie wspdl. Obciazenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m)
1 |Obciazenie dachem 11.308 [kN/m"] 1.000 11.308 1.000 11.308
g*,=11.308 1.000 g%,=11.308
5 Siup stalowy
nr |Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obcigzenie wspdl. Obcigzenie
(m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Reakcja od diwigara (2z) 44.790 [kN/m?] 1.000 44,790 1.000 44.790
2 |Reakcja od diwigara (X) 14.550 [kN/m*) 1.000 14.550 1.000 14.550
3 JReakcja od diwigara (My) 6.410 [kN/m"] 1.000 6.410 1.000 6.410
g*1=65.750 1.000 g%1=65.750
6 Stup zelbetowy
nr |Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obcigzenie wspdl. Obciagzenie
{m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Reakcja od stupa stalowego 44.730 [kN/m’] 1.000 44,790 1.000 44,790
(2)
2 |Reakcja od siupa stalowego 14.550 [kN/m?] 1.000 14.550 1.000 14.550
(X)
3 |Reakcja od stupa stalowego 35.510 [kN/m%] 1.000 35.510 1.000 35.510
(My)
g5=94.850 1.000 g%=94.850
7 Tawa fundamentowa
nr |Rodzaj obcigzenia Wartoscé Jednostka Mnoznik obcigzenie wspdkt. Obcigzenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Reakcja od siupa 63.550 [kN/m"] 1.000 63.550 1.000 63.550
2 |Obcigzenie $cianag Zelbetowa| 10.125 [kN/m’] 5.000 50.625 1.000 50.625
g*=114.175 1.000 g%=114.175
Zata stalowa
UPN 160

|
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UPN 160 - Stal: s235

H {mm] 160.0 A 24.00
B {mm] 65.0 Jx 925.00
T¢ [mm] 10.5 J, 85.30
T, [mm] 7.5 Wy 116.00
Wy 18.30
Lista przesei
Nr przesita Diugoscmly » Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 : .0.75 7 UPN 160 brak przegub przesuwny
2 ~3.50 UPN 160 przegub przesuwny przegub przesuwny
3 3.50: 7 UPN 160 przegub przesuwny przegub przesuwny
4 5,50, UPN 160 przegub przesuwny przegub przesuwny
"5 23950 UPN 160 przegub przesuwny przegub przesuwny
6 3.50 UPN 160 przegub przesuwny przegub przesuwny
7 0.75 UPN 160 przegub przesuwny brak
T as00 % 2500
Lista obciazen grupal
Nr Nr przesia Rodzaj Py P, a [m] b [m] Co [mm]
0 réwnomierne 4.00 - 0.00 21.00 -

Maksymalny wspdlczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdéiczynnik obciazenia: 1.000

Przesito nr 1

Dane przesia:

Przekrdj: 160.0 x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cm’

I, = 925.000 cm'

W, = 116.000 cm’

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdlczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugosé przesta: 0.750 m

Klasa stali przesta: S235
Wspdiczynnik momentéw B = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m
Nos$nosdci przekroju:

Stan krytyczny

M = 16.563 kNm Mryv max = 0.000 kNm
Mexv min = 16.563 kNm Voy = 116.928 kN

Warunki nosnosci h

Dla momentu dodatniego x = 0.750 m

Sity: Mymax = 1.183 kNm VvV, = 3.154 kN

Odleglos¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 0.750 m

Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.
— = 0.000 <=1
(p: M:x
M.
= 0.000 <= 1
M
Dla momentu minimalnego x = 0.750 m
Sity: Mgnn = —-1.183 kNm Vy = 3.154 kN

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 0.750 m
Stan krytyczny
Wspérczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.
—_— = 0,071 <= 1
@L*Mzs
MK
= 0.071 <=1
5
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Dla ekstremalnej sily poprzecznej

Sity: Vimyx = 3.154 kN V., = 116.928 kN
v,

= 0,027
V.y

Przesito nr 2

Dane przesia:

Przekrdj: 160.0 x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cm’

I, = 925.000 cm’

W, = 116.000 cm’

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugos¢ przesta: 3.500 m

Klasa stali przesta: S235
Wspdtczynnik momentdédw B = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:
Stan krytyczny

My = 16.550 kNm Mrxv max = 16.565 kNm
Mixv min = 16.550 kNm Veyy = 116.928 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 1.575 m

Sity: Mgmax = 3.947 kNm Vy, = 0.055 kN

OCdlegio$¢ miedzy stezeniami pasa gbérnego: 3.500 m

Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M,
T = 0.238 <=1
@ M.,
M,
= {§.,238 <=1
M.
Dla momentu minimalnego x = 3.500 m
Sity: Mgmin = =-3.951 kNm Vy, = 8.151 kN

Odleglos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 3.500 m
Stan krytyczny
Wspditczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

Mu
— = 0.239 <=1
Q= M..
M.
= $.239% <= 1
M.
Dla ekstremalnej sily poprzeczne]
Sity: Vymax = 8.151 kN Vey, = 116.928 kN
. = 0.070
Ve

Przesio nr 3

Dane przesia:

Przekrdj: 160.0 x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cm’

I, = 925.000 cm'

W, = 116.000 cm®

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugos¢ przesia: 3.500 m

Klasa stali przesia: S235
Wspdéiczynnik momentéw B = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:
Stan krytyczny

M;x = 16.548 kNm Mrxv max = 16.565 kNm
Mrgw min = 16.548 kNm Vey = 116.928 kN
Warunki nosnosci '

Dla momentu dodatniego x = 1.429 n

Silty: Mymax = 0.303 kNm Vy, = 0.029 kN

Odlegios$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 3.500 m

Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
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M.
= 0.018 <=1

*
Q= M.
M.

= 0.018 <=1

-

Dla momentu minimalnego x = 3.500 m
Sity: Mymn = -8.774 kNm

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego:

Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrazg

M.
— = 0.530 <=1 =
Q= M. 168, b
M.

= 0.530 <=1
Moxy

Dla ekstremalnej sity poprzecznej
Sity: Vymax = 8.738 kN

¥

7.,

= 0.075

Przesito nr 4

Dane przesia:

Przekroj: 160.0 x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cr’

I, = 925.000 cm*

W, = 116.000 cm’

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspbiczynnik redukcyjny y = 1.000
Diugosé¢ przesita: 5.500 m

Klasa stali przesta: S$235
Wspbdiczynnik momentédw B = 1.000

v, = 8.738 kN
3.500 m

Vy = 116.928 kN

Najwiekszy rozstaw Zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosdnosci przekroju:
Stan krytyczny

My = 16.536 kNm
Mexv min = 16.536 kNm
Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 2.750 m
S11y: Mymax = 7.129 kNm

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gérnego:

Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M.

—— = (},430 <= 1
(p; *Mr:‘
M.
= (3.430 <= 1
M s

Dla momentu minimalnego x = 5.500 m
Sity: Mymn = —-8.774 kNm

Odlegios$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego:

Stan krytyczny
Wspodiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.

G = 0.531 <= 1
(pz M:x
M.

= (0.531 <= 1
Moo

Dla ekstremalnej sily poprzecznej
Sily: Vymax = 11.566 kN

V?
Vv

= 0.099

¥

Przesto nr 5

Dane przesta:

Przekrdj: 160.0 x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cm’

I, = 925.000 cnm’

W, = 116.000 cm’ .

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspbétczynnik redukcyjny y = 1.000

1]

Megv max = 16.565 kNm
Vey = 116.928 kN

V, = 0.000 kN
5.500 m

V, = 11.566 kN
5.500 m

Ve = 116.928 kN
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Diugos$¢ przesta: 3.500 m

Klasa stali przesta: S235

Wspdlczynnik momentdw B = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekrodju:
Stan krytyczny

M = 16.557 kNm Mryv max = 16.565 kNm
Mrgy min = 16.548 kNm V,y = 116.928 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 2.071 m

Sity: Mymax = 0.303 kNm Vy = 0.029 kN

Odlegios$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 3.500 m

Stan krytyczny

Wspbiczynnik zwichrzenia: ¢p = 1.000

M.
— = 0.018 <=1
@ *Max
M.
= (.018 <= 1
Moer
Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mywn = ~8.774 kNm Vy = 8.738 kN

Odlegios$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 3.500 m
Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

M,
" = 0.530 <=1
0 *M..
M.
= 0,530 <= 1
M.
Dla ekstremalnedj sily poprzeczne]j
Si1ty: Vymax = 8.738 kN Vey = 116.928 kN
= 0.075
Ve

Przesito nr 6

Dane przesia:

Przekrdj: 160.0 x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cm’

I, = 925.000 cm’

W, = 116.000 cm’

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspbiczynnik redukcyiny y = 1.000
Diugos$¢ przesta: 3.500 m

Klasa stali przesta: S235
Wspdiczynnik momentéw B = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m
Nosénosci przekroju:

Stan krytyczny

M, = 16.555 kNm Mrxv max = 16.565 kNm
Mexv min = 16.550 kNm Ve = 116.928 kN

Warunki nosnosci -

Dla momentu dodatniego x = 1.925 m

Sity: Mymax = 3.947 kNm V, = 0.055 kN

Odlegiosé miedzy stezeniami pasa gdérnego: 3.500 m

Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.
— = 0.238 <=1
Q M..
M

= $.238 <= 1

L

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: Mgmin = =3.951 kNm vV, = 8.151 kN
Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 3.500 m

Stan krytyczny

Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.
— = (3,239 <=1
@L*ng
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=

Moxs
Dla ekstremalnej sity poprzeczne]
Sity: Vyex = 8.151 kN Vey = 116.928 kN

= 0.23% <=1

¥

V.

= 0.070

Przesio nr 7
Dane Erzesla:,@ £ B
Przekréj: 160.0.x 7.5; 65.0 x 10.5
A = 24.000 cm® "

I, = 9254000 cm'

Wy = 116.0000em’ il v
Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspdlczynnik redukcyjny y = 1.000

Diugos¢ przesta: 0.750 m

Klasa stali przesta: S235

Wspdiczynnik momentéw B = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m
Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

g

My = 16.564 kNm Mexv max = 0.000 kNm
Mrxv min = 16.563 kNm Ve = 116.928 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 0.000 m

Sity: Mymax = 1.183 kNm Vy = 3.154 kN

Odlegto$¢ miedzy stezeniami pasa gdrnego: 0.750 m

Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.

— = 0.000 <= 1
@z Mo

M.

= (0.000 <= 1

M s

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: Mymin = -1.183 kNm Vy = 3.154 kN
Odlegio$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 0.750 m

Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.
—— = ) Q7L <= 1
q_)x. *M Tz

M.

= 0.071 <= 1

. -

Dla ekstremalnej siiy poprzecznej

Sity: Vymax = 3.154 kN Vey = 116.928 kN

V'J

= 0.027
Vg
Sprawdzenie ugiecia granicznego
Ugiecie maksymalne: Up,= 0.006 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Ugp = 0.214 cm

Diwigar stalowy - HEB 260

Geometria:

Nazwa profilu:

HEB 260

Dhugos¢ preta:

L=715m

Gatunek stali:

$235

Granica plastycznosci:

£,=235.00 MPa

Pole przekroju:

A=118.46 cm’

Momenty bezwtadnosci: Jy=14921.09 cm*

J,=5134.55 cm*

Wskazniki wytrzymatosci: W,=1147.78 cm’

W, =394.97 cm®

Plastyczne:

Wy = 1283.07 cm?®

W =602.27 cm®

Momenty bezwladnosci na skrgcanie:

I=123.78 cm*
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Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 0 na precie, polozenie: 0.00 m

WartoSci sit wewne¢trznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N=-1.39 kN Ty =V, =0.00 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na $ciskanie:
Klasa $cianek pasow = | Klasa $cianek srodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgl¢dem osi y:
Klasa pasow = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1

Klasa $rodnika = 1

No$no$¢ na $ciskanie
A S, 11846 235

No$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

Wty 128307 100 23500
M= = = 301.52[kNim |
Rl y .00

Udziat paséw w nos$nosci na zginanie
M, = 259.29 [kim |
SR

Nosno$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

Pty 60227 10" . 23500
M =r S = 14253 [kNim |
sy 1.00

No$no$¢ na $cinanie wzdluz osi z.
Przekroj czynny przy Scinaniu.
. 2
A,= 376098 yo? |
Nosno$¢ na $cinanie
Voo a= 510.28[k ]
No$no$¢ na $cinanie wzdluz osi y.
Przekr6j czynny przy $cinaniu.
. 2
A,= 9100.00] pp? ]
Nosnos$¢ na $cinanie
Ve = 1234001 ]
No$nos¢ przekroju na zginanie z uwzgl¢dnieniem sily normalnej
Muyr¢ = 301.52 [kKNm]

My,po = 141.53 [kNm]

No$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

My =M 0 (Mc,,m~MﬁmJ )=301.52-0.00 - (300.52-259.20 )= 302.52 kb ]

Cy.Rd
Nos$nos$¢ na z%inanie z uwzglgdnieniem $cinania wzgledem osi z.

M, = 141,53 [kdm ]

Noséno$¢ przekroju na zginanie z uwzglgdnieniem sily normalnej i tnacej

My v.ray = 301.52 [kNm} Mnx,v,raz = 141.53 [kNm]

Warunki no$no$ci:

v M, gy M, Mo +AMX~ 1.39

T 0.00 0.00

=0.00

— + = + + =
Nc,Rd MQy,Rd M‘:‘M 2783.81 30152 14133
14
0.00
22 o =000
ch’m 1234,
Verd 5213 _
¥ 510.28
».Bd *Vy, % | mkd ¥y 'e“~ 0.00 . 0.00 —0.00
MCL;,M MC:M 304.52 14153
e Ve ey MoV ey 000 000 000
M*& M&i 301.52 141.53
M
2 0.00
== =0.00
M, 14153
MgtV ey, +M;zd Mo en 000 L8000 oo
MN;{M) M!&!KM: 301.52 141.53
Dhugosci krytyczne:
Lay = 7.15 [f] Ly =7.15 [m)
Sily krytyczne:

Nay = 6049.33 [kN] Ne, = 2081.66 [kN]

T,=V,=52.13kN

Klasa przekroju na $ciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie y-y =1 -

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
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Smuklosci wzgledne:

Ay =0.68 A, =116
Wspétezynniki wyboczenia:

Ay = 0.80 %z = 0.46 Amin = 0.46
Wspélezynniki interakeji.

kyy = 1.00 ky, = 1.00 kyy = 1.00 k. = 1.00
Stopien wykorzystania no$noSci elementu.

N

v T h"iw ?'5383.81 L00=0.00

Rk 2'rm'n
Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 1 na precie, poloZenie: 3.23 m

WartoSci sit wewngtrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

SAZKN A T, =V, =000 kN T,=V,=19.42 kN

M, = -10732 kNm L B M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na Sciskanie:

Klasa $ciatiek p;:s'bi;fé P Klasa $cianek $rodnika = 1 Klasa przekroju na iciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgl¢dem osi y:

Klasa pasow =1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgi¢gdem osi z:

Klasa pasow = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z= 1

No$no$§¢ na §ciskanie

=2 T 2763.81 [N |

Nos$no$é na czyste zginanie wzglgdem osi y

-6
oy Sy 128307 10" 23500

ARy 1.00

= 302.52 [kdom ]

Udziat paséw w nosnosci na zginanie
M, = 259.20 [k ]

No$no$¢ na czyste zginanie wzgl¢dem osi z
-6
W Ty 60227 20" - 235.00_

M = = 141.53 | kN
plRds yMO 1.00 [ m]

Nos$no$¢ na $cinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 376098  ppy? |

Nosno$¢ na $cinanie

Vo™ 51028[5 ]

No$no$¢ na $cinanie wzdtuz osi y.
Przekroj czynny przy $cinaniu.
A,=9100.00] ? |

No$nos¢ na scinanie

Ve, pa= 123406 [k ]

No$no$¢ przekroju na zginanie z uwzgl¢dnieniem sily normalnej
Muyzs = 301.52 [kKNm]

My, ra = 141.53 [KNm]

No$no$é na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

=M o0\ Mo, )=3oz‘5z—o.oo -(301.52-250.29 )= 301.52 [kim ]

No$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 141.53%kNm ]

No$no§¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
My vray = 301.52 [kNm] My vra, = 141.53 [kNm]
Warunki nosnesci:

Ny, M +0M, M, +8M,

2 003 10732 0.00

AT Y =836 30152 " 1a153 030
oRd Cy.Rd CxRd : : :
-
0.00
=000
cons 1239.06
v
19.42
Vm “S1028 0%
CxRd 3
Mona* Ve Oy MinaVu n 10732 000 _
M, M, 30152 141.53
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Mopa Vo Oy Mepa?Voe ¢ 10732 000 o

ng. M, 301.52  141.53

Mora Vo ey Mosi Ve % 10732 000 o

= + =
M M 30852 141.53

Dlugosci krytyczne:
Lay =7.15 [m] Ler, = 7.15 [m]

Sily krytyczne: P ;
Nay = 6049.33 [kN] Ner, = 2081.66 [kN] AT

Smuklosci wzgl¢dne:

Ay =0.68 A =116
Wspolezynniki wyboczenia:

%y = 0.80 X, =0.46 Yonin = 0.46
Wspélczynnik zwichrzenia przy $ciskanym pasie gornym.
leg =1.00
Wspélezynnik zwichrzenia przy $ciskanym pasie dolnym.

¥yp= 100

Wspoélezynniki interakcji.
ky, = 0.60 ky, =0.54 Ky = 1.00 k=090

Stopien wykorzystania no$nosci elementu.

N v sk AMJ‘Ed M, b y sk Mgy *OM, gy y = 012 100+
Ny -z, ‘w’T» ZM,.,RJC Mp s M M1 0.80 - 2783.81

107.32 .
0.60  ————— . L.00+0.54 .00 _
1.00 - 301.52 141.53 =021

Nu v 4k My,zd * a4l 4y.£d y sk Mﬂd +AM;E¢ y = 0.13
. R e . =
Noox, M@ ,Q‘Mylxk M1 Mx” Ml Q.46 . 2733.81

- 1.00 #

107.32 0.00
S 1004090 ——— 100 _ .
1.00 - 301.52 141,53 =036

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 2 na precie, polozenie: 3.58 m
Wartosci sil wewngtrznych w punkcie w ukladzie osi giéwnych:
N =0.00 kN T, =V, =-0.00 kN T,=V,=-985kN

.00

M, = -103.99 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa $cianek pasow = 1 Klasa $cianek $rodnika = 1 Klasa przekroju na $ciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzglgdem osi y:

Klasa pasdw = 1 Klasa §rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = |
Klasa przekroju na zginanie wzgl¢dem osi z:

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nos$no$é na $ciskanie

AT, nses 25 ]
. )

Nos$nos¢ przekroju na rozcigganie
Nige = 278381 [kN]
Noséno$é na czyste zginanie wzgledem osi y
-0
W, Sy 128307 10" 23500

M= - — = 30152 [kMen ]

Udzial paséw w nosnosci na zginanie
M, = 259.29 [kdim ]

Nos$no$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

Wy 60227 10" . 23500
= = = 141.53[kdbn ]

M
ARy 1.00

Nos$no$¢ na §cinanie wzdluz osi z.
Przekroj czynny przy $cinaniu.
4,= 3760.98] 1 |

No$nos¢ na scinanie

Y oona™ 51028[kN ]

No$nos¢ na Scinanie wzdluz osi y.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.
A,= 9100.00[ s? |
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No$nos¢ na §cinanie
Ve, pa= 123466 [kN ]
No$no§é przekroju na zginanie z uwzgle¢dnieniem sily normalne;j

Muyra = 301.52 [kNm]
Myzre = 141.53 [kNm]

No$no$¢ na zginanie z uwzgl¢dnieniem $cinania wzgl¢dem osi y.
My =M o (M ™ pna, ) =301.52-0.00 - {302.52-250.29 )= 301.52 [kt |

No$no$é na zginanie z uwzglednieniem §cinania wzgledem osi z.
M, = 141.53[kdin ]

No$no$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

My vray = 301.52 [kNm] Myvrdz = 141.53 [kNm]

Warunki no$noSci:

Vy,m: 0.00 o
V@M 1238.66

Vera _ 9.85
51028 ~

%

Moy 10399 000 _

= # =
M 301.32 14153

»EBd
Rd CxRd

VCI Rd

M

Iv; & 0.34
.

Mg Mo 10399 000 _

+ + =
Mb:y,m M&M 301.52 141.53

0.34

Wspétczynnik zwichrzenia przy $ciskanym pasie gérnym.

ILJ’,;:I‘OO

Wspdlezynnik zwichrzenia przy $ciskanym pasie doinym.

z£14=1.00

Wspélezynniki interakeji.

Ky = 1.00 ky. = 1.00 Ky = 1.00
Stopien wykorzystania no$nos$ci elementu.
M +AM M +AM
103.99 0.00
T et a0 i 0 FaLa b0
Z!l‘ C Rk %Rk ) ’ : i
Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 3 na precie, poloZenie: 7.15 m
Warto$ci sil wewngtrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:
N =1.39 kN Ty =V, =-0.00 kN
M, =0.00 kNm M, =0.00 kNm
Klasa przekroju na §ciskanie:
Klasa §cianek pasow = 1 Klasa $cianek $rodnika =1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1

No$no$¢ na Sciskanie

A
==l S 978381 [k

Nosno§¢ przekroju na rozciaganie
Nera = 2783.81 [kN]
No$no$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

Wty 128307 10" 235.00
M, =2l "= 302.52 [kNim |
Ry 1.00

Udzial paséw w no$nosci na zginanie
M, = 259.29 [ibim ]

No$no$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-6
W Ty 60227 10" 235.00_

M= - o0 = 14153 [ktim |

No$no$é na $cinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.
A,= 376098 p? |

Nos$no$¢ na $cinanie

Vopna™ S10.28[e0 ]

k., =100

T,=V,=-61.44 kN

Klasa przekroju na sciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
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Nosno$¢ na $cinanie wzdluz osi y.

Przekrdj czynny przy Scinaniu.

A,= 9100.00] p? |

No$no$¢ na scinanie

Ve, za™ 123066 [ ]

No$nos$¢ przekroju na zginanie z uwzgl¢dnieniem sily normalnej
Muyrs = 301.52 [KNm]

My zre = 141.53 [kNm]

No$noé¢ na zginanie z uwzglednieniem §cinania wzgledem osi y.

My =M P M ra My, )=301.52—o.oo -(302.52-259.20 )= 302.52 [kim |

Nos$nosé na z%inanie z uwzglednieniem §cinania wzgledem osi z.

M, = 14253 [jtim ]

No$no$¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normainej i tnacej
Myvray = 301.52 [kNm]

Warunki nos§nosci:
N M +NEd ~eM M +N_ e

My vraz = 141.53 [kNm)

Ed ».2d 2 Ed B "N 139 0.00 .00
* * ~T7as.81 *30152 T1akss 0%
NLM Mc:y,Rd Mc:,m .81 301, 4.
v
0.00
Vﬂd IV
ki 1234.6
c2d _ 0144
14 31028
MotV ‘% Mo Ve %% 000 o000
% Y; 30152 TTarss 0%
ki Cord 01.52 .
Mo * Vg, Cy Mgy PN 000 000 —0.00
M;} M&‘i 301.52 141.53
M
e 0.00
=S =0.00
M, 14153
My,Ed' +N8d Cn +MxEd +de -eNz 0.00 . 0.00 =0.00
MNP,‘R@- MNZM: 301.52 14153
Wspolezynniki interakeji.
kyy = 1.00 ky, = 1.00 kyy = 1.00 ko, = 1.00
Stopief wykorzystania no$nosci elementu.
N
1.39
= - =000
Nle 27833.8.
Wspornik stalowy — T 140
Geometria:
Nazwa profilu: T 140
Diugos¢ preta: L=055m
Gatunek stali: $235
Granica plastycznosci: fy =235.00 MPa
Pole przekroju: A =3985 crd?
Momenty bezwladnosci: J, = 668.36 cm* J,=328.83 cm*
Wskazniki wytrzymalosei: W, = 65.60 cm® W, = 46.98 cm’
Plastyczne: Wy =123.62 cm’® W, pt=78.55 cm®
Momenty bezwtadnosci na skrecanie: I,=34.28 cm*

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 0 na precie, poloZenie: 0.00 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi giéwnych:

N =0.00 kN Ty=Vy=000kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na §ciskanie:

Klasa §cianek pasow = 1 Klasa écianek $rodnika = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasov. = 1 Klasa érodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1

T,=V,=11.65kN

Klasa przekroju na $ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
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No$noé¢ na Sciskanie

=2 =T 026,58 (kN |

No$nos¢ przekroju na rozcigganie

Nera = 936.58 [kN]

No$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
-6

w - Wy fy_123.02 10 235.00_

sLRAy Yato .00

20.05 [k |

Udgzial paséw w no$nosci na zginanie
= 0.00[xin ] )
Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi z :

v - Wos Sy 7855 07 500 -

Ry 1.00

18.46 [;czv

No$nosé na Scinanie wzdfuz osiz.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.
4,= 222296 7 |
Nosno$¢ na $cinanie
V oy a™ 301610 ]
No$nos¢ na Scinanie wzdhuz osi y.
Przekroj czynny przy $cinaniu.
A,= 1890.00[ ,? |
No$no$¢ na $cinanie
Ve, = 25643040 ]
No$nosé¢ przekroju na zginanie z uwzgl¢dnieniem sily normalne;j
Muyrd = 29.05 [kNm]
Muza = 18.46 [kNm]
No$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.
M, =M o= 29.05[kbim ]

No$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 18.46[.%Nm ]

No$noéé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
Mu,vray = 29.05 [kNm] My v.rez = 18.46 [kNm]
Warunki no§nosci:
Tone 000 ;00
Vay’ . 256.43
Vema _ 1165 _

frra— =0.04
Vc:zkd 301.61

# +
M M . 29.05 18,46

Mo M 000 000 _

* = =0,
MV,),M Mde 29.05  13.46

Wspdlczynniki interakeji.

Ky = 1.00 K, =1.00 kyy = 1.00 k=100
Stopiet wykorzystania no$nosci elementu.
Vet 000 _

Num‘ 936.58

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr;: 1 na precie, poloZenie: 0.55 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:
N =0.07 kN T,=V,=000kN T,=V,=15.94kN

M, =-8.71 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na Sciskanie:

Klasa scianek pasow = 1 Klasa $cianek $rodnika = 1 Klasa przekroju na sciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa §rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

No$no$é na $ciskanie

T 936.58[&n |
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Nos$no$¢ przekroju na rozciaganie
Nere = 936.58 [kN]
No$no$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
-6
W Sy 12362 10 23500

M = =
pLRAy a0 100

= 20.05 [k ]

Udzial paséw w nosnosci na zginanie
M= 0.00(kNin ]

No$no$¢ na czyste zginanie wzglgdem 0si z

Wty 7855 . 10" 23500
M, =Bt = 18.46[kdm |
plRds }’MG .00

No$no$é na Scinanie wzdhuz osi z.
Przekroj czynny przy Scinaniu.
A,= 2222.96]
No$nos¢ na $cinanie
Veone= 30060k ]
No$no$é na Scinanie wzdluz osi y.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.

= 1890.00] 7
Nos$no$¢ na $cinanie
Vo, o= 25643k ]

.
Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglgdnieniem sily normalinej
My yra = 29.05 [kNm] AM, = 0.00 [kNm]
Myraz = 18.46 [kNm] AM, = 0.00 [kNm]

No$éno$é na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

My =M= 29.05[kbim ]

No$no$¢ na zginanie z uwzgl¢dnieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 1846 (ki ]

No$nosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tngcej
Mu,v,dy = 29.05 [kNm] Muy,vrez = 18.46 [kNm)
Warunki no$nosci:

Ny, +My.zd+Nza s YerVo o007 a7 000

% Y: 53655 ¥ 20.05 * 1806 >0
NLM CyRd CxRd
”
] 0.00
Vﬂd =543 00
Cr )
”
15.04
V:Ed “sorel 29
CaRd
Mo # gy ey Mgty °n_ 871 L0000
M, M, 2005 1846
My.zé Ny, ‘ +Mx.Ed Ny en 8.71 C' 00 —030
M, M, 29.05 ¥ 7845
Mo ey +Mm Vo a7t ,.000 _
Mk My, 2005 18.46

MJ,EJ +de ’ eM MLEa’ +de e 871 000

M Y “20.05 "15.06 %P
NURdy N¥Riz

Wspolczynnik zwichrzenia przy §ciskanym pasie gérnym.
v =100

irs
Wspdlczynnik zwichrzenia przy $ciskanym pasie dolnym.
7. =100

ird
Wspélezynniki mterakcjl.

Kyy = 1.00 kyz = 1.00 kyy = 1.00
Stopien wykorzystania no$nos$ci elementu.
M +AM M +AM

) 871 0.00
2 - 22yt ‘E‘jw B Y=o 2505 00 * g - 00 =030
ZLI' T Re LRk ) s .4

k,, = 1.00
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Stup stalowy - HEB 200
Geometria:
Nazwa profilu: HE 200 B
Dhugos¢ preta: L=2.00m
Gatunek stali: $235
Granica plastycznosci: fy =235.00 MPa
Pole przekroju: A =78.09 cm’
Momenty bezwladnosci: Jy=5696.71 cm* ,=2003.38 cm*
- Wskazniki wytrzymatosci: W, =569.67 cm’ W, =200.34 cm®
Plastyczne: Wy = 642.62 cm’ W =305.82 cm®
Momenty bezwiadnoséci na skrecanie: I =59.28 cm*

Element prosty, nr Wpreta: 1

Punkt nr: 0 na precie, polozenie: 0.00 m
Wartosci sit wewngtrznych w punkeie w ukladzie osi gléwnych:

N=-62.12 kN Ty =V, =0.00kN T,=V,=19.64kN
M, =47.94 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na Sciskanie:
Klasa $cianek pasow = 1 Klasa scianek sSrednika = 1 Klasa przekroju na Sciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgl¢dem osi y:
Klasa pasow = 1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgl¢dem osi z:
Klasa pasow = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nos$nos¢ na Sciskanie
A - .
AT, 7800 235

v = 183501 [kN ]

akd Yo 1.0

Nos$no§¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

Wty 64262 10" . 23500
=t = 15101 [kNm ]

Ry £.00

Udziat paséw w nosnosci na zginanie
M= 130.43 [ibm ]

Nos$no$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-6
W Sy 30582 20" 23500

M =
PLRAs Ysio 1.00

72.87 [k |

No$no$¢ na §cinanie wzdluz osi z.
Przekroj czynny przy Scinaniu.
4,= 2483.99 [ p? |

Nos$nosé na $cinanie

V opa= 337.02 [k ]

Nos$no$é na $cinanie wzdluz osi y.
Przekroj czynny przy Scinaniu.
4,= 6000.00[ ]
No$nos¢ na $cinanie
Vo ra= 81406k ]
Nos$no$¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
Muyyza = 151.01 [kNm]
Muzra = 71.87 [kNm}
No$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem §cinania wzgledem osi y.
My =My oo (Mc;.m’M;m )=151.01 ~0.00 - (151.01-130.43 )= 15101 [kt ]
Nosnosé na zginanie z uwzgl¢dnieniem §cinania wzgledem osi z.
M, = 7187 [/gmfm ]
Nos$no$¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tngcej
Mu,v,ray = 151.01 [kNm] Myv,rdz = 71.87 [kNm]
‘Warunki no$nosci:
Ny Mgy #0M, M +2M, 5202 4794 000

., * = # Ft =035
Vo My M, 183511 15.01° 7187
Ve 000

Vg na 81406
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V;m - 19.64 =0

chRd 337.02
Youe*Vur Oy MenaVu n_ w794 000 o
MQ,M Mc:..u 15101 7187
Yo Ve %y Mot Ve Cn_4794 o0
M;j M, 151,01 71.87
Yora_9790 _ )
M 15000
»y
M _+N_ e M +N_ e
, Bd Bd d | Bd 47.94  0.00
- Bk sz =351 P 0%
M yyray NVRix : :
Dtugosci krytyczne:
Lary = 4.00 [m]
Sity krytyczne:
Ney = 7379.44 [kN]
Smuklosci wzgledne:
Ay =0.50
Wspélezynniki wyboczenia:
xy = 0.88 %= 0.64
Wspétezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.
7. =400
irg

Wspoélczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.
ZL::.:':]'OO

Wspélezynniki interakeji.

Ky = 0.61 ky, =0.57

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

NEd’ Ly k. My,lﬁ’ +AM),Ed Ly s .MLEII' +AMLE¢ v =
Ny oy mTTe 279 i M, M1 0.88 - 1835.11
061 —2__ poosrasr 22 100

1.00 - 151.01 71.87 =0.23

NEd oy s . My‘ld +AA[),B¢‘ oy +k .Mzﬁd +5led Ly =

vz, Tm e g, L M, M1 0.64 - 183511
47.94 0.00

0.99 100 13101 1.00+0.95 - 718 1.00 =037

Lerz = 4.00 [m]

Ner = 2595.15 [kN]

k=099 k., =095

Pofgczenie dzwiqar - dzwigar

1. Geometria modelu (rysunek pogladowy)

Y1-¥Y1

2134

111

3-BL 400 x 4404 x 15
@
n ¥
© o
o s
3 ° o
$ 8
o Q
Q °
1] 2|
5
0 138
n¥ 400
§
SEE

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £4dZ, tel.: (42)689-11~11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl

Licencja dla - BIURO PROJEKTOWE 7 WYKONAWSTWEM DRZYMALSKI ZYGMUNT [LO1}]



Projekt: Zarzad Drog Powiatowych Strona 20
Autor : 7. Drzymalski
2. Obcigzenia
N;2.ed
Mi2ed

Nr Seria Meq [kKNm]

1.1 seria 1 -75.36

12 .. seria 1 -16.10 53.62 -75.36
3. Sprawdzenie warunkow normowych (tylko niespetnione)
Liczba niespetnionych warunkéw geometrycznych lub normowych: 0 z 25
Brak niespetnionych sprawdzen warunkéw normowych.
4. Lista maksymalnych wytezen
Liczba przekroczonych warunkéw nosnosci: 0z 11
Maksymalne wytezenie gtéwne w obliczanej konstrukcji wynosi: 0.92

Sprawdzany element War. Sila

Warunek no$nosci przy zginaniu 0.84 1
Warunek no$nosci na scinanie: grupy facznikéw 0.38 1
Warunek interakcji iginania ze Sciskaniem (strona prawa) 0.85
Warunek nosnosci spoin do blachy czolowej: Sciskany pas gérny belki (strona prawa) 0.67 -
Warunek no$nosci spoin do blachy czolowej: rozciggany pas doiny belki (strona prawa) 0.90 -
Warunek nosnosci spoin do blachy czotowej: rozciggany srodnik belki (strona prawa) 0.92 -
Warunek interakcji zginania ze $ciskaniem (strona lewa) 0.85 1
Warunek nosnosci spoin do blachy czolowej: Sciskany pas gérny belki (strona lewa) 0.67 -
Warunek nosnosci spoin do blachy czotowej: rozciggany pas dolny belki (strona lewa) 0.90 -
Warunek nosnosci spoin do blachy czotowej: rozciggany $rodnik belki (strona lewa) 0.92 -
Granica zadanej sztywnosci wezta 0.38 -

Polaczenie dzwigar - stup
1. Geometria modelu (rysunek pogladowy)

X-X Y-Y
3-8L260x373.4x15
.
3
G
I
K
S & N
5 £
@]
0 x
45

130 88
z1-Z4 ! +
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2. Obcigzenia
:-<- Ni\1,ed
Et
2
Mi.1.ed
s
Vi.2,Ed
Mi.2,Ed
Ni.2,ed
Nr Seria Nea [kN] VEeq [kN] Meq [kNm]
1.1 seria 1 10.95 33.71 0.00
1.2 seria 1 11.08 3.60 -6.41
3. Sprawdzenie warunkéw normowych (tylko niespetnione)
Liczba niespetnionych warunkéw geometrycznych lub normowych: 0 z 19
Brak niespetnionych sprawdzen warunkéw normowych.
4. Lista maksymalnych wytezen
Liczba przekroczonych warunkéw nosnosci: 0z 9
Maksymalne wytezenie gtdwne w obliczanej konstrukcji wynosi: 0.92
Sprawdzany element War. Sita
Smukitosé panelu $rodnika stupa: warunek stosowania metody obliczania no$nosci OK -
Warunek no$nosci przy zginaniu 0.06 1
Warunek nosnosci na $cinanie: grupy tgcznikéw 0.15 1
Warunek nosnosci panelu $rodnika stupa 0.06 1
Warunek interakcji zginania ze $ciskaniem 017 1
Warunek noénosci spoin do blachy czotowej: rozciggany pas gorny belki 0.90 -
Warunek nos$nosci spoin do blachy czotowej: rozciggany pas dolny belki 0.90 -
Warunek no$nosci spoin do blachy czotowej: rozciggany $rodnik belki 0.92 -
Granica zadanej sztywnosci wezia 0.25 1

Potgczenie siup - wspornik

1. Geometria modelu (rysunek pogladowy)

X-X Y-¥

3-BL200x323.9x10
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2. Obcigzenia
.S' Niy1,ed
Lt
Mi.1,ed
e o
Vi.2,ed
L Mi.2Ed
Ni.2,Ed?
NE Seria Nea [kN] Veq [kN] Meq [kNm]
11 seria 1 3.60 11.08 -6.41
12 seria 1 33.71 10.95 0.00
3. Sprawdzenie warunkéw normowych (tylko niespetnione)
Liczba niespetnionych warunkéw geometrycznych lub normowych: 0 z 18
Brak niespetnionych sprawdzen warunkéw normowych.
4. Lista maksymalnych wytezen
Liczba przekroczonych warunkéw nosnosci: 0z 9
Maksymaline wytezenie giéwne w obliczanej konstrukcji wynosi: 0.98
Sprawdzany element War. Sita
Smuktosé panelu $rodnika stupa: warunek stosowania metody obliczania nosnosci OK -
Warunek nosnosci przy zginaniu 0.25 1
Warunek no$nosci na scinanie: grupy fgcznikéw 0.10 1
Warunek no$nosci panelu $rodnika stupa 0.14 1
Warunek interakcji zginania ze $ciskaniem 0.25 1
Warunek no$nosci spoin do blachy czotowej: $ciskany pas goérny belki 0.80 -
Warunek no$nosci spoin do blachy czotowej: rozciagany pas dolny belki 0.98 -
Warunek no$nosci spoin do blachy czolowej: rozciggany $rodnik belki 0.79 -
Granica zadanej sztywno$ci wezta 0.39 1
Stup zelbetowy
Parametry ogdlne
Zalozenia
Typ obliczen: Nazwa
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: C35/45
Stal zbrojeniowa: RB500
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
h [m] 0.30
by [m] 0.50
Otulina {m] 0.04
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Charakterystyki geometryczne przekroiju

(wzgledem osi)

Pole przekroju
Ag [m’] 0.15
Promien bezwladnosci
i[x] [m] 0.0866
i[z]) [m] 0.1443
Momenty bezwladnosci
J[x] [m’] 0.0011
J(z] [m'] 0.0031
Wysokos$é stupa
Loy 1 [m] 5.00
Diugos$é wyboczeniowa - dana B
Loz fm] 5.0000
Lox [m] 5.0000
Zbrojenie
nr wspdirzedna r[cm] wspdirzedna s[cm] Srednica [(mm]
1 -21.00 11.00 16.00
2 -21.00 3.67 16.00
3 -21.00 -3.67 16.00
4 ~-21.00 ~11.00 16.00
5 21.00 11.00 16.00
6 21.00 3.67 16.00
7 21.00 -3.67 16.00
8 21.00 -11.00 16.00
9 10.50 11.00 16.00
10 0.00 11.00 16.00
11 -10.50 11.00 16.00
12 10.50 -11.00 16.00
13 0.00 -11.00 16.00
14 -10.50 -11.00 16.00
Rozlozenie pretdéw w siupie
* & % % %
L4 %
* w1 [30.0C
P T
50.00
Obciazenia
nr typ P; [kN] P> [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 sita pionowa [kN] 44.80 0.00 0.00 5.00 1 Yoz
2 sita pozioma [kN] 14.60 0.00 0.00 5.00 1 Yoz
3 moment [kNm] 35.50 0.00 - 5.00 1 YOZ
Silty wewnetrzne bez uwzglednienia wpiywu smuklosci siupa
Plaszczyzna YoZ
Fret I -zl M
g 1 ' ///1 2
50.72[/ XY
T
1 ]-f..(!’, 2
.. /
fAE
]
: 1 ivﬂ 2
1=5.00 = B ""“"‘I d Ay
X [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -44,800 -32.350 80.727
2.500 -44.800 -32.350 -0.148
4.500 -44.800 -32.350 -64.848
5.000 0.000 -0.000 -76.585
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Piaszczyzna YoX

Pret 1 M
2
R 3 -i. e 2
{2 B}
i ® -5 2
(23
w
A 1 - o0 2
1=5.00 = - IXED
Sily wewnetrzne w przekroiju z uwzglednlenlem wplywu smuklosci stupa
Przekrdj 1. podpora gorna
sita Sciskajaca [kN] 63.55
moment zginajacy M, , . ; [ kNm] 79.98
moment zginajacy My | [kNm] 1.07
Przekréj 2. podpora dolna, .. A i
sita $Sciskajaca et : {kN] 63.55
moment zginajacy M, [ kNm] ~-84.25
moment zginajacy My [ kNm] 1.07
Przekrdj 3. uklad sit, gdzie M, osiaga maximum
sita Sciskajaca [kN} 63.55
moment zginajacy M, [ kNm] -31.44
moment zginajacy M, [ kNm] 1.07
Przekrdj 4. ukiad sil, gdzie M, osiaga maximum -
sita sciskajaca [XN] 63..5]
moment zginajacy M, [ kNm] -31.44
moment zginajacy Mg [ kNm] 1.07

Wyniki obliczen
Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M,

Warunki nosnos$ci w poszczegdlnych przekrojach siupa
Warunek nosnosdci w przekroju 1

w k3
wd% =da

MRax Miqs

= 0.55
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Warunek nosnosci w przekroiju 2
MZax M
+

M Rax MRax
Warunek nosnosci w przekroju 3

M Tax M.
+

M Rax MR
Warunek nosénosci w przekroju 4

M Mise
+
MRux MR

= 0.22

= 0.22

Zakotwienie situpa

Geometria ukladu

bl 300x20 4

300

HE 200 B

Dane ogdlne

Potaczenie obciazone osiowo.

Sita sciskajaca N = 65.0 [kN]

Klasa stali elementdw polaczenia: S235
Klasa betonu fundamentu: C30/37

Wyznaczenie maksymalnych naprezen pod blacha poziona.
Prostokatna blacha podstawy.
N €5.0
G = = = 433.3 [KkN/m*®]
A B 0.500 0.300

o. = 0.433 [MPa] <= f, = 13.360 [MPal]

Naprezenia pod blacha podstawy sa mniejsze niz wytrzymaio$¢ obliczeniowa podstawy na docisk.

Obliczenia grubosci blachy poziomej.

Obliczenia grubos$ci blachy zgodnie ze wzorem B.3. Zailacznik B, PN-B-03215:1998.
b:h . 0.20 0.20 433.3 107*

T, = 1.7 { ——}%% = 1.7 ( y¥S = 0.006 m

m f, 7.0 204.0

Obliczenia grubosci blachy dla piyty wspornikowej.

Diugo$¢ piyty wspornikowej L, = 0.15 [m]

®, = 1.73 L, = 1.73 0.15 = 0.260

- 433.333 107

< ss ;
Tz = @z ( —) %% = 0.260( Yo = 0.012 [m]
. fa 204.0
Minimalna grubo$é¢ blachy podstawy powinna by¢ wieksza od maksymalnej z wartosci T, T,.
Twin = max (T, T) = max(0.006, 0.012) = 0.012 [m]

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £dd%, tel.: (42)689-11~11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

Licencja dla - BIURO PROJEKTOWE Z WYKONAWSTWEM DRZYMALSKI ZYGMUNT ([LO1)

www: www.arcadiasoft.pl



Projekt: Zarzad Drog Powiatowych Strona 26
Autor : Z. Drzymalski
Tobr = 0.012 m <= Tp:zyjeta = 0.020 m
Prawidiowo przyjeta grubosé blachy poziomej.
Obliczenia spoin poziomych.
Spoina pachwinowa obwodowa.
Sprawdzenie warunkéw konstrukcyjnych grubosci spoin pachwinowych.
0.2tnax <= a <= 0.7tpa, 2.5mm <= a <= 16mm
0.2 20.0 = 4.0 [mm] <= 4.0 [mm] <= 0.7 15.0 = 10.5 [mm]
Poprawnie przyjeto grubos$¢ spoiny, ze wzgledu na warunki konstrukcyjne.
Sprawdzenie nosnosci obwodowej spoiny pachwinowej przy obciazeniu osiowym.
Sumaryczna diugosé spoin ZLg = 0.996 [m]
Napreienia w spoinie:
N €5.0
= = = 1€315.3 [kN/m?]
aYl., 0.004 0.9%6
T = 16.3 [MPa] <= OpostFa = 0.9 204.0°= 183.6 [MPa]
Noénoé¢ spoin poziomych jest wystarczajaca.
©°  ZFawa fundamentowa
Geometria .
Szerokos$é lawy B [m] 0.80
Diugos¢ trawy L [m] 1.00
Wysokod¢ rawy He [m] 0.40
Grubos$¢é Sciany b [m] 0.30
Mimo$rdd ey [m] -0.00
Materialy
Klasa betonu C30/37
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [rom ] 14.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] My [kNm] T, [kN]
1 114.18 24.25 0.00 0.00 0]

Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=132.58 kN < m*Qgs=0.81 * 176.44 = 142.92 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q:=0.0 kN/m® (wartoéé teoretyczna q@=-92.97kN/m’
q2=407.14 kN/m?
q:=407.14 kN/m’
@4=0.0 kN/m’ (warto$¢ teoretyczna q,=-92.97kN/m’
Warunek normowy speilniony:
C=0.15m < 0.5 * Cpax = 0.5 * 0.40 = 0.20 m

Wymiarowanie zbroijenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay, = 0.91 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=9.67 cm? /mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=14.0 mm w rozstawie s;=15.7 cm A,;;=10.78 cm’/mb
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@ 3#14mm L=34cm
E
o
=
o
g
e
§ _!'
: :
o b
S -
B o
-
E
z
=
™~ L
-
=
B
3.50 am 6% 15.50 cm ! 3.50em
Nr preta Ilos¢ Diugos$é preta [cm] Diugosé catkowita [m]
1 7 74 5.18
2 3 94 2.82
Srednica [mm] 14.0
Klasa stali RB 500
Masa jednostkowa [kg/m] 1.208
Diugos$¢é ogdiem (m] 6.32
Masa ogdiem [kg] 7.6

Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos$¢ OK. Muyp=24.3 kNm < m*Mocrzym = 0.72 * 52.6 =
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN <

37.9 kNm

m*Tyy = 0.72 * 2.0 = 1.5 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.313 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania calkowite = 0.313 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y =
Przechyika = 0.00541 rad
Warunek naprezeniowy 0.3%c,, = 0.3%48.66 kN/m’ =
Giebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymalodciowy = 3.10 m

0.00000
-0.00541

[}

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

14.60 kN/m® > 0.4 = 13.75 kN/m?

Tabela z wartosdciami:

Nr H [m] Oz [kN/m2] |0zs [kN/m2] |0y [KN/m2] |Suma = Gps+Ozp+OzpsizatOzpsund
0 1.20 18.84 18.84 112.07 130.90
1 1.30 20.40 18.68 111.53 130.21
2 1.50 23.54 16.20 99.55 115.75
3 1.70 26.68 12.20 77.74 89.94
4 1.90 29.82 8.74 56.25 64.98
5 2.10 32.96 6.31 40.83 47.14
6 2.30 36.10 4.68 30.35 35.03
7 2.50 39.24 3.57 23.19 26.76
8 2.70 42.38 2.79 18.18 20.97
9 2.90 45.52 2.24 14.58 16.81
10 3.10 48.66 1.83 11.92 13.75
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Legenda:

H [m] - giebokos¢ liczona od poziomu terenu

oz [kN/m2] - naprezenia pierwotne

Ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne

oz [kKN/m2] - naprezenia dodatkowe

MAGISTER ' INZYNIER b
U rawni asz Dar
ierowanid

< Mrewid. SWK/0112,

SpEC la'nosci

Keyino- budow'ane’
PwWok/12
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R SWIETOKRZYSKA Kielce dniaD{ grudnia 2012 1.

_ BUDOWNICTWA"®
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(4)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.-1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 1 ust. 34, art.
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1-2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr &3,
poz. 578 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaﬁﬁi’kacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Tomaszowi Konradowi Darowski
magistrowi inzjfnierowi budownictwa

urodzonemu dnia 1 czerwca 1983 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

29



30

Szczegéibwy zakres nadanych uprawniefi budowlanych -

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1'-.5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do: '
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, 4%

- kierowania budowg 1ub'imyrf1i robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wyﬁwafzania tych elementow, :

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, _

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 17 ust. 1 pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu do koristrukcji obiektu,

- kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
konstrukeji oraz architektury obiektu.

"Uzasadnienie S
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2a,dania stroly, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiegj
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. :
Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

adu Orzgkajacego
; 4 7 Frlsle
mgr inz. Andrzej Pawelec

2

M0 Q
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1. Paﬁ Tomasz Konrad Darowski ¥
Kloda ul. Dluga 60
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2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek S/Ig/ia Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB S s IR -
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7. Edmund Pienigzek
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
JOKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
‘15l BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/16/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz
1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Wyrzykowski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjuy SWK/0047/PWBKDb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
InZzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrz€j Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

Otrzymuja: C(“;TCL&
1. Pan Karol Wyrzykowski dri tefan Szatkowski
Mata Wies 9 Czigngk skladu orzekajgcego

28-210 Bogoria
2. Okregowa Rada SOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgtiaj
4. afa Czlonek skiadu orzekajacego

(98
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Karolowi Wyrzykowskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie

nr ewidencyjny SWK/0047/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnoscei konstrukcyjno-budowlanej
© . bezogramiczen
 upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:
~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
~ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementéw;

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Namocy § 10i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

~ sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu; .

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Tt m’éd

mgr inz. Andrz
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

o)"("fv\
iz Stefan Szatkowski
Cziorek sktadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Chdbiaj

Czlonek skfadu orzekajgcego



SWIETOKRZYSKA
M |OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 24 sierpien 2018

NS/

Zaswiadczenie

Pan(i) Wyrgykowski Karol
miejsce zamieszkania :
ul. Mala Wies 9
28-210 Bogoria
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0I5S1/17
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia 01-09-2018 do 31-08-2019

Swislolazyska Okragowa Izba InZynierdw Budownictva
5.304 islos, 1l Laonarda (8 tel 41 344 54 13, tel, kom, 694 912692, fax 41 344 83 82
wavy, sk, olib. org.of, a-mail; swk@piib.org.of
Bank Pojeac S.A | Olelcs, nrrach. 98 124013 )'f'ff‘ff)f)(ﬂ)'i 2505214
Goczinyg coqy biura: conisdziamek, wiorsl, ¢ f/'/ﬂ,;fmf sigtafe - o 1000 Ao 1200, Srodla < nisczynes
Godzing pracy czytsint wiorsic - od 10:00 do 1600

s
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Biuro Projektowe z Wykonawstwem
ul. Wschodnia 13/17

28-200 Staszow
1. tel. 158642670
bpdfz@{nlgaa.p(
zbrojenie $ciany zelbetowej
jednostronna siatka @12 co 15 cm
1 !
‘ |
<
NN N
- i N N :
zbrojenje $ciany - siatki @12 co 15 cm 1 j %!ewka zbrojona - siatka @12 co 15 cm
D |
S S '
X
@ @6mm co 20 cm [ }
A4 N
™ %
\I (24212mm  L=100cm
83 e
| A |
s Y-
= L LDl L B
| | |
Beton wyréwnawczy B10
L2, 0, 2%,
e 1 ¢! 1
L 80 L
! ¢
34 ™7
o ° @ZSmmcoZOcm L=142cm
(2] (2]
34
Temat tawa fundamentowa N RYS. 3
i zbrojenie Sciany %
Obiekt Wiata do skfadowania mieszanki 10.2018
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Branza Projektant Nrupr Podpis
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Asystent mgr inz. .
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PROJEKT BUDOWILARNY
BUDYNEK WIATY
PRZYLACZA KANALIZACJI
PRZEBUDOWA

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie
Staszow Dziatka nr. 5975/5

OSWIADCZENIE:
Oéwiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.

PROJEKTOWAL:
v St KOWALCZEWSKE
ﬁgr” :w~ > ;;,)ecgmlncam

P L‘{ﬂif—‘ yjﬂ JO ‘vDOI?(‘CZ/GWG
ekt o Instalacy sar ‘(“nyx,h
“Ledid. %/Ibc,/i}

Staszéw 20.11.2018r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Pozycja

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny

Sytuacja Rys Nr 1

Przylacza kanalizacji Rys Nr 2-3

Strona

3-4

6-7



OPIS TECHNICZNY .

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przytaczy
kanalizacji przy budynku wiaty w Staszowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwiazane.
Materiatami wyjsciowymi i zwigzanymi sa:
- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastgpujacym uktadzie:
- czgs$¢ opisowa

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje przebudowe przylaczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przy budynku wiaty w Staszowie.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV ¢160 mm uktadanych w
wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Na potaczeniach z istniejacym
przylaczem 1 zalamaniu trasy zamontowac studzienki rewizyjne PCV
D400mm. W obrysie projektowanej wiaty istniejace przylacze
zdemontowac.

2.2. Przylacze kanalizacji deszczowe;j.
Przytacze wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV ¢$200 mm ukfadanych w
wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Na potaczeniach z istniejacym



przyltaczem 1 zalamaniu trasy zamontowa¢ studzienki rewizyjne z kregow

betonowych d1200mm z wtazami zeliwnymi typu CIQZklego W obrySIef"f

projektowanej wiaty istniejace przylacze zdemontowac.

2.3. Uwagi ogolne.

Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pozniejszymi zmianami), Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz.U. Nr 243 poz 1623), Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem
wymogow okreslonych w obowigzujacych przepisach BHP i Ppoz.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom waod
gruntowych ponizej robdt ziemnych. Projektowane obiekty nie
oddziatywaja na otoczenie.
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SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 28 listopad 2017

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawta I1 18/20
28-200 Staszow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/2379/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-201 8

Z up. Prz

mgr inz, e
DYH

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
e inwentaryzacja w terenie.

¢ plan zagospodarowania terenu dziatki pod budowe budynku.

projekt budowlany czgéci budowlanej budynku gospodarczego.
e obowigzujace normy i przepisy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej
elektrycznej n/n 400/230V oraz wewnetrznej linii zasilajacej WLZ
w projektowanym budynku gospodarczym.

3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
e rozdzielnice RG w wiacie,
e instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego,

e instalacje gniazd wtykowych 230V,

e instalacje odgromowa

4.0golne dane elektroenergetyczne:

e moc zainstalowana dodatkowa P = 0,9kW

© moc szczytowa P,=14,0 kW

@ wspolczynnik jednoczesnosci k; = 0,85

wspotezynnik mocy cosd = 0,95

® napie¢cie zasilania U, = 400/230V



5.0pis szczegolowy wykonania.

Tematem projektu jest wewnetrzna linia zasilajgca WLZ dla budowanej wiaty,

oSwietlenie'wiaty oraz instalacja odgromowa.

5.1.Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodem DY-2,5mm” 750V w RVKL p/t dla
ciagdw gltéwnych natomiast dla odejs¢ pod wylaczniki i oprawy stosowaé przekroj
DY-1,5mm?.

Ze wzgledu na magazynowanie w wiacie piasku i soli nalezy zamontowac oprawy
przemystowe swietlowkowe o duzej odpornosci chemicznej i szczelnosci opraw.
Proponuje si¢ zamontowaé oprawy typu SALUKA T60/FROST 2x56W

Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowa z zyta

ochronng ,,PE,, barwy zotto-zielone;j.

5.2.Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-bieg. wykona¢ nalezy przewodem o przekroju
DY 3x2,5mm*,750V w RVKL p/t. Gniazda podtynkowe 16 A z bolcem

ochronnym ,, PE ,, umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

5.3.Instalacja sily gniazd wtyk. 400V.

Instalacje¢ sity wykona¢ przewodem o przekroju 5xDY-4mm?* w RVKL p/t. |
Wypusty sitowe zakonczy¢ wylacznikiem 3-bieg. 32A ( LUK ) oraz gniazdem 3-f.
n/t szczelnym z bolcem ochronnym ,, PE ,, 0 obcigzalno$ci 16A na wysokosci

1,2m.

5.4.Polaczenia wyrownawcze slowne i lokalne.

Do szyny wyrownawczej w rozdzielnicy RG1 budynku gospodarczego podlaczyé
nalezy wszystkie rury wodne oraz metalowe czesci obce wystepujace w

pomieszczeniu przewodem 1x DY-6mm?” w RVKL p/t.



6.Instalacja ochronv od porazen

W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, 1.2, L3, i przewdd
neutralno ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaproj‘-elgtow‘zino opréci$ o
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. | N
Poczatek wystepowania przewoddéw N i PE nastepuje w istniejacej rozdzielni RG.
W projektowanej rozdzielnicy RG1 zainstalowac ochrong przy pomocy
wytacznika przeciwporazeniowego réznicowopragdowego, ktory ma stanowic
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

7.Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacj¢ odgromowa typu naprezang pretem FeZn @ 8mm.
Zwody pionowe odprowadzajace uktadaé¢ w rurkach PCV po konstrukcji
1 polaczy¢ z uziomem otokowym wokét budynku wykonanym bednarka
FeZn 25x4mm przez zlgcza kontrolne umieszczone w puszkach probierczych.
Na dachu do instalacji piorunochronowej podtgczyé wszystkie metalowe czesci
budynku jak rynny, wentylatory itp. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci
przewodzace t.].:

obudowa silnikow i aparatow elektrycznych
e obudowa rozdzielni
e bolce ochronne gniazd wtykowych

e konstrukcja wiaty

8.Dobor przewodow i zabezpieczen.

Przewody 1 zabezpieczenie dobrano zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

9.Tablica rozdzielcza RG.

Tablice rozdzielcza RG przewidzieé jako n/t z drzwiczkami zabudowang
w pomieszczeniu wiaty. Tablice RG przewidziano jako RW-2x4 produkc;ji

»FAEL”.



¢
¥

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykona¢ kablem YKY 5x10mm? ulozonym

od istniejacej rozdzielnicy RG1 w budynku biurowo-socjalnym pozalicznikowo.

10.Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ.

Wewnetrzng linig zasilajaca nalezy wykonaé kablem ziemnym YKY 5x10mm?
dlugosci okoto 18m. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy RG1
usytuowanej w budynku biurowym i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy
RG w budynku wiaty.

Kabel utozy¢ w wykopie o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm po uprzednim
wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktadaé recznie falisto na 10cm
podsypce z piasku. Na skrzyzowaniu kabla z istniejagcymi i projektowanymi
urzadzeniami podziemnymi, kabel ulozy¢ w przepuscie kablowym w rurze
AROTA ®50mm.

Przy wyprowadzeniu kabla od rozdzielnicy RG1 i przy wprowadzeniu kabla do
rozdzielni RG pozostawi¢ okoto 3mb. zapasu.

Po utozeniu kabla w wykopie nalezy zatozyé¢ opaski kablowe co 100cm wzdtuz
kabla oraz na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami i przy przepustach.

Po wykonaniu tych czynnosci kabel przed zasypaniem w stanie odkrytym
nalezy zgtosi¢ do odbioru w RE i Pracowni Geodezyijnej.

Po pozytywnym odbiorze i inwentaryzacji kabel zasypaé 10cm warstwa

piasku, nastepnie 20cm warstwg ziemi i przykry¢ wzdtuz trasy folia kalandrowa
koloru niebieskiego.

Reszta pozostalej ziemi zasypa¢ kabel oraz zniwelowac i uporzadkowaé teren.
Wejscia kabla do rur ochronnych jak réwniez przepustow kablowych uszczelni¢

tasmg DENSO przed dostawaniem sie wody i wilgoci.

11.Przebudowa WILZ kablowej dla kanalizacji sanitarnej

Przebudowa zailania kablowego dla kanalizacji sanitarnej polega na zmianie
trasy kabla ze wzgledu na budowe wiaty.

W tym celu nalezy utozy¢ kabel zgodnie z rys. nr.1



Ze wzgledu na wydtuzenie trasy kabla istniejacy kabel po przetozeniu nalezy
potaczy¢ za pomocg mufy kablowej a nastepnie wprowadzié do stacji kvanalizac’jki"
sanitarnej. | | o
Kabel uktada¢ w technologii jak przy WLZ.

Kabel nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.

12.Dobor przewodow i zabezpieczen.

Przewody 1 zabezpieczenie dobrano zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

13.Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac $cisle przepisow BHP a szczegdlna
ostroznos¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych urzadzen i instalacji elektrycznych , gazowych, teletechnicznych, wod.-

kan. itp.

14.Uwagi koncowe i zalecenia.

Przed przystgpieniem do robot zapoznaé sie dokladnie z niniejszym projektem
budowlanym cz. elektrycznej. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z , PN — E 05009 , PN — 93/E —
05009/61.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanych
instalacji tj. badania skutecznosci szybkiego wylaczania zasilania, pomiary

rezystancji izolacji, uziemien itd.



Przyznana moc w warunkach technicznego zasilania przez RDE dla
istniejacego budynku biurowego jest wystarczajaca do zasilania odbioréw

urzadzen elektrycznych w projektowanej do budowy wiacie.

Opracowat: inz. Lech Wojnowski

Upr.nr.21/Te/77
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 500
Wo|. swigtokrzyskie
Powiat: staszowski
Gmina: STASZ§W 261207 4
Obreb: STASZOW 261207 4.0001

dzialka: 5975/5
Sekcjo: 7.136.22.18.1.2, 7.136.22.13.3 HEODET

mgr inz.\Maft
Uktad poziomy: 2000/7 Swiade
Uktad pionowy: Kronsztad 86 o
USLUGI GEODE

Wykonano: 05 wrzesiet 2018
0ZPG: G.6642.V.964.2018

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych

na niniejszej maple, urzqdzen podziemnych
ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji,
lub o ktérych brak jest informacjiw zasobach PODGK

Aktudlizacje wykonano pod budowe
obiektu budowlanewgo.

Mapa zostata wykonana z ustaleniem

obciazen sluzebnosciami gruntowymi.

Granice miedzy dziatkg nr 5975/5, a dziatkami

nr: 5975/6 ( na catej diugosci ) oraz 5976/1

(od pkt. nr 1-36053 ,1-36052, 1-36051 do pkt.nr
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ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKT nr 5975/5

~ ABCGDEFGHI-A-TEREN OBJETY ZAGOSPODAROWANIEM

~.

. enn
|| Istniejace utwardzenie

Staszow 1:500
Obiekty projektowane:

1- Wiata na skfadowanie mieszanki piaskowo - solnej

Obiekty istniejgce:

2 - Budynek biurowo - socjalny, murowany, parterowy
3 - Wiata magazynowa, murowano - stalowa, parterowy
\@5~~ 4- Transformator

5- Smietnik

Projektowana przebudowa istniejgcej infrastruktury :

ks

przebudowa przyfgcza kanalizacji sanitarnej

enn = = przebudowa przewodu elektrycznego do przepompowni

kd
Projektowana infrastruktura :

[ ]| zeleriniska

przylacze elektryczne zalicznikowe

przebudowa przylacza kanalizacii deszczowej

J092/2

Jo9

In‘sta!oc-jo elektryczna Rys. nr. 7
i ¢ Data:
Obiekt Budynek
WiA tA .2018
Skala
Adres —
budynku | STFASZOD Y 1:100
Branza | Elekiryczna Nr upr. J

inz. Lech Wojnowski

Projektant

21 /Tb/z/

@odp}s’?
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Temai Instalacja elekiryczne Rys. ﬁr«é’
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OZNACZENIA - SYMBOLE

Symibol

Odbiorniki energil elektryozned

$isymbol ogouTyy

wypust oéwictlesiowy {Oprawa}

7

przewdd, imia (symbs! oediny}

oprawa ofwigticniowa z lamps
flporescencying

finia, przewdd wéizviowy lub
Frupa 3 pracwoddw jedno-
zrdowych

oprawy z lempg flucrescencying

s

N

- i Wb przewdd wislozylowy

o n gyiack

adbioroik sHowy (urzadzenie)

_ {symbol ogdiny}

! sifnik

£ s oty s e .
7/ 1ug ogchodzacd W goae
—F

Iiniz odchadzacs w &0

odgalgziente pracwodby b lind

VuR

y g a3 <) 3
puszks {symbol ogofy)

‘o N .
—~W— | prrewed stk
e

rescencyina

Instclacja elektryczna

Rys. nr‘é

budynku

STASZOD A ™

Temat

Obiekt Budynek o ~ Data:
/A 74 1. 2078

Adres Skala

1:100

Branzg  { EHekirvezna ZBQdpis
|Projektant |inz. Lech Wojnowski
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15.11.2018 LTV Sp. z 0.0. - producent i dystrybutor opraw oswietleniowych: ulicznych, biurowych, przemystowych, hermetycznych.

Do prawidiowego dzialaniz, ta strona wykorzystuje pliki cookie {ciasteczka}. ' OK

O firmie | Katalog | Akiuzalnodci i Piiki do pobrania | Kontakt

K

v Swietléwkowe oprawy przemysiowe

rawy oéwietl

o

SALUKA T6O/FROST

Korpus:
Korpus wykonany z biatej blachy stalowej,

System optycany:

Reflektor wykonany z biate] blachy stalowei.

Klosz - szkio bezpieczne montowane do korpusu za pomoca
klamer ze stali nierdzewnei.

Wyposazenie elekiryczne:

N - oprawy nickompensowane, ze statecznikiem £EI = B
K - Oprawy kompensowane, ze statecznikiem EFI = 8
EVG - statecznik elektroniczny

Swietidowki AURA {tyiko w wersi SALUKA FROST).

Przeznaczenie:

- do montazu nasufitowege lub na zwieszakach

- Oprawy przeznaczone ¢o oswietlenia stref | obiektéw gdzie wystepuia
ekstremalne temperatury

- obiekty przemysiowe, magazyny, haie montazowe

- obiekty ¢ wymaganiach duzej odpornosci chemicznej i szczelnosci opraw

infoermacie dodatkowe:

Oprawy przeznaczone sg do pracy:
SALUKA T6C - w warunkach Ta = 60°C
SALUKA FROST - w warunkach Ta = -40°C

Tutej moina pobrad karte katalogowa produktu {format PDF).

htip:/ttvnet.pl/produkt. php?id=%A6w etl % F 3wkowe% 200pr awy% 20przemys % B 3owe&nazwa=SALU KA%20T60/FROST 12

e

~
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URZAD WOJEWODZKI
W TARNOBRZEQU

Wydziat Gospodarki Terenowei 1 Ochrony, Srodowiska

STWIERDZEN!E
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

Nr 21/Tg/77

§ 6 ust.1
Na podstawie §5 ust.1,% 71§ 13 ust. 1 pki. & 1it.d . rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrany Srodowiskuv z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:
- Ob. WOJHOWSKI Lech = 1nz.elektr~yk

24listopada 1943 r. , Trebaczowie woj.Lublin

.....

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniojgece do wykonywania samodzielnej

funkeji Kierovania robotami y specialnosei instalacyjmo-inzynieryjnej

w zakresie :LnstalaCJl elektrycznych.

Obywqfel inz.Wpjnowski Lech A jest upowazniony do:

’I/Klerowama, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowa-
nia-i.-kontroelowania-wybtwarzanis--kenstrukerayeh- «sl@mant@w dasbada=
c¢ji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie lnsta—

daegi--etekitryeznyochy- .
2/sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektéw instalacji
elektrycznych. :

TN

"ﬁi}’ i N

e,

Tar nobfzeg, dn.30.III.1977 r,/L piecraé. Nz

i /vﬁ‘éﬂow SR

o iy
e ; e
Mo %,

_§.~: 3':‘,f ,; j’"

Toor L & urr. oL ARapdire az2n o4



~2
s

— | SWIETOKRZYSKA -
< OKREGOWA Kielce, dn. 4 czerwiec 2018
i1z B A |
TINZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

§ 09

- Zaswiadczenie

Pan(i) Wojnowski Lech
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawla IT1 15/39
28-200 Staszow
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym : SWK/IE/0054/03 |
[ posiada wymagane ubezpieczenie od oc?powiedZialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-08-2018 do 31-01-2019

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl ‘
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16.00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



