
Zakres rzeczowy robót
 ( przedmiar robót)  

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445

Załacznik do SIWZ  nr 7

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
SST D-01-
02-04 

Rozebranieschodów betonowych wraz z utylizacją materiału z rozbiórki . 
5,5x1,0x0,3=1,65

m3

1.65 m3 1.65
RAZEM 1.65

2
d.1

SST D-01-
02-04 

Rozebranie przepustu murowanego sklepionego pod drogą  wraz rozebraniem
nasypu .

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

3
d.1

SST D-01-
02-04 

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
5,5x2+14x2=11+28=39

m2

39 m2 39.00
RAZEM 39.00

4
d.1

kalkulacja in-
dywidualna 

Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o
normalnej wilgotności

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2 Nawierzchnia 
5

d.2
SST D-04-
01-01 

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników
484x0,6=290,40

m2

290.40 m2 290.40
RAZEM 290.40

6
d.2

SST D- 04-
04-04 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

290.40 m2 290.40
RAZEM 290.40

7
d.2

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

290.40 m2 290.40
RAZEM 290.40

8
d.2

SST D-
04.08.01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne
484x0,6x0,075=21,78

t

21.78 t 21.78
RAZEM 21.78

9
d.2

SST D-
04.08.01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne
484x5,6x0,1+14x0,1=272,44

t

272.44 t 272.44
RAZEM 272.44

10
d.2

SST D-
05.03.13 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
484x5,50=2662+14=2676

m2

2676 m2 2676.00
RAZEM 2676.00

11
d.2

SST D-06-
03-01 

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15
cm
484-9x1=475

m2

475 m2 475.00
RAZEM 475.00

12
d.2

SST D-06-
03-01 

Uzupełnienie  poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa łamanego 0-
32mm  gr. 8 cm
484-9x0,75=356,25

m2

356.25 m2 356.25
RAZEM 356.25

3 Chodnik
13

d.3
SST D-04-
01-01 

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
15x5x2=150

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

14
d.3

SST D-04-
01-01 

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
(435+58)x2=836-6=830

m2

830 m2 830.00
RAZEM 830.00

15
d.3

SST D- 04-
04-04 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

16
d.3

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5
cm

m2

830 m2 830.00
RAZEM 830.00
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17
d.3

SST D-
08.01.01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
435+58=493

m

493 m 493.00
RAZEM 493.00

18
d.3

SST D-
08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
493+4,50-15x5=422,50

m

422.50 m 422.50
RAZEM 422.50

19
d.3

SST D-
08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową
15x5=75

m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

20
d.3

SST D-
05.03.23 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

830 m2 830.00
RAZEM 830.00

21
d.3

SST D-
05.03.23 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

22
d.3

kalkulacja in-
dywidualna 

Przebudowa istniejących zjazdów z kostki - rozebranie wraz z ponownym uło-
żeniem. 
3x7+1x1,2+6x3+6x3=21+1,2+18+18=58,2

m2

58.2 m2 58.20
RAZEM 58.20

4 Odwodnienie
23

d.4
SST D-
03.01.01

Przepusty rurowe vipro pod drogą rury fi 100cm wraz z wykonaniem robót kon-
strukcyjnych , wykoaniem nasypu oraz warstw konstrukcyjnych pod nawierzch-
nię.

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

24
d.4

SST D-
03.01.01

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 100 cm prefabrykowane ze stopa betonową szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

25
d.4

SST D-
06.01.01 

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 8cm
. 
40x3,6+42x1,0=186

m2

186 m2 186.00
RAZEM 186.00

26
d.4

SST D-
08.05.01 

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie betonowej i  podsypce ce-
mentowo-piaskowej.

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

27
d.4

SST D-
02.00.00 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi
13x1,5=19,5

m3

19.50 m3 19.50
RAZEM 19.50

28
d.4

SST D-
02.00.00 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.I-II
4x1x40=160

m3

160 m3 160.00
RAZEM 160.00

29
d.4

klakulacja in-
dywidualna 

Wykonanie schodów betonowych szer. 1,2m dł. 5,50m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.4

kalkulacja in-
dywidualna 

Kratki ściekowe żeliwne D-400 z wpustem do przepustu szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
31

d.5
SST D-
07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m SP-04
110+6=116

m

116 m 116.00
RAZEM 116.00
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32
d.5

SST D-
07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne - linie segregacyj-
ne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
P 7d- 484 - 15x5-9x0,12=48
P 7c- 15x5x0,06=4,50
P 10 - 5x4x0,5=10

Razem: 62,5

m2

62.5 m2 62.50
RAZEM 62.50

33
d.5

SST D-
07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34
d.5

SST D-
07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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