Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)

Zatacznik do SIWZ nr7

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulistawice od km 1+961 do km 2+445

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|SST D-01-  |Rozebranieschodéw betonowych wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki . m3
d.1/02-04 5,5x1,0x0,3=1,65
1.65 m3 1.65
RAZEM 1.65
2|SST D-01-  |Rozebranie przepustu murowanego sklepionego pod droga wraz rozebraniem |m
d.1/02-04 nasypu .
19 m 19.00
RAZEM 19.00
3|SST D-01-  |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1/02-04 5,5x2+14x2=11+28=39
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
4 |kalkulacja in- | Karczowanie pni o ér. 56-65 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1|dywidualna |normalnej wilgotnosci
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 Nawierzchnia
5/SST D-04-  |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. |-V na poszerzeniach jezdni m2
d.2|01-01 lub chodnikéw
484x0,6=290,40
290.40 m2 290.40
RAZEM 290.40
6|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.2|04-04 20 cm
290.40 m2 290.40
RAZEM 290.40
7|SST D- 04- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.2|04-04 10 cm
290.40 m2 290.40
RAZEM 290.40
8|SST D- Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2|04.08.01 mechaniczne
484x0,6x0,075=21,78
21.78 t 21.78
RAZEM 21.78
9|SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2|04.08.01 mechaniczne
484x5,6x0,1+14x0,1=272,44
272.44 t 272.44
RAZEM 272.44
10|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o gru- m2
d.2|05.03.13 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
484x5,50=2662+14=2676
2676 m?2 2676.00
RAZEM 2676.00
11|SST D-06- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 15 m2
d.2|/03-01 cm
484-9x1=475
475 m2 475.00
RAZEM 475.00
12|SST D-06- |Uzupetnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa tamanego 0- m2
d.2|083-01 32mm gr. 8 cm
484-9x0,75=356,25
356.25 m2 356.25
RAZEM 356.25
3 Chodnik
13|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.3|01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
15x5x2=150
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
14|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.3|01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
(435+58)x2=836-6=830
830 m?2 830.00
RAZEM 830.00
15/SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3|04-04 20 cm
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
16/SST D- 04- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 |m2
d.3|04-04 cm
830 m?2 830.00
RAZEM 830.00
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17|SST D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
435+58=493
493 m 493.00
RAZEM 493.00
18|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.3/08.03.01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
493+4,50-15x5=422,50
422.50 m 422.50
RAZEM 422.50
19|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/08.03.01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
15x5=75
75 m 75.00
RAZEM 75.00
20|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3]/05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
830 m2 830.00
RAZEM 830.00
21|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3]/05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
22|kalkulacja in- |Przebudowa istniejacych zjazdéw z kostki - rozebranie wraz z ponownym uto- |m?2
d.3|dywidualna |zeniem.
3x7+1x1,2+6x3+6x3=21+1,2+18+18=58,2
58.2 m?2 58.20
RAZEM 58.20
4 Odwodnienie
23|SST D- Przepusty rurowe vipro pod droga rury fi 100cm wraz z wykonaniem robét kon- {m
d.4|/03.01.01 strukcyjnych , wykoaniem nasypu oraz warstw konstrukcyjnych pod nawierzch-
nie.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
24|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 100 cm prefabrykowane ze stopa betonowg |szt
d.4/03.01.01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|SST D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi gr. 8cm|m?2
d.4/06.01.01 .
40x3,6+42x1,0=186
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
26|SST D- Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na tawie betonowej i podsypce ce- |m
d.4|08.05.01 mentowo-piaskowe;.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
27|SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4(/02.00.00 gr.kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
13x1,5=19,5
19.50 m3 19.50
RAZEM 19.50
28|SST D- Formowanie i zaggszczanie nasypoéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.4/02.00.00 kat.I-l
4x1x40=160
160 m3 160.00
RAZEM 160.00
29|klakulacja in- |[Wykonanie schodéw betonowych szer. 1,2m dt. 5,50m kpl.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30| kalkulacja in- |Kratki sciekowe zeliwne D-400 z wpustem do przepustu szt.
d.4|dywidualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
31|SST D- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m SP-04 m
d.5/07.05.01 110+6=116
116 m 116.00
RAZEM 116.00
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32|SST D- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne - linie segregacyj- |m2
d.5/07.01.01 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
P 7d- 484 - 15x5-9x0,12=48
P 7c- 15x5x0,06=4,50
P 10 - 5x4x0,5=10
Razem: 62,5
62.5 m?2 62.50
RAZEM 62.50
33|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/07.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5/07.02.01 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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