ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STASZOWIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17

REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO
UTRWALENIA
(przy uzyciu remonterow specjalnych)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni
w technologii powierzchniowego utrwalenia przy uzyciu remonteréw specjalnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowych na drogach powiatowych o nawierzchni
bitumicznej, ktére obejmujg wykonanie:

* naprawe¢ wybojow i obtamanych krawedzi
* uszczelnienie peknie¢ 1 wypetnienie ubytkow

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia przy
zastosowaniu remonterow specjalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy wykonany w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
przy zastosowaniu remonterow specjalnych.

Remont czastkowy w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy uzyciu
remonterOéw specjalnych jest zabiegiem utrzymaniowym polegajacym na:
- Oczyszczeniu wyboju za pomocg sprezonego powietrza,

- Uzupetnieniem wyboju remonterem specjalnym, ktéry
wyrzuca pod cisnieniem mieszanke grysu 1 emulsji
asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju,

- Zamkcigcie powierzchni remontowanej warstwg drobnego kruszywa 2-4 mm.

1.4.2. Pozostate okreslenia

Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Do remontu czgstkowego nawierzchni przy uzyciu remonteréw specjalnych nalezy stosowaé
grysy lub zwiry ptukane o waskich frakcjach uziarnienia, spelniajgce wymagania zgodne z normag
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PN-EN 13043 [1] oraz WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne [2] przy jednoczesnym
uwzglednieniu uscislen zawartych w niniejszych SST.

Do wykonania remontéw wybojéw oraz wypetnienia ubytkéw o gtebokosci :

- 2-4cm kruszywo o frakcji 4-11,2 mm

- 4cmipow. Kruszywo frakcji 8 — 16 mm.

Dopuszcza si¢ stosowanie waskich frakcji grysow o wymiarach innych niz wyzej podane
pod warunkiem, ze zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego..

Do wykonania remontu czastkowego nie dopuszcza si¢ stosowania skal wapiennych z
wyjatkiem kruszywa dolomitowego.

2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do remontu czastkowego, drogowe kationowe
emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do remontu czastkowego w technologii powierzchniowego utrwalenia stosuje si¢
powszechnie dostepne remontery specjalne.
3.1.1. Remontery specjalne sa to urzadzenia przeznaczone do likwidacji ubytkéw nawierzchni i
spekan przy zastosowaniu réznych frakcji grysowych i emulsji asfaltowej, odpowiednio
dozowanych i wbudowywanych pod ci$nieniem w miejsca powstatych uszkodzen nawierzchni.
Przy tej technologii nie zachodzi konieczno$¢ stosowania innych urzadzen. Dzialanie urzadzenia
polega na podawaniu pod wysokim cisnieniem grysow i emulsji bitumiczne;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 3 m’, a kazda przegroda powinna mieé
wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji miedzy komorami.

Wyjatkowo, za zgoda Inzyniera, dopuszcza si¢ do transportu emulsji beczki lub inne
pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.



5.2. Zalozenia ogodlne

Remont czgstkowy nawierzchni sg to roboty utrzymaniowe polegajace na uzupetnieniu
uszkodzen warstwy S$cieralnej nawierzchni. Nawierzchnia, na ktére] ma by¢ wykonany remont
czastkowy w technologii powierzchniowego utrwalenie, powinna by¢ sucha, a wyboje muszg by¢
oczyszczone z drobnych frakcji pytowych oraz osuszone z zalegajacej w nich wody. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania remontu w czasie opadéw deszczu, ani tez tuz po nich.

Przy wykonaniu remontu za pomocg remonteréw specjalnych remont odbywa si¢ w trzech
etapach

Etap I - Oczyszczenie ubytku nawierzchni spr¢zonym powietrzem wydostajacym si¢ pod
ci$nieniem z glowicy

ETAPI

Etap II — Do powietrza wydostajacego si¢ z glowicy podawana jest emulsja asfaltowa, ktéra
wypetnia wszystkie szczeliny ubytku tym samym zwigkszajac efektywnos$¢ remontu

ETAPII

Etap III — Nastepnie do mieszanki powietrza i emulsji dodawany jest grys odpowiedniej frakcji ( w
zaleznosci od glgbokosci wyboju nalezy dobiera¢ odpowiednia frakcje), ktéry ulega otoczeniu
emulsja i z bardzo duzg predkoscig wbudowany jest do ubytku. Tak wypetniony ubytek pokrywa
si¢ cienkg warstwg suchego grysu o drobnej frakcji.

ETAP I



W przypadku gdy ubytki w nawierzchni sg gteboki ( pow. 4 cm) nalezy je wypeti¢ kruszywem
tamanym ptukanym, zakropi¢ wstgpnie emulsjg, a nast¢pnie pozostalg czgs¢ ubytku uzupetnic¢
masg z remontera specjalnego. (grubo$¢ warstwy masy z remontera nie powinna by¢ mniejsza
niz 4cm).

5.3. Oznakowanie robot

Ze wzgledu na specyfike rob6t przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposob szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien
zawartych w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.4, a dotyczacych zasad zachowania
bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub
wymieniane na nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza i

kruszywa i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, wtasciwosci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej partii.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 13043 [1]

6.3.1. Badania emulsji

Emulsja musi spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13808 [3]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego remontu w trzech
kategoriach:

1. Remont ubytkéw o gt. 2-4cm
2. Remont ubytkéw o gt. pow. 4cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* (jednego metra kwadratowego) remontu czastkowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- transport 1 sktadowanie kruszyw,
- transport i skladowanie lepiszczy,
- dostawe 1 prace sprzetu do robdt,
- przygotowanie nawierzchni  bitumicznej do wykonania remontu w  technologii
powierzchniowego utrwalenia
- wykonanie rob6t remontowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych i
powierzchniowych  utrwalen  stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2. WT-12014 Kruszywa Wymagania techniczne

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych



ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STASZOWIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 05.03.17
REMONT CZASTKOWY

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
( remont masa mineralno bitumiczng)




1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni
przy uzyciu masy mineralno bitumicznej ( z wycinka)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowych na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni przy uzyciu masy mineralno bitumicznej (z
wycinka)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez
zabiegi obejmujgce male powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogllnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drég”.

1.4.2.1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtgbokos¢ nie wiekszg niz
grubo$¢ warstwy S$cieralne;.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wiekszg niz grubosé
warstwy $cieralnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju 1 wielkos$ci uszkodzenia,
Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (oblamania) nalezy naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gl¢bokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z
luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance
betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gigbokosci uszkodzenia do 80
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mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.5. Lepiszcze

Do remontu oblewania oczyszczonych krawedzi ubytku nalezy stosowac¢ kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 .

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni 1 nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych
do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszosci rob6t remontowych mozna stosowaé skrapiarki mate z
recznie prowadzong lancg spryskujacg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku
lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi rdwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w
zatozonej ilosci (l/mz).

3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie rob6t dopuszcza si¢ reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu lopat, listwowych S$ciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zaggszczenia roziozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowa¢ goraca mieszanke mineralno-
asfaltowg w pojemnikach izolowanych cieplnie.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢
sposOb naprawy,

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- - pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczcowymi lub mechanicznymi
frezarkami do nawierzchni) krawedzi uszkodzenia na gltgboko$¢ umozliwiajaca wyréwnanie jego
dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- - usuni¢cie luznych okruchéw nawierzchni,

- - usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- - doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy

spryskazc' dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5 /m~ .
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz
listew profilowych. W zZadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze S$rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarniaé. Mieszanka
powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z
pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnia
sasiadujacych cze$ci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca 1 istniejacej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4
mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny

dla zageszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.
Przy glebokosci wyboju powyzej 4 cm réznice w glebokos¢ wyboju wzgledem wymaganej
grubosci warstwy masy ukladanej w trakcie remontu (4cm) ubytek nalezy uzupelnié
materialem kamiennym lub destruktem, ktéry przed wypelnieniem ubytku masa bitumiczng
nalezy zagesci¢ za pomoca zageszczarek plytowych lub ubijakéw mechanicznych oraz skropi¢
emulsjq asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na
materialy oraz wymagane wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spgkan nawierzchni

W czasie uszczelniania spgkan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢
badania zgodnie z OST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych
spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
- ilo§¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,
- réwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
Réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujagcymi powierzchniami, nie powinny
by¢ wigksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o
predkosci ponizej 60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny
ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad
krawedz otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest m* (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni; (przy grubosci 4 cm tj .1 tona/m?)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usunigcie wody),
- spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” remontu czastkowego nawierzchni z uszczelnieniem spekan
obejmuje:
- - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- - oznakowanie robot,
- - wywoz odpadow,
- - dostarczenie materialéw i sprzetu na budowe,
- - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
- - pomiary i badania laboratoryjne,
- - odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. WT-12014 Kruszywa Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty

3. Poradnik Laboranta Drogowego — Kationowe Emulsje Asfaltowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

»Remontu czastkowego potaciowego nawierzchni bitumicznych drég powiatowych
powiatu Staszowskiego”
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem potaciowym czastkowym nawierzchni
bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow
i rodzajow i obejmujg uszczelnienie spekan powierzchniowych peknie¢
i wypetienie ubytkéow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Remont czastkowy nawierzchni - zespot zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni" miesci sie w ogdinym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni", a to z
kolei jest objete ogdiniejszym pojeciem ,utrzymanie drog".

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontoéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzenn nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny byé
dostosowane do rodzaju i wielkoSci uszkodzenia.

Powierzchniowe spekania warstwy Scieralnej nalezy naprawiac:
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktore podczas przejécia spryskujg nawierzchnie emulsja,
rozsypuja grysy i wciskajg je w emulsje.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na goraco”

2.3 Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce wymaganiom
podanym w PN-EN 13043 [1] oraz WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne [2]

2.4 Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaC kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy KI-50, KI-60, KI-65, KI-70 odpowiadajace wymaganiom podanym w
EmA-99. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wigkszym od Sredniego nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy KI-65 MP, KI-70 MP wg EmA-
99. Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

3. SRZET

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg
W zaleznosSci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
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3.2. Urzadzenie do czastkowej naprawy drég przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej (remonter)

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzy¢ specjalne remontery,
wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowq
W 0Czyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg sie¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknigé
(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do wypetniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizeh powierzchni warstwy Scieralnej. Remonter powinien by¢ wyposazony
w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe
hydrauliczng o wydajno$ci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg
z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu
z dyszy razem z emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W
i pompg emulsji 0 wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem Slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej
po zakonczeniu remontu czastkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco"

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaC zgodnie =z wymaganiami  podanymi
w ST D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego".

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowa¢ goracq mieszanke mineralno-asfaltowg w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport innych materiatow
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
5.1. 1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy bez wyciecia uszkodzonych miejsc (krawedzi ubytku)

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni)
do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- usuniecie luznych okruchow nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.2. Naprawa uszkodzonych miejsc w nawierzchni

5.2.2. Uzupetnianie ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy Scieralnej technika
sprysku lepiszczem i posypania grysem.

Technologia uzupetniania ubytkow ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana” i
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warunki opisane w tej OST powinny by¢ przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drog o kategorii ruchu od
KR3 do KR6.

W zalezno$ci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkow nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet do
ich naprawy.

Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowa¢ remonter wykonujacy przy jednym
przejSciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowg emulsjg asfaltowa), posypanie grysem granulowanym i
wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowa¢ specjalny remonter natryskujacy
pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowa. Remonter ten umozliwia
oczyszCzenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez te samg dysze
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy
natryskuje sie pod ciSnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg W koncowej fazie
nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezpos$rednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu do akceptacji sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢ badania
zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”.

6.2.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie receptg producenta - na kazde rozpoczete 10 000 kg
co najmniej jedno badanie sktadu mieszanki (uziarnienie i ilos¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej
jedno badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na
kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kazde 50 000 kg przy
uziarnieniu od 0 do 5 mm i na kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i ilos¢
lepiszcza),

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow - codziennie,

- rownos$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajacej nawierzchni 0 2 do 4 mm, je$li warstwe wypetniajgcg wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sg mniej
podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajgcej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej
nawierzchni o 1 do 2 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 dla naprawionego i uszczelnionego ubytku w nawierzchni:

grysami i emulsjg asfaltowa z remontera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena wbhudowania 1t grysu i emulsji przy uzyciu remontera obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot — opracowanie typowego projektu tymczasowej organizacii
ruchu na czas realizacji rob6t oraz montaz i demontaz oznakowania,

- dokfadne oczyszczenie ubytku nawierzchni powietrzem pod cisnieniem z luznych
ziarn grysu, zwiru, piaskui pyhu,

- wywoz odpaddow na sktadowisko miejskie lub wiasne,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- skropienie naprawianego ubytku emulsjg,

- wbudowanie mieszanki grysu i emulsji pod cisnieniem,

- zasypanie wypetnionego ubytku cienkg warstwa suchego grysu,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z terenu robot,

- uporzadkowanie miejsca robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

2. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe ilotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. \Wymagania.

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

4, ST D-05.03.05B. ,Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego....”,

17



18



