3X<IaNS 057, | ©
Mateusz Szafranski
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. { d 9094 N7- N o
ul. Zupnicza 17 : | g <UZl -U/-0§
03-821 Warszawa i :
Tel.: 691 497 676 | A4, Tt
Email: mateusz.szafranski@axians.com I fiosc _
g Pacpis.......,...... .
A 4 ) B
), L ,-/ U e / '
y AR ¢ ", A ¥ K
S ;\. S &y P ’j
P A I R - R e Starostwo Powiatowe w Staszowie
- o T A 917 O VN Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i
' =—pak \“._1 - ' Lesnictwa
2 T / ul. Pitsudskiego 7
2 28-200 Staszow

Potwierdzenie przekazania dokumentow

BT12453 STASZOW

Dziatajgc z upowaznienia firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ulicy
Konstruktorskiej 4, zgodnie z art.152 Prawa Ochrony Srodowiska przekazuje aktualizacje danych
dla zgtoszonej wczesniej instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne. Ww, zmiany nie majg

charakteru istotnego dla prowadzonej instalacji.

Zatgczone dokumenty:

1. Zgtoszenie z aktualnymi danymi instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne
2. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego (OS)
3. Upowaznienie inwestora
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska whasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lednictwa

ul. Pitsudskiego 7, 28-200 Staszéw

Nazwa instalacji godna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BT12453 STASZ

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatow i wojewddztw}, na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli TERYT? jednostek terytoriainych, na ktorych terenie znajduje sie
instalacja

WOJ. SWIETOKRZYSKIE 26
Powiat staszowski 2612
Staszow 2612074

Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

Adres zakladu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Staszow, ul. Krakowska 49

Rodzaj instalaci, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej niz 15W, emitujgce pola elekfromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ Swiadczonych ustug
dziafalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej

Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia i gedziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

Wielkosé i rodzaj emisji2!
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 76232 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 302 W

10.

Opis stosowanych metod ograniczania emisp

Ograniczanie emisji nie wysteépiuije.

Parameiry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola
elektromagnetycznego nie wystepowal w miejscach dostepnych dia ludnosci.

11.

Informacia, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dia ludnosci poziom pola elekfromagnetycznego nie przekracza wartogci
ponadnormatywnych.

12.

Szczegodlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalagji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku
nr 2 do rozporzgdzenia:

3) wysokosci
. srodhow 4) EIRP - 5) zakresy azymutéw i
1} wspdirzedne s réwnowazna L . ;
. 2) czestotliwosé | elektrycznych katow pochylenia osi
geograficzne moc . .
pracy anten nad L giownych wiazek
anten : promieniowane A .
poziomem iZOtFOPOWO [M promremowama
terenu
6nar , 1800 Mhz 7 2600
50°33"17,4°N to°
MHz 36,75 m 13525 Azymu
21°09°38,0"E 800 MHz Pochylenie 2-5/2-5/0-5
1800 Mhz / 2600
50°33°17,4"N °
MHz 36,75 m 13902 Azymut 120
21°09°38,0"E 900 MHz Pochylenie 2-5/2-5/0-5
1800 Mhz / 2600
50°33'17,4"°N A t 240°
MHz 36,75 m 13903 Zymu
21°09°38,0°E 900 MHz Pachylenie 2-6/2-6/0-6
50°33'17,4"'N 2600 MHz Azymut 0°
21°09°38,0"E 385m 11634 Pachylenie 2-10
50°33'17,4"'N 2600 MHz Azymut 120°
21°09°38,0"E 38,5m 11634 Pochylenie 2-10
50°33'17,4'N 2600 MHz Azymut 240°
21°09'38,0"E 38,5m 11634 Pochylenie 210
50°33'17,4"°N o
21°09'38,0"E 80 GHz 31,7m 302 Azymut 72

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, e w odleglosciach od anten sektorowych,
okreslonych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 WRZESIEN 2019 r. w sprawie
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przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdfuz osi
glownych wiazek promieniowania tych anten, nie wystepujg miejsca dostepne dla ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiarow poziomoéw pél elektromagnetycznych — nr OSR/0011/06/2021

13. Miejscowos¢, data (rok - miesigc - dzier):
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje

o ¥
Podpis J{CTvC 1) K Warszawa, 18 CZERWIEC 2021
Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowa_ni?‘_z,zglpgzenia Nur?’gg zgqufzenia
Objasnienia:

" Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (TERYT) (Dz. U. z 1998 r. nr

167,p0z.1031).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo

(EIRP) poszczegolnych anten.

%  Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach

zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia,

2/2
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SPRAWOZDANIE NR OSR/0011/06/2021

Z SZEROKOPASMOWYCH POMIAROW POL

ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o.
»BT12453 STASZOW”

- Staszéw, ul. Krakowska 49 -

Zleceniodawca: Axians Networks Poland Sp. z o. o.
ul. Zupnicza 17
03 — 821 Warszawa

Data pomiaréw: 10.06.2021 r.
Egzemplarz nr 5/5

Czerwiec 2021

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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7. SPIS ZALACZNIKOW

“Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnaszg sig tylko do badanego obiekiu i sa wazne tyiko dia tef konfiguracfi.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w caloscl.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik Laboratorium Badawcze. przeprowadzito badanie i opracowato sprawozdanie zgodnie
z procedura odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN ISOAEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiaréw natgzenia pola elektrycznego, ktére zostaly

wykonane dla celéw ochrony srodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnycn dla fudzi nie zostaty
przekraczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszaréw o przekroczonych wartosciach dopuszczainych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawce szczegdlowe dane

techniczne badanej instalacji araz szczegétowe informacje dotyczace parametrdw jej pracy.

2 WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawg wykonania pomiaréw jest zlecenie na wykonanie pomiaréw natgZenia pola
elektrycznego, dla celéw ochrony Srodowiska przy instalagji radickomunikacyjnej zlokalizowane] w
miejscowosci Staszéw, ul. Krakowska 49 (zafgcznik nr 1).

s Pomiary przeprowadzil i obliczenia wykonat:
tukasz Ignatowski
Atomik Laboratorium Badawcze

e Zleceniodawca:
Axians Networks Poland Sp. 2 0. 0.
ul. Zupnicza 17
03 — 821 Warszawa

o Wiasciciel badanego obiektu:
POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z 0. ¢,
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

s mig i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajgcef informacji do sprawozdania:
Pan Mateusz Szafranski — Axians Networks Poland Sp. z @. 0.

Badanymi Zrédtami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawcza-odbioreze instalaci
radiockomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane sg na galeriach komina, a urzgdzenia nadawczo - odbiorcze w
ekranowych obudowach na poziomie gruntu oraz na kominie. Pomiary zostaty wykonane w czasie

znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obicktu i sg wazne tylko dfa tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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2.1. Parametry badanych Zrédet

Zgodnie z ofrzymang od zleceniodawcy dokumentacjg dia badane

go obiektu w ponizszych

tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urzgdzen nadawczo-odbiorczych instalacii

radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych”

: Wy kosé S :
| srodka iy ¢ promie- | Sumaryczna
E -niawana izo-_ | moc EIRP:na
et 1+ tropowa: 7t tene [W]:
- {EIRP) W] s
e e :_'::_[°] v B T
s e e 1800 2.5 5 2563.0
2?:. ol 132?, E Agﬁﬁﬂﬁ" o [2600 ] 3675 7.5 5 0 72840 135250
' 900 0.5 5 3678.0
o 1800 2.5 5 7940.0
Ao ggg'; A?#ﬁlﬁl?v 120 2600 ] 36,75 2.5 5 0 7284.0 13902,0
: 900 0-5 5 3678.0
e 1800 76 5 7563.0
o gg g,,g’g,, '; Agﬁaﬁﬁ?" 240 [ 2600 ] 36,75 7.6 6 0 7284.0 13908,0
' 300 0-6 6 4056.0
5733 174 N | 1201057
et Colmax o | 2600 | 385 2-10 6 0 11634,0 11634,0
E0°33 174N | 1201057
ok | Colmax 120 | 2600 | 385 2-10 6 o 11634,0 11634,0
50°35 174N | 120105/
SO TN G| 240 | 2600 | 385 2-10 6 0 11634,0 11634,0

* . dane uzyskane od klienta, za
na waznos$é wynikow.

kidre laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wplyw

Tabela 1a. Parametry radiolinii*
i e Lonn s Pasmo | i
- Typanteny ' | Azymut (°) | czestatiiwoscl: ,;--?‘.‘?Ejgf;‘{,jz_-f-‘y-
G e £GHZ] i '[dBm]'f'_-"_' :
5O° 33 17,4" N
21° 09 38,0" E HAE2-80 72 80 50,8 302,0

* . dane uzyskane od klienta, za ktore laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci,

na waznosc wynikow.

moggce mie¢ wplyw

2.2. Inne zrédfa pola-EM mogace mieé wplyw na wyniki pomiarow.

Tabela 1b. Inne 2rédia PEM

Lp. | Typ instalacji

Pasma pracy

Czy ma potencialny wphyw na
wyniki pomlardw (T/N)

1 Instalagja radiokomunikacyjna T-Mobile/Crange 900/1800/2100 Mhz T
2 Instalacja radiokomunikacyjna Play 800/900/1800/2100/2600 MHz T
2.3. Data i warunki srodowiskowe
Tabela 2. Warunki Srodowiskows
Data pomiarow Warunki §rodowiskowe
10.06.2021 temperatura [°C] wilgotnosé [%] opady
Godz. (poczatek) 13.55 23,5 26,5
14:25 24,0 26,0 brak
14:55 23,5 26,0
Godz. (koniec) 15:25 23,5 25,5

Wyniki przedstawione w sprawozd
Kopi

Atomik Laboratorium Badawcze

aniu odnoszg sie fylko do badanego obiekiu i 58 wa
jowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.

QF.7.8/02 wyd. 4 2 dn. 19.05.2021

zne tylko dla tej konfiguracji,
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomoca miernika pol elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda

Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, ktarych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Paramelry sondy pomiarowe]

Typ sondy pomiarowej EF 6091
Zakres pomiaru natezenia pola eleklrycznego / magnetycznego 0,9 — 340 [Vim]
Zakres pomiaru czestotliwosci 0,08 - 90 [GHZz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pota
Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej, kiore posiada akredytacje PCA nr AP (78.
Wzorcowanie zostato poswiadczone éwiadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/282/20.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg 1T-6.4/03 .Sprawdzenie
miernika pol elektromagnetycznych”.

Wyposazenie pomochicze:

Producent: Model: Sprawdzenie:
Termshigrometr: | AZ AZ-8703 Zgodnie z instrukcjg wewngtrzng IT-6.4/02
Dalmierz: Leica Disto A8 Zgodnie z instrukcja wewnegtrzng IT-6.4/01
GP3: Trimble Pro XT Zgodnie z wewnetrzaymi wytycznymi laboratorium

2.5, Metodyka wykonywania pomiaréw

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobGw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Sradowisku okresla Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r,, poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest warto$é usredniona zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto wartosé maksymaing
odczytana podezas pomiaru chwilowego od wysokoéci 0,3 m do 2 m nad poziomem podtoza w danym
pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dofrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjeta metodykg oraz wytycznymi zleceniodawcey i
przeprowadzone w okolicy omawianej instalacii radiokomunikacyjnej. W szczegdlnosci w tych
miejscach, w. ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czgstotliwosci pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych
do pozioméw dopuszczalnych, okredlonych w  przepisach. Na podstawie otrzymanej od
zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono gidwne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami

maksymalnych zasiggéw anten. Pomiary zostaly wykonane w odlegtosciach nie mmiejszych niz

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sig tylko do badanego obicktu i sa wazne tylko dia tej konfiguracji.
Kopiowanjie sprawozdania dozwolone tyiko w caloscei.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 258) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikajgcych ze specyfiki obiekiu, a takze
wskazanych przez zlecenicdawce {jezeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczegdlnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 695) W
przypadku wprowadzenia na czedci albo calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o kidrym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. paz. 946), fub
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaZen i chordb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 1.
poz. 1239 i 1485 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, nie
przeprowadza si¢ w lokalach mieszkalhych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium

i objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemil.”.

W zwigzku z powyZzszym nie wykonano pomiaréw w lokalach mieszkalnych i ustugowych

zlokalizowanych w sgsiedztwie badanej instalagji.

Wyniki pomiaréw wraz z opisem piondw pomiarowych przecista{uiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacii

I
r'
i
f
|

f
i

radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiaréw przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokemunikacyjnej

wraz z opisem pionow/punkidw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja piondw pomiarowych

Wspélrzedne Geograficzne
Nr P .
plonu Opis pionu pomiarowego N E
o 1 ¥ a [ n
1 GKP — na azymucie anten sekicrowych 0° 50 [33] 188 | 21 [ 09 [380
2 GKP — na azymucie anten sekiorowych §° 50 |33 ] 206 | 21|09 [38,0
3 GKP — na azymucie anten sekiorowych 0° 5G |33 223 |21 |09 ]380
& 4 GKP — na azymucie anten sekicrowych 0° 50 |33 249 | 21109 1380
5 GKP - na azymucie anten sekiorowych 0° 56 [33] 274 [21 | 09 [380
6 GKP — ha azymucie anten sekicrowych 0° 50 |33 ] 296 | 21 109 [380
7 DPP — pian pomocniczy przy azymucie antan sektarowych G° 50 [ 33 ] 196 | 21 109 [372
5 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sektorewych ¢° 50 [ 33 ] 184 | 21 | Q9 (389
9 GKP ~ na azymucie anten sektorowych 120° 50 [33 ] 171 | 21 |09 [389
10 GKP — na azymucie anten seklorowych 120° 50 | 33| 164 | 21 | 09 (467
1 GKP — na azymucie anten seklorowych 120° 50 |33 | 150 [ 21 109 |447 _
12 GKP —~ na azymucie anten sektorowych 120° 50 | 331128 | 21 109 |508 i
13 GKP - na azymucie anten sektorowych 120° 50 | 33| 11,1 [ 21 | 09 [552 i
14 DPP — pion parmacniczy przy azymucie anten sekicrowych 120° 50 (331 17,3 | 21 | 09 [4G.8
15 DPP — pion pamacniczy przy azymucie anten seklorowych 120° 50 [ 33 | 16,0 | 21 | 09 (401
16 GKP — przy azymucie anten seklorowych 240° 50 [ 33 ) 17,1 | 21 109 [377
17 GKP — przy azymucie anten sektorawych 240° 50 |33 ]| 164 | 21 109 (345
18 GKP — na azymucie anten sektorowych 240° 50 | 33| 157 [ 21 | 08 [333
19 GKP — na azymucie anten sektorawych 240° 50 | 35 | 140 | 21 | 09 |28,7
20 GKP — przy azymucie anten sekforowych 240° 50 (33 ) 124 | 21 109 [26,0
21 GKP - na azymucie anten sektorawych 240° 50 | 33 [ 10,8 [ 21 | 09 | 19,9
22 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 240° A0 | 33| 166 | 21 ] 09 1384
23 GKP - na azymucie anteny radiolinii 72° 50 |33 | 179 | 21109 1404
24 GKP — na kierunku najblizszej zabudowy mieszkainej 50 133 ] 199 | 21 | 09 {358

GKP — ghéwny kierunek pomiarowy,;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i s3 waine tylko dla tef konfiguracfi.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w caloscl.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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Tabela 4b. Wyniki pormiarow
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m |
(m} Vimy* [}Ur)n] [vim] EP Enes)
27 0.0071 -m—-m_mm
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¥ maksymalna wartosé chwilowa;

* _ na podstawie danych uzyskanych od kiienta, za ktdre |ahoratorium nie ponosi cdpow'ledzia\noéci, magace mied wphyw na
waznost wynikow,

wxe L ywynik ponizej dolnego progu wekazan zestawu pormiarowega,

wrv _ piepewnosc dia dolnej graniczne] wartoscl wskazan zestawu pomiarowego,

Niepewnosé pomiaru pola e|ektromégnetycznego dia przeprowadzonego badania zostaia
okreslona zgodnie Z instrukcja T-7.6/01. Podane wartoéci niepewnoscl stanowig niepewnasci

rozsSZerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2.

Lokatizacje pionow pomiarowych przedstawiono W zataczniku nr 2.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawioite W sprawozdaniu odnosza sie tytko do badanego obiektu i s wazne tylko dla tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdam‘a dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 42 dn. 19.05.2021
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Sprawozdanie nr: OSR/0011/06/2021

4 OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedstawione W niniejszyfn sprawozdaniu, odnosza sie tylko i wylgcznie do badanego
obiektu oraz parametrow wskazanych w tabeli 1, 1a, poprawek uwzglednionych W tabeli 4b oraz

warunkow atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy ktérych zostaty wykonane.

Zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia Z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora | zidentyfikowanych srodet pota-EM, ustalono, iz dopuszczalny

poziom elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego jaki moze wystgpic W migjscach

dostepnych dia ludnosci, okreslony dia przedmiotowej instalacji wynosi:
e E=28,0[Vim]-dla natezenia pola elektrycznego
e H=0,073[A/Im]-dla natezenia pola maghetyczhego

Po przeprowadzone analizie uzyskanych wynikow pomiaréw zamieszczonych w tabell 4b
stwierdzono, iz wartoscl patezenia_pola elekiryczneqo Qraz magnetyczneda W miejscach dostepnych
dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, PIzy. instalacii radiokomunikacyinei zlokalizowane] w
miejscoWOSe Staszéw, ul. Krakowska 49 nie_przekroczyty pOZIOMOW dopuszczainych okreslonych w
przepisach.

Zgodnie z Art. 422a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) ponowne pomiary Kkontralne wykonuje sig.

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacj lub urzgdzenia, w tym zmiany
spowodowanej Zmianami w wyposazeniu instalacii ub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wplyw
na zmiane pozioméw pdl elektromagnetycznych, ktorych zrodiem jest instalacja iub urzadzenie;

- kazdorazowG W przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania | zabudowy
nieruchomosci skutkujacej zmianami W wystepowaniu miejsc dostgpnych dla ludnosci w otoczeniu
instalacji lub urzgdzenia — na pisemny wniosek wiasciciela tub zarzgdey nieruchomosci, na ktorej

nastgpita ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostepnych dia ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacii
radiokomunikacyjnei POLKOMTEL Infrastruktura Sp. Z 0. 0. BT12453 STASZGW” nie
wystepuia natezenia pola elektrycznedqo i magnetyczneqo grzekracza'}gce wartosci

dopuszczaine okreslone w Qrzepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu ednoszq sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w caloscl. ’

QF-7.8/02wyd. 42 dn. 19.05.2021
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5. OCENA ZGODNOSCI

W zwigzku z tym, iz zaden ze wskaznikow WMe i WMy, przedstawionych w tabeli 4b
i obliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartosci 1, to uznaje sie dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych w érodowisku, w miejscach wykonania pomiaréw, za zachowane.

Zasade podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodnosci przyjeto zgodnie z pkt. 26
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) i

dotyczy ona wszystkich wynikéw przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISOW
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pozZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z
2020 r., poz. 258).

- ,DAB-18" Program akredytacji Laboratoriow Badawczych wykonujgcych pomiary pola

elektromagnetycznego w $rodowisku.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych (1 str.).
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KONIEC SPRAWOZDANIA

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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PELNOMOCNICTWO NR 2164/2021
udzielone w dniu 1 kwietnia 2021 roku _
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNQSCIA
z siedzibg w Warszawie 02-673, ul. Konstruktotska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow.
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie,
XII  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000476879,

NIP 1132868871, Regon 146870713, wysokosé kapitatu zakladowego 103 493 150,00 zl, zwana dalej
~Polkomtel Infrastruktura 5p. 2 0.0.”, upowaznia: B

Pana Mateusza Szafrafiskiego - -
PESEL: 00210311514 ks

do: T

1. reprezentowania Polkomtel Infrastrukiura Sp. z 0.0. W postepowaniach przed organami
administracji publicznej, rzagdowej, samorzadu terytorialnego, a takze innymi instytucjami
i podmiotami w postgpowaniach w sprawach zwigzanych z uzyskaniem stosownych
pozwoleri, uzgodnieri, decyzji, postanowief; i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych
zezwalajacych na budowe, eksploatacjg, przebudowe i rozbiérke stacji bazowych, w tym
do skladania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentéw;

2. wnoszenia oplat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwoler, uzgodnien,
decyzji, postanowieri i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalajacych na
budowe, eksploatacje, przebudowg lub rozbiérke stacji bazowych;

3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.0. oéwiadezeni o prawie do
dysponowania nieruchomogcia na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii
komérkowej — wedlug wzoru wynikajacego z aktualnie obowiazujacych w tym zakresie
przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;

4. wystgpowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. z wnioskami w postepowaniu
0 ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
kierunkéw i uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak réwniez
o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a takze do
udziatu w postepowaniach prowadzacych do uzyskania zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. '

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowigzari finansowych w imieniu
Polkomtel Infrastruktura sp. z o.0.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku, lecz moze by¢
w kazdej chwili odwotane. Z chwila odwolania pelnomocnictwa lub jego wygasniecia oryginat
pelnomocnictwa nalezy zwréci¢ do Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0,

Kura Sp, z 0.0,
; F'Han:,u\-'."}-'ch

Pallcomtal Infrastrul




Kancelaria Notarialna c ~
Joanna Kaczmarek - notariusz -~
Malgorzata Palgan - Paszka - notarlusz =
Spolka Cywilna -

tel.(22) 745 19 05 = .
tel.(22) 745 19 06 - .

ul. J. Sierakowskiego 5 lok. 1 -~ - .
03-716 Warszawa .

Repertorium A nr ! (4 ‘ / 2021

Dnia dwudziestego 6smego czerwéa dwa tysia,ce dwudziestego
pierwszego roku,-------- ;———-—-—-———4———-;——-———------—-—-4 ————————————————————————

POSWIADCZAM zgodno&é niniejszego odpisu z okazanym mi
oryginalem dokumentu.-----r=mmmmmmmmmmeeeeee

Pobrano z tytulu taksy notarialnej 6,00 zlotych wedtug §13
rozporzadzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku / Dz. U. z 2020r., poz.
1473/ oraz z tytulu podatku od towaréw i ustug 23 % 1,38 zlotych
wedlug art.41 w zw. z art. 146aa. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towaréw i ustug / Dz.U. z 2021r., poz. 685 ze zm./. --<=----
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SG NetBanking
£
Data wydruku 2021-07-02 12:51

Przelew krajowy na rzecz rezydentéw

Nr referencyjny/Reference No.:

#01210006162

W ciezar/Ordering customer:

AXIANS NETWORKS POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA
ODP_OWIEDZIALNOSC[A

UL, ZUPNICZA 17 03-821 WARSZAWA POLAND

W banku/Bank

SG Centrala ul.Marszalkowska 111 00-102 Warszawa

Nr rachunku/Account No.:

38 1840 0007 2414 8430 0810 1019

Kwota/Amount:
17.00 PLN

Status: Zrealizowany przez Bank

Zlecona data wykonania/Ordered execution date:

2021-07-02

Na dobro/Beneficiary:
URZAD MIASTA STASZOW

W banku/Bank

PKOBP Oddziat 1 w Kielcach
ul.Sienkiewicza 33/35 25-941 Kielce
Nr rachunku/Account No.:

61 1020 2629 0000 9702 0330 0787

Tytutem/Covering:

OPLATA ZA PELNOMOCNICTWO DO SPRAWY
12453 STASZOW

Niniejszy dokument zostat wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla, Dokument sparzadzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876 - t.j. z pézniejszymi zmianami).
This document has been generated in electronic form and requires no signature or stamp. Document drawn up pursuant to Article 7 of the Banking Law Act
(Polish Journal of Laws of 2017 item 1876 as amended).




